
Kezelôk CM6700-hoz:

KBD200A
Mátrix funkciók vezérlése, kameraképek kapcsolása
PTZ vezérlés, „multi-speed", gombokkal
Túra, preset és segédkimenet vezérlés

KBD300A
Mátrix funkciók vezérlése, kameraképek kapcsolása
PTZ vezérlés, „multi-speed", joystickkal
Túra, preset és segédkimenet vezérlés

PELCO Mátrixok

CM6800
• 32/48/96 bemenet, 6/8/16 kimenet
• Bemenetek kamera vezérléshez, multiplexer, pan-tilt és dome kamera kezeléshez
• PTZ vezérlés, Coaxitron, RS422
• 75 Ohm vagy Hi-Z bemenetek egyenként választható
• Genex multiplexer vezérlés
• Jelszóvédett programozás
• Maximum 18 kezelô csatlakoztatása
• Windows alapú felügyeleti szoftver
• Makró programozás és idôvezérelt parancsok futtatása
• Beépített ASCII kommunikációs port
• Opcionális riasztási bemenetek (ALM2064) és relé kimenetek (REL2064)

Kezelôk CM6800-hoz:

KBD200A
KBD300A

KBD960
• Ergonómiai tervezés
• LCD kijelzô ikon vezérléssel
• Beépített joystick a PTZ vezérléshez
• Túra, preset és segédkimenet vezérlés
• 24 programozható nyomógomb a könnyû és gyors

mátrix kezeléshez

Típusok
CM6800-32-6-X 32 bemenet, 6 monitor kimenet
CM6800-48-8-X 48 bemenet, 8 monitor kimenet
CM6800-96-16X 96 bemenet, 16 monitor kimenet

CM6700
• 16 hurkolható bemenet, 2 vagy 4 monitor kimenet
• 20 karakteres kamera címkézés
• PTZ vezérlés, Coaxitron, PELCO D vagy P protokoll, kameránként állítható
• 75 Ohm vagy Hi-Z bemenetek egyenként választható
• Genex multiplexer vezérlés
• Adat port – RS-232/RS-422/RS-485
• Jelszóvédett programozás
• Maximum 8 kezelô csatlakoztatása







A DX8000 SOROZATÚ DIGITÁLIS VIDEÓ RÖGZÍTŐ 
8/16 kamera bemenet, 80GB-1TB háttértároló, fejlett keresési lehetőség 

Termékjellemzők 
• 720 x 480 rögzítési felbontásig 
• 480 kép / másodperc (PS) rögzítési sebesség 320 x 240 felbontásban 
• 400 kép / másodperc (PS) rögzítési sebesség 352 x 288 felbontásban 
• 16 kamera bement és kimenet audió felvételi lehetőséggel 
• Maximális háttértároló kapacitás 1 TB-ig 
• Az élő képek sokrétű megjelenítése, vagy visszajátszása rögzítés alatt 
• Folyamatos, mozgásérzékelés, riasztás, és ütemezett rögzítés 
• Lehetőség van több DX8000 összekapcsolására 
• Egyidejűleg 4 ügyfél kezelési lehetősé biztosított 
• Hálózati sávszélesség korlátozás 
• Digitális zoomolás visszajátszáskor 
• Mozgás előtti (pre-motion) és riasztás előtti (pre-alarm) rögzítés 
• On-screen PTZ vezérelhetőség, dome kamerák programozásával 
• 16 audió rögzítési csatorna (Opció) 
• Tartalmazza a távoli PC-s, a webes, és az ügyfél elérés szoftvert 
• Szabadalmaztatott tömörítési eljárás biztosítja a kiváló
kép minőséget, és kis fájl méretet. 
• Biztonsági és lezárási védelem NIST és a Microsoft szabványok szerint 

A DX800 sorozatú digitális rögzítő (DVR) egy új generációs,
kiváló minőségű PC alapú digitális videó képrögzítő.
Formatervezett berendezés azoknak a felhasználóknak, akik
igénylik az egyszerű kezelhetőséget. A DX8000 jellemzői a
beépített videó mozgásérzékelő, riasztás alapú rögzítés, és a relé
kimenet vezérlés. A termékválaszték a 8 csatornás 80 GB-os
háttértárolós megoldástól, a 16 csatornás 1 TB-os háttértároló
kapacitásig terjed. 

A rugalmas, gyors visszakeresést az idő, dátum, esemény lista, és
intelligens pixel keresési lehetőség alapján valósíthatjuk meg. A
kiterjesztett ütemezett (scheduling) jellemzők biztosítják a testre
szabott munkanapok, hétvégék, és speciális eseményekhez rendelt
rögzítéseket. 

A DX8000 a felhasználóknak egy magas szintű, ergonómiailag
tervezett kezelési felületet biztosít, amely egyszerű és hatékony
hozzáférést nyújt az összes berendezéshez, valamint a működési
funkciókhoz. Manuális és automatikus rögzítés történhet különféle
optikai, mágneses és hálózatos médiákra. 

A teljes hálózatos hozzáférés lehetővé teszi a rendszer távoli
kezelését, visszajátszási funkciókat, és a szokásos exportálási
folyamatokat, beleértve a PC-s ügyfélalkalmazást.  

Összefoglalva, a DX8000 egy biztonsági rendszer tulajdonságait
egyesíti a rugalmas, és egyszerűen kezelhető felhasználói
felülettel, amely egyedülálló szolgáltatási szintet biztosít. 

(A monitor nem része a szállított csomagnak) 





KBD-100 kezelőegység 

RENDSZER KEZELŐ 
KBD100/200A/300A sorozatú kezelők a CM6700-as mátrixok
kapcsolókhoz lettek tervezve.  
Minden kezelő a sorozatban más szintű vezérelhetőséget és
funkcionalitást kínál a maximális megfelelőséghez mindenféle
alkalmazáshoz. 

KBD100 
A leggazdaságosabb kezelőnk, a KBD100 jellemzői
korlátozottak, a CM6700-as mátrix vezérlésére alkalmasak
abban az esetben amikor nem szükséges forgató vezérlést
használni (pan/tilt/zoom (PTZ)) 
Jellemzői között található a programozhatóság, kamera és
monitor előhívása, szekvencia és pattern-ek (előre beállított
pozíciók) működtetése, és három funkció billentyű ami
lehetővé teszi helyi külső aktiválást.    



Duplex mûködés
• 9-16 kamera képének nézése mialatt mindegyik rögzítésre

kerül vagy lejátszanak
• Továbbfejlesztett képfeldolgozás, digitális szûrés és kép át-

méretezés
• Hurkolható bemenetek (programozható 75 Ohm vagy Hi-Z)
• Képosztás: PIP(2), quad (4), kilenc (9), tizenhat (16) ka-

mera 
• Aktivitás érzékelés: programozható aktivitás maszk és ér-

zékenység minden kamera bemenetre
• Más gyártók eszközei által felvett kameraképek lejátszása
• Menü rendszeres programozás, gyors üzembe helyezés
• 12 karakteres címkézés, idô, dátum és riasztás
• Kompatibilitás S-VHS videó magnókkal
• 3 független monitor kimenet

MAIN: teljes képernyôs, képosztásos megjelenítés, VCR
visszajátszás és szekvencia
SPOT: teljes képernyôs megjelenítés, szekvencia, aktivitás
és riasztás
AUX: teljes képernyôs szekvencia, aktivitás és riasztás

• Riasztások kezelése: prioritások a rögzítéshez
• Távvezérelhetôség az RS485 porton keresztül (KBD4000 /

4002 sorozatú kezelôk)
• Beépített Coaxitron® vezérlés (Pan/tilt, zoom optika, dome

kamerák)
• Rejtett kamera funkció – a kép a monitoron nem látszik, de

rögzítésre kerül
• Színes és fekete-fehér kivitelben

Szimplex mûködés
• 9-16 kamera képének rögzítése 
• Továbbfejlesztett képfeldolgozás, digitális szûrés és kép át-

méretezés
• Hurkolható bemenetek (programozható 75 Ohm vagy Hi-Z)
• Képosztás: PIP(2), quad (4), kilenc (9), tizenhat (16) ka-

mera képe
• Aktivitás érzékelés: programozható aktivitás maszk és ér-

zékenység minden kamera bemenetre
• Menü rendszeres programozás, gyors üzembe helyezés
• 12 karakteres címkézés, idô, dátum és riasztás
• 2 független monitor kimenet

MAIN: teljes képernyôs megjelenítés és szekvencia felvétel
üzemmódban, teljes képernyôs és képosztásos megjelení-
tés lejátszás üzemmódban
SPOT: teljes képernyôs megjelenítés, szekvencia, aktivitás és
riasztás

• Riasztások kezelése: prioritások a rögzítéshez
• Kompatibilitás S-VHS videó magnókkal
• Távvezérelhetôség az RS485 porton keresztül (KBD4000

sorozatú kezelôk)
• Beépített Coaxitron® vezérlés (Pan/tilt, zoom optika, dome

kamerák)
• Színes és fekete-fehér kivitelben

Típusok
MX4009MD-X: 9 csatornás duplex, FF
MX4016MD-X: 16 csatornás, duplex, FF
MX4009CD-X: 9 csatornás duplex, színes
MX4016CD-X: 16 csatornás duplex, színes

MX4009MS-X: 9 csatornás szimplex, FF
MX4016MS-X: 16 csatornás, szimplex, FF
MX4009CS-X: 9 csatornás szimplex, színes
MX4016CS-X: 16 csatornás szimplex, színes

GENEX Multiplexerek

KBD4000 KBD4002


