
Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés háromjáratú szabályozó szelep kihúzott  

szelepszár mellett „A” ág zárt (B-AB nyitott)  

Üzemi nyomás   PN 16

Szabályozási jelleg A-AB módosított egyenszázalékos

Szabályozási jelleg B-AB kiegészítő jelleggörbe szerint

Löket 20 mm

Szabályozási átfogás, Kvs / Kv min  >50

Szivárgás A-AB, illetve B-AB között teljes lezárású

∆Pm  400kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet +120°C

Min. közeghőmérséklet -20°C

Max. glikol koncentráció   25%

Csatlakozások  ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Öntöttvas EN-JS 1030

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 2346

Szeleptányér Bronz CW602N

Tömítés  EPDM

Szelepülék  Öntöttvas EN-JS 1030

Szelepszár-tömítés   Venta

V311
A V311 egy karimás szelep, a teljes lezáráshoz szükséges lágy szelepülékkel.

Keverőkapcsolásban széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például 
fűtési, hűtési és légkondicionáló rendszerekben.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén a szelep-
szár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell alkalmazni.
.

  

 V311
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók   Rugóvissz. mozgatók

Rendelési szám DN Kvs Szabályoz.
átfogás

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

731-1117-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1121-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1125-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

731-1129-000 20 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

731-1133-000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160

731-1137-000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855

731-1141-000 40 25 >50 150 250 600 950 950 450 605

731-1145-000 50 38 >50 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0800-0 

Szabályozószelepek


