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Információ a MEKH 1/2020. (I.16.) rendeletről

A 2020. január 16-án megjelent, a villamosenergia-almérők telepítésének 
szabályairól szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet pontosítja a korábbi, az  energe-
tikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek számára, 
az almérőrendszerek működtetését előíró törvény alkalmazásának szabályait.

Minden energetikai szakreferens 
igénybevételére kötelezett gazdálkodó 
szervezet köteles almérővel mérni és 
15 perces bontásban rögzíteni a rende-
letben meghatározott* teljesítményt 
meghaladó vagy 2020. január 24-től 
a TAO-kedvezmény igénybevétele esetén 
az új beruházással érintett villamos 
berendezések fogyasztását.

Minden 100 kW-nál nagyobb beépített 
teljesítményű önálló villamos berendezés
(évi 2000 üzemóra felett),

Minden 140 kW-nál nagyobb villamos 
teljesítményű hőtermelő- és klímabrendezés
(évi 2000 üzemóra felett).

* 

A LUMEL BEMUTATJA A  
1/2020. (I. 16.) MEKH RENDELETÉBEN 
ELŐÍRTAKNAK MEGFELELŐ MEGOLDÁSAIT
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A LUMEL BEMUTATJA A  1/2020. (I. 16.) MEKH RENDELETÉBEN ELŐÍRTAKNAK MEGFELELŐ MEGOLDÁSAIT

2021 JANUÁR 1-JÉIG                                2022 JANUÁR 1-JÉIG

Önálló villamos berendezés
(névleges elektromos teljesítmény) >100 kW >50 kW

Hőtermelő- és klímaberendezés
(névleges elektromos teljesítmény) >140 kW >70 kW

Egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és techno-
lógiai sorra állított berendezések (egyidejű teljesítmény) - >100 kW

A rendelet lépésenkénti bevezetést tartalmaz a jogszabályok betartásának megkönnyítése 
és a beruházások megtervezésének lehetővé tétele érdekében. Az almérőket a rendeletben 
meghatározott beépítési pontokon 2021. január 1-jéig, illetve 2022. január 1-jéig kell felszerelni.

A RENDELETNEK MEGFELELŐ KÖTELEZŐ ALMÉRÉS 
MELLETT, A LUMEL TERMÉKEK ÉS SZOFTVEREK LEHETŐVÉ 
TESZIK AZ ÖN SZÁMÁRA, HOGY: 

•	 megkeresse üzemében a legnagyobb fogyasztót a tényleges 
energiafogyasztás alapján

•	 ellenőrizze a gépek terhelését műszakonként
•	 megfigyelje a feszültségeséseket és az elektromos zajok forrásait, 

amelyek váratlan leállásokat okozhatnak
•	 elkészítse az energiaköltségek belső elszámolását a csarnokok, 

osztályok stb. között
•	 meghibásodás esetén figyelmeztesse a karbantartó személyzetet
•	 kezelje az energiát vészhelyzetek esetén, pl. kérés az energia 

csökkentésére hálózati túlterhelés miatt
•	 folyamatosan ellenőrizze a megrendelt teljesítményszintet 

annak érdekében, hogy
•	 elkerülje a büntetéseket a túlfogyasztás miatt
•	 hozzáigazítsa a megrendelt teljesítményszintet a tény-

leges igényhez (túl alacsony megrendelt teljesítmény = 
büntetés a túllépésért, túl magas megrendelt teljesítmény 
= magas fix költségek)

•	 a legtöbb energiát fogyasztó készülék bekapcsolásának 
késleltetésével simítsa el a csúcsteljesítményt

•	 figyelemmel kísérje az energiafogyasztást a gyártósorok/ 
gépek szintjén annak érdekében, hogy

•	 a termelési költségeket pontosabban tudja megbecsülni,
•	 elemezze az adott anyag előállításához szükséges energia 

költségét

A FENT EMLíTETT ELŐNYÖK MELLETT LEHETŐSÉG VAN A
RENDSZEREK bŐVíTÉSÉRE MÁS HASZNOS FUNKcIóKKAL, 
pÉLDÁUL:
•	 kapcsolószekrények hőmérsékletének figyelése az üzem 

biztonságának érdekében
•	 sűrített levegő monitorozása, amely lehetővé teszi a jelen-

tős költségeket okozó szivárgások forrásainak felderítését –
a kompresszorok gyakran a legtöbb energiát fogyasztó 
terhelések

•	 egyéb közegek ellenőrzése: víz, gáz, hő
•	 környezeti paraméterek – hőmérséklet, páratartalom, cO2 , TVOc vagy fényintenzitás monitorozása a csarnokban
•	 az előállított cikkek darabszámának / a gyártási részleteknek 

a figyelemmel kísérése a termelékenység javítása érdekében
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ULN / ULL
 4/ 4

átlag ULN / ULL 4/4 @/@ 4/ - 4/4

IL / átlag  IL / IN 4/4/ @ 4/4/ 4

P / Q / S 4/4/4

EP / EQ / ES 4/4/4 4/4/4 4/4/ - 4/4/4 4/4/4

4-negyed mérés @ 4

PF / tgφ / cosφ / φ 4/4/ - / - 4/4/4/ @ 4/ - / - / 4 4/4/ - / -

f / THD U / THD I 4/4/4

Harmonikusok -
4 63 (NR30, NR30IoT)

4 51 (NR30PNET, NR30BAC)
- 4 31

4 63 (ND30, ND30IoT)
4 51 (ND30PNET, ND30BAC)

P (15/30/60 min.) 4/4/4 4/4/4 4/4/4 4/4/ - 4/4/4

S (15/30/60 min.) 4/4/4 4/4/4 - 4/4/ - 4/4/4

I (15/30/60 min.) 4/4/4 4/4/4 - 4/4/ - 4/4/4

Idő / Dátum / Hőmérséklet 4/@/ - 4/4/ - 4/-/ - 4/4/ - 4/4/4

Memóriába 
rögzített min. és max. 

értékek
- 4 4 4 4

Bemenetek
1 A/ 5 A vagy 63 A

57.7/100 V 
vagy 230/ 400 V 
vagy 290/ 500 V

1 A/ 5 A vagy 63 A
57.7/100 V 

és 100/ 170 V 
vagy 230/ 400 V
and 400/ 690 V

1 A /5 A
57.7/100 V 
69.3/120 V
230/400 V

1 A/ 5 A
57.5...346.42 V/

100...600 V

1 A / 5 A
57.7/ 100 V
230/ 400 V

vagy 110/190 V
400/690 V

2 x Pt100 - Opció
2 x bináris - Opció

Kimenetek 3 x relé
1 x impulzus 2 x relé 1 x relé 

1 x impulzus 2 x relé (Opció)
1 x 0/4...20 mA (Opció)

2 x relé

Csatlakozók
RS-485 

Modbus Slave

RS-485 Modbus Slave
Opciók:

NR30: Ethernet
NR30PNET: Profinet

NR30IoT: MQTT
NR30BAC: BACnet IP

RS-485 
Modbus Slave

RS-485 
Modbus Slave (Opció)

vagy 
Ethernet

Modbus TCP (Opció)
vagy

BACnet IP (Opció)

RS-485 Modbus Slave
Opciók:

ND30: Ethernet
ND30PNET: Profinet

ND30IoT: MQTT
ND30BAC: BACnet IP

Kijelző
LCD

 4 x 3 digit + 
1 x 7 digit

LCD 
20 karakter x 4 sor

3.5” LCD 
3 x 4 (11 mm)

+ 1 x 5 digit (9 mm) 

3.5”  LCD
4 x 4 digit

+ 1 x 9 digit
3.5”  színes  TFT LCD

320x240 pixel

Tápfeszültség
85...253 V a.c./
90...300 V d.c.

vagy 20...40 V a.c./
20...60 V d.c.

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c. 100...550 V a.c./d.c. 85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
vagy 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

IP védettség IP50 IP65 IP54 IP65

Külső méretek 105 x 110 x 60 mm 96 x 96 x 77 mm 96 x 96 x 70 mm 96 x 96 x 77 mm

Programozás ingyenes eCon szoftverrel (mini USB használatával)
 vagy a gombokkal

ingyenes eCon szoftverrel 
(RS-485/Ethernet használatával)

 vagy a gombokkal
-

- ingyenes eCon szoftverrel 
(RS-485/Ethernet használatával)

 vagy a gombokkal

További funkciók

•	 csatlakozás S4AO modulhoz (4 analóg kimenetű modul) -

•	 akár 28 programozható oldal

•	  adatarchiválás a 8 MB belső 
memóriában

•	 a megjelenített mennyiségek 
kiválaszthatóak mind a 12 

programozható oldalon 
•	 galvanikus leválasztás a bemenet, 

kimenet, táplálás és a csatlakozók 
között

-
NR30, NR30IoT:

•	 akár 32 paraméter  archiválása 
a 8GB belső memóriában
•	 felügyeleti relé

•	 galvanikus leválasztás a bemeneti 
áramról

ND30, ND30IoT, ND30PNET:
hőmérséklet bemenet – 2 x Pt100 

bemenet

ND30, ND30IoT:
adatarchiválás a 8 GB belő memóriában

•	 felügyeleti relé

LUMEL MEGOLDÁSOK ÖNNEK | TERMÉKEK
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A LUMELRŐL
A Lumel 1954 óta ismert világszerte a kiemelkedő minőségben gyártott ipari automatizálási készülékeiről. 
Szakterületünk a villamosenergia költségek figyelése és optimalizálása, a környezeti paraméterek figyelemmel 
kísérése, az épületautomatizálás és a zöld energia megoldások.

A Lumel pontosan olyan elektromos hálózati mérőket és analizátorokat kínál, amilyenekre Önnek szüksége van:

•	 Alap, haladó és IoT készülék verziók.

•	 Különböző számú mérési paraméterek: alapvető energiaparaméterek, a felharmonikusok mérése és analizálása, 
valamint az energiaminőségi paraméterek elemzése.

•	 Adatok kommunikációja RS48-ön, Etherneten és IoT-n keresztül különböző protokollokban (Modbus, profibus). 
Adatrögzítési funkció: az adatok tárolhatóak a mérőkészülék belső memóriájában vagy szoftverben, rögzítve és 
megosztva az IoT-n keresztül.

•	 Különböző méretek és kijelzők az Ön igényeinek megfelelően.

Minden LuMeL terMékre 3 év garancia vonatkozik.

Kereskedelem (Budapest)
Árok Antal

Tel: +36 20 962 9758
Email:

 antal.arok@iasautomatika.hu

IAS Automatika Kft. 

1181 Budapest
Kondor Béla stny 1.

Email: budapest@iasautomatika.hu
Tel: +36 1 296 0296
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LUMEL MEGOLDÁS ÖNNEK  | SzOFTvER
A Marc Energy egy új generációs energiaadat-elemzési platform, amely arra lett kifejlesztve, hogy kezelje a mennyiségi és 
minőségi adatokat, hogy a fogyasztó számára mélyreható elemzést és betekintést nyújtson a rendszereibe, lehetővé 
téve az optimalizálást, az OpEX megtakarítást, és a hatékonyság növelését a hálózatában.

A Marc saját „problémadiagnosztikai motorral” rendelkezik, amely a korábbi trendeken és a felhőbe kigyűjtött 
adatokon alapul, megakadályozza a költséges leállásokat, valamint a gépek, motorok, transzformátorok és egyéb 
elemek meghibásodását.

a Marc energy előnyei
•	 Az energia költségeinek csökkentése.
  Növelje a profitot közvetlenül az energiaköltségek megtakarításával.
•	 A berendezés általános hatékonysága.
 Érje el a berendezés maximális hatékonyságát az energiaminőség nyomon követésével!
•	 Teljes energiaellátási elemzés.
 A veszteség csökkentése érdekében szüntesse meg a berendezések meghibásodását.
•	 Az eszközök leállási okának meghatározása.
        Tudja meg, mikor állt le a berendezés és elemezze azt, annak fejlesztése érdekében.
•	 Az adatok feldolgozása és tárolása, a korábbi és az aktuális értékek felhasználhatósága összehasonlító
      elemzéshez, grafikus ábrázolással.
•	 Ha az aktuális érték túllépi a beállított értéket, a felhasználó / ügyfél e-mailt kap, hogy beavatkozhasson.

4024 Debrecen
Sumen utca 26-28

Email: debrecen@iasautomatika.hu
Tel: +36 52 368 300

Kereskedelem (Debrecen)
Mészáros Gergő

Tel: +36 20 419 6888
Email: 

gergo.meszaros@iasautomatika.hu


