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ACX sorozat Ethernetre
Az ethernetes ACX vezérlők az Andover Continuum termékcsalád legerőteljesebb 
beléptetésvezérlői. A kezdetektől arra tervezték, hogy az USA kormánya által kidolgozott 
biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljen.

Beépített I/O csatornák a beléptetésvezérléshez

Két alap hardver modell rendelhető: 5720 és 5740. Az 5740 jelzésű modell dupla I/O kapacitással 
rendelkezik a 5720-hoz képest. Ezek a modellek az alábbi I/O kiosztással érkeznek:

ACX sorozat 5720 5740
Univerzális bemenetek 6 12
Kártyaolvasó bemenetek 4 8
Tamper bemenet 1 1
Zárvezérlő kimenetek 2 4

Az ACX-eket arra tervezték, hogy a kilépő és belépő oldali olvasókat is támogassák, melyeknek 
+5 vagy +12 VDC tápfeszültséget tudnak biztosítani (120 mA és 180 mA).

•  10/100 Base-T Ethernet, 192-bit IPsec/IKE titkosítás – gyors és biztonságos IP 
kommunikáció biztonságtechnikához

•  480 ezer személyi rekord tárolható
•  32 MB Flash memória és 128 MB dinamikus RAM biztosítja a dinamikus memória 

hozzáférést
•  Magas szintű kártyaolvasó bemenetek dedikált processzorral – a legújabb olvasó 

megoldások támogatása
•  Támogatja a területlezárási funkciót
•  „Fenyegetettségi szint” függő belépési jogok támogatása 
•  xP modulokkal bővíthető – a vezérlő így az egyedi igényekre szabható
•  Teljes körű kártya formátum támogatás 256 bitig – támogatja a múltat, miközben a 

beléptetőrendszerek jövőjére tervez
•  SNMP támogatás –a beléptetőrendszer egyszerű, IT-barát megfigyelését biztosítja 
•  Modbus XDriver támogatás – lehetővé teszi Modbus-os eszköz hozzákapcsolását 

a rendszerhez

Műszaki jellemzők
Tápellátás: 24 VAC, 50/60 Hz, 12-28 VDC automata érzékelés
Fogyasztás: 90 VA (AC) 50 W (DC)
Működési tartomány:  0–+50°C 10-90% RH (nem kondenzálódó) 
Belső akkumulátor: NiMH, 3,6 VDC, 800 mAh
Akkumulátoros táp: legalább 7 napig őrzi az DDR SDRAM tartalmát és a rendszerórát
Memória: SDRAM: 128 MB; Flash: 32 MB
Méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 210 mm x 241 mm x 57 mm

Karakterpozíció Opciók Leírás
1-4. ACX- Minden cikkszám így kezdődik: ACX-

5. 2 4 kártyaolvasó, 6 DI, 2 DO, (5720)
4 8 kártyaolvasó, 12 DI, 4 DO, (5740) 

6. - A 6. karakter mindig: “-”

7-9. 000 Node szám

10. H Magas szintű titkosítás
 0 Nincs titkosítás

11. X XDriver támogatás
0 Nincs XDriver titkosítás

Megjegyzés: Comm 1 és Ethernet szintű XDriverek

12. A Magasabb szintű riasztás ( SNMP & redundáns riasztás)
0 Nincs magasabb szintű riasztás

13. C Kritikus biztonsági szolgáltatások
0 Nincs kritikus biztonsági szolgáltatás

Példa:  
ACX-2-000HXAC  ACX5720, 4 olvasó, titkosítás, XDriver, magas szintű riasztás,

kritikus biztonsági szolgáltatások.
ACX-4-00000AC   ACX5740, 8 olvasó, magasabb szintű riasztás, kritikus biztonsági 

szolgáltatások

Hálózati vezérlők ACX5720/5740
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