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Hidrosztatikus szinttávadó
SGE-25 és SGE-16
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ü Bármely mérési tartomány 
1 - 500 m H2O között. 

ü Beépített belső túlfeszültség védelem
ü ATEX védettség  

ü DNV tengerészeti tanusítvány  

Alkalmazás 
Az SGE-25 hidrosztatikus szinttávadó tartályok, mély
kutak és piezomérők folyadékszintjének mérésére
használható. 

Az SGE-16 távadó speciális kialakítása révén szűk átmé-
rőjű piezomérkl v. kutak vízszintjének mérésére alaklamas. 

Működési elv, felépítés 
A folyadékok szintjének mérése a folyadékoszlop ma-
gassága és a keletkezett hidrosztatikus nyomás közötti
kapcsolaton alapul. A nyomásmérés a bemerülő érzékelőn
lévő elválasztó membrán szintjén és a vezetékben lévő
kapilláris atmoszférikus nyomásához viszonyítva történik.   

Az aktív érzékelőelem egy piezoellenállásos szilikon
érzékelő, ami a közegtől egy szigetelő membránnal van
elválasztva. Az elektromos jelerősítő, amely az
érzékelővel együtt működik és feladata a jel hitelesítése,
külön el van látva túlfeszültségvédelemmel, ami az
érzékelőt megvédi  az atmoszférikus kisülések v. a 
társított erősáramú gépészeti berendések által keltett
interferenciák okozta károktól. 

Beépítés, a használat módja 
A referencia szintre való leeresztéskor az érzékelő v. sza-
badon lóg a kábelen, v. a tartály alján fekszik. A kapillári-
sos kábel standard jelkábelle hosszabítható. A ká-
belcsatlakozáshoz egy Aplisens SG kábelfüggesztő
ajánlott. A kábelcsatlakozást egy nem-hermetikusan zárt
kötődobozba kell elhelyezni (a dobozon belüli nyomásnak
meg kell egyeznie az atmoszférikus nyomással),
ugyanakkor megakadályozva azt, hogy víz v. egyéb szen-
nyeződés kerüljön a kapillárisba. Ehhez az  Aplisens PP
kötődoboz ajánlott. Olyan rendszereknél, ahol  a jelvivő
vezeték hosszú, ajánlott egy plussz  Aplisens UZ-2
túláram védelem, ami egy olyan falra szerelhető doboz,
ami engedi a kábelcsatlakozást. Az érzékelőkábel
feltekercselésekor a tekercs átmérője 30cm legyen és a
kábelt védeni kell a mechanikai sérülésektől. 

Ha a tartályban előfordulhat turbulencia (pl. keverők
működése  v. beáramlás okozta turbulencia), akkor az
érzékelőt egy árnyékoló csőbe kell elhelyezni (pl. PVC).
Ha az érzékelő 100m-nél mélyebbre van leeresztve, a
kábelt egy acél sodronyra kell függeszteni. Az
érzékelőmembrán mechanikus tisztítása szigorúan tilos! 
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SGE-25 szinttávadó műszaki adatok 
Mérési tartomány 
Bármely tartomány 1 ÷ 500 m H2O (a standard tartományok: 4, 10, 20, 50, 100 m H2O) 

Mérési tartomány 

1 m H2O 4 m H2O 0...10 m H2O ÷ 500 m H2O 

Túlnyomás határ  
(ismételhető – hiszterézis nélkül) 

40 × tartomány 25 × tartomány 
10× tartomány  

(max. 700 m H2O) 

Pontosság % FSO  IEC 60770  0.6% 0.3% 0.2% 

Pontosság % FSO BFSL 0.3% 0.15% 0.1% 

Termikus hiba 
Jellemzően 0.3% / 10°C 

max 0.4% / 10°C 
Jellemzően 0.2% /10°C 

max 0.3% / 10°C 

Tartós stabilitás 0.1% v. 1 cm H2O 1 évig 

Hiszterézis, ismételhetőség 0.05% 

Termikus kompenzációs tart. 0 ÷ 25°C – standard, 
-10 ÷ 70°C – speciális változat 

Közeg hőmérsékleti tart. -25 ÷ 50°C – szinttartomány: > 20 m H2O, 
-25 ÷ 75°C – szinttartomány: Ł 20 m H2O, 
-25 ÷ 50°C – EEx típusok 

VIGYÁZAT: A közeg nem fagyhat az érzékelő közvetlen környezetében 

SGE-16 szinttávadó műszaki adatok 
Mérési tartomány 10, 20, 50, 100 m H2O 

Túlnyomás határ 10 × tartomány 
(ismételhető – hiszterézis nélkül) 
Pontosság 0.5% 

Hiszterézis, ismételhetőség 0.05% 

Termikus kompenzációs tart. 0 ÷ 25°C 

Folyamat hőmérsékleti határ 0 ÷ 50°C 

Elektromos paraméterek (mindkét típusra) 
Kimenő jel, tápfeszültség: 

no Jel Tápfeszültség  Előfordulás 
1 4 - 20mA 10,5 – 36VDC  SGE-25/… 

SGE-16/… 

2 4- 20mA 10,5 – 28V SGE-25/Exia 

3 0 - 10V 15 – 30 VDC SGE-25/…. 
4 0 – 3,3V 4,1 – 14,1VDC SGE-25/…. 
5 0 – 5V 

0,5 – 4,5 V 
8 – 14,1 VDC SGE-25/…. 

6 0 – 3,3 V 3,6 – 4,5 V DC SGE-16/…. 

A tápfeszültség ingadozásaiból eredő hiba  0.005% / V 

-
W Ł

sup

(for current output)

U [V] 10.5 V
 R[ ]

0.02 A
Load resistance

ł W
(for voltage output)

  R 5 k Load resistance

Védettség  IP-68 
Burkolat anyaga (mindkét típusnál)   00H17N14M2 (316Lss) 
Membrán anyaga 
SGE-25  Hastelloy C276 
SGE-16  316Lss 
Kábel árnyékoló (mindkét típus)   POLYURETHANE 

Speciális változatok, bizonyítványok (csak SGE-25) 
ŕ Teflon – Teflon kábelárnyékolás 
ŕ EEx – Atex biztonság 

ŕ -10 ÷ 70°C – kibővített termikus kompenzációs tart. 
ŕ MR –  DNV tengerészeti bizonyítvány

SGE-25 /___/___/___/ L = ... m
Speciális változat: 
Teflon, EEx, -10 ÷ 70°C, MR

Kábelhossz

Igény esetén szerlési tartozékok: SG kábel akasztó, PP kötődoboz

1.példa: SGE-25 távadó / EEx változat, kibővített termikus kompenzációs tart./ mérési tartomány 0 ÷ 2.5 m gázolaj 
3sűrűség ρ = 0.83 g/cm  / kábelhossz 6 m

SGE-25 / EEx, -10 ÷ 70°C / 0 ÷ 2.5 m (ρ = 0,83) / L = 6 m

Mérési tartomány

Rendelési forma

Kábelhossz

Mérési tartomány 
(csak stansard)

SGE-16 /___/___/ L = ... m

Kimenő jel ( a táblázatból 1-4.)
Kimenő jel 
(a táblázatból 4-5.)
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