
Andover Continuum

BACnet

b3885-V VAV vezérlő
A b3885-V egyedi, alacsony költségű VAV box vezérlők, melyek beépített zsalumozgatóval 
rendelkeznek, lecsökkentve ezzel a telepítési és üzembe helyezési időt. Szabadon programozható, 
szervizporttal rendelkezik. 127 vezérlő csatlakozatható egy bCX1 vezérlőhöz.

•  2 univerzális bemenet

•  1 légmennyiség-érzékelő

•  2  A típusú triak kimenet

•  1 integrált zsalumozgató

•  Helyi szervizport

•  CE megfelelőség

Műszaki jellemzők
Tápellátás: 24 VAC, 50/60 Hz – 10 VA esetén
Működési tartomány: 0°C–+49°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 134,5 mm x 190,5 mm x 61 mm
Akkumulátor:  Cserélhető, újra tölthető akkumulátor, 30 napig megőrzi az 

adatokat a RAM memóriában.Áramkimaradás esetén Flash 
memóriában tárolja az adatokat.

Be/kimenetek
Univerzális bemenet: Felügyelt, 0-10 VDC vagy 0-20 mA, hőmérséklete (-34°C–+110°C) 

digitális, számláló (4 Hz)
Légmennyiség-érzékelő bemenet:   0-250 Pa 
A típusú triak alapú kimenet:  SPST 24 VAC – 0,5 A (minimum 30 mA), 0,1 sec PWM vezérléshez 
Zsalumozgató: 6 Nm nyomaték, tengelyvég: 12,7 mm 9,5 mm adapterrel

b3885-V VAV vezérlő b3885-V

Terminálvezérlők b3885-V


