
  
 

 

 

Elzáró- és váltószelepek 

 

1) Csak 2-utú szelepek 
2) TR-hajtóművek: max. +100 °C / KR-hajtóművek: max. +80 °C 



  
 

 

 

2-utú elzárószelepek műszaki adatai 

 

1) TR-hajtóművek: max. +100 °C / KR-hajtóművek: max. +80 °C 
2) rendelésre 
3) BELIMO hajtóművek használata esetén 



  
 

 

 

Golyóscsap nyomásértékei

 

3-utas váltószelepek műszaki adatai 

 

1) TR-hajtóművek: max. +100 °C / KR-hajtóművek: max. +80 °C 

Golyóscsap nyomásértékei 

 



  
 

 

 

2-utas pillangószelepek műszaki adatai 

A D6..N / D6..NL pillangószelepek nyomásértékei 

 

 

1) A pillangószelep-hajtóműkombinációkat csak összeszerelt állapotban szállítjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 
 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 
 
 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-20

 

 
 
 
 

 
 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-25

 
 
2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-20

 

 
 
 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

2-utú záró golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-20

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-20

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-20

 

 



  
 

 

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-32

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3-utú váltó golyóscsapok 
Belső/külső menet/karima 
DN 15-50

 

2-utú záró golyóscsapok 
Külső menetek 
DN 10-20 130°C-ig

 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Külső menetek 
DN 10-20 130°C-ig 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2-utú záró golyóscsapok 
Külső menetek 
DN 10-20 130°C-ig

 

 
 

Karima közé építhető pillangószelepek 
karima 
DN 25-150

 

 



  
 

 

 

 

Karima közé építhető pillangószelepek 
karima 
DN 125-150

 

 

Karima közé építhető pillangószelepek 
karima 
DN 25-100

 



  
 

 

 

 
 

Karima közé építhető pillangószelepek 
karima 
DN 25-350

 

 
 

Karima közé építhető pillangószelepek 
karima 
DN 400-700

 



  
 

 

 

 

 

Menetes házas pillangószelepek 
karima 
DN 25-150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Menetes házas pillangószelepek 
karima 
DN 125-150

 

Menetes házas pillangószelepek 
karima 
DN 25-100

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

 

 

Menetes házas pillangószelepek 
karima 
DN 25-350

 

 
SY1..: Kézi beállítás villáskulccsal (8 mm) 

Menetes házas pillangószelepek 
karima 
DN 400-700

 

 
 
 

 


