
     
 

Retrofit termékek 

Retrofit lineáris hajóművek, 150 N      

 

...-MF hajtóművek: A vezérlés, működési tartomány, visszajelzés, futásidő és a további funkciók paraméterei a PC-Tool eszközzel 

(MFT-P) állíthatók be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Retrofit keverőszelep 

Egyszerű felszerelés és vezetékezés. A HT...-keverőhajtóművek egyszerűen felszerelhetők – hőszigetelt egységek 
eseten is: Időtakarékos közvetlen felszerelés egyetlen központi rögzítőcsavarral. A mellékelt merevítőcsavar elfordulás 
elleni biztosítékként szolgál. 
• Beépítés költséges szerelőkonzolok nélkül 
• Megfordítható helyzetjelző skála (a forgásirány szerint) 
• Vezérlés szokványos szabályozórendszerekkel, állandó vagy 3-pontos kimenettel. 
 
 

 

 
 
Retrofit pillangószelepek 
Vészállás funkció 

Egyszerű szerelés es vezetékezés. A Belimo-hajtóművek és –pillangószelepek a szerelési készletek és az alakzáró 
adapterek alkalmazásával egyszerűen és költségtakarékosan összeszerelhetők. 
A hajtóművek kiválasztási kritériuma: 
A szükséges meghajtási forgatónyomatékra vonatkozóan a hajtóművek kiválasztását a pillangószelep gyártója által 
megadott adatok alapján kell elvégezni. A hajtómű kiválasztásakor mindig a pillangószelep beszerelt állapotú leválási 
nyomatéka az irányadó, amelyet adott esetben nyomatékkulccsal lehet megmérni. Az eredményt 50%-os biztonsági 
tényezővel kell megnövelni. 

 

 
 
 
 
 
 



     
 

 
 
Retrofit pillangószelepek 
Szabványos hajtóművek 
 
Egyszerű felszerelés es vezetékezés 
A Belimo Retrofit pillangószelepes hajtóművek kiegészítő adapterek alkalmazásával felszerelhetők a legkülönbözőbb 
gyártók pillangószelepeire egyaránt. 
 
A hajtóművek kiválasztási kritériumai: 
A szükséges meghajtási forgatónyomatékra vonatkozóan a hajtóművek kiválasztását a pillangószelep gyártója által 
megadott adatok által kell elvégezni. A hajtómű kiválasztásakor mindig a pillangószelep beszerelt állapotú leválási 
nyomatéka az irányadó, amelyet adott esetben nyomatékkulccsal lehet megmérni. Az eredményt 50%-os biztonsági 
tényezővel kell megnövelni. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     
 

Retrofit pillangószelepek 
Robustline 
 
RobustLine hajtómű sorozat 
Megbízható hajtómű rendkívüli környezeti feltételek esetén is. Egyszerű felszerelés és vezetékezés. A Belimo Retrofit 
pillangószelepes hajtóművek kiegészítő adapterek alkalmazásával felszerelhetők a legkülönbözőbb gyártók 
pillangószelepeire egyaránt. A hajtóművek kiválasztási kritériumai. A szükséges meghajtási forgatónyomatékra 
vonatkozóan a hajtóművek kiválasztását a pillangószelep gyártója által megadott adatok által kell elvégezni. A hajtómű 
kiválasztásakor mindig a pillangószelep beszerelt állapotú leválási nyomatéka az irányadó, amelyet adott esetben 
nyomatékkulccsal lehet megmérni. Az eredményt 50%-os biztonsági tényezővel kell megnövelni. 
 

 
 

 

 

Retrofit pillangószelep gyorsjáratú IP67 hajtóművek 

Hajtómű specifikációk 

• SR típusok: a paraméterek nem állíthatók be 
• MF típusok: az elfordulásszög, valamint az ellenőrző és visszajelző jel a helyszínen egyénileg beállítható 
• MP típusok: az összes szokásos terepi busz rendszerbe beköthetők, az MF típusokhoz hasonlóan 
paraméterezhetők 
• SY hajtóművek: elektromos csatlakoztatás 3 vagy 4 vezetékes csatlakoztatási technikával. 

A hajtóművek kiválasztási kritériumai: 
A szükséges meghajtási forgatónyomatékra vonatkozóan a hajtóművek kiválasztását a pillangószelep gyártója által 
megadott adatok által kell elvégezni. A hajtómű kiválasztásakor mindig a pillangószelep beszerelt állapotú leválási 
nyomatéka az irányadó, amelyet adott esetben nyomatékkulccsal lehet megmérni. Az eredményt 50%-os biztonsági 
tényezővel kell megnövelni. 

 



     
 

 

 
 

 
 

 



     
 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Retrofit – Szelepek 

Az intelligens, univerzális Retrofit-koncepciókkal a Belimo-szabályzószelepek a legegyszerűbb módon felszerelhetők 
különféle gyártók számos terméksorozatára. 
 
A hajtóművek kiválasztása 
A megfelelő hajtóművek és adapterek kiválasztása során kérjük az alábbiak szerint járjon el: 
1) A motorizálandó szelep meghatározása (gyártó, szelepsorozat, DN) 
2) Ellenőrzés, hogy fel van-e tüntetve a kompatibilitási listában 
3) A hajtómű kiválasztása a szükséges állítóerő, vezérlés, állítási idő stb. alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Szelep gyártási sorozatok – kompatibilitási lista 

     
A zárónyomásra és az állítási időkre vonatkozó követelmények az adott berendezés függvényében határozandók meg. 
Amennyiben nem szerepel más adat: közeghőmérsékletek 120 °C-ig, magasabb hőmérsékletek rendelésre. 
1) Rendelésre 



     
 

 

Szelep gyártási sorozatok – kompatibilitási lista 

             
A zárónyomásra és az állítási időkre vonatkozó követelmények az adott berendezés függvényében határozandók meg. 
Amennyiben nem szerepel más adat: közeghőmérsékletek 120 °C-ig, magasabb hőmérsékletek rendelésre. 
1) Rendelésre 

 

 

 



     
 
 

Szelep gyártási sorozatok – kompatibilitási lista 

          
A zárónyomásra és az állítási időkre vonatkozó követelmények az adott berendezés függvényében határozandók meg. 
Amennyiben nem szerepel más adat: közeghőmérsékletek 120 °C-ig, magasabb hőmérsékletek rendelésre. 
1) Rendelésre 
2) A szelepemelő menetátmérője. A zárónyomásra és az futásidőkre vonatkozó követelmények az adott berendezés 
függvényében határozandók meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

Szelep gyártási sorozatok – kompatibilitási lista 

          
A zárónyomásra és az állítási időkre vonatkozó követelmények az adott berendezés függvényében határozandók meg. 
Amennyiben nem szerepel más adat: közeghőmérsékletek 120 °C-ig, magasabb hőmérsékletek rendelésre. 
1) Rendelésre 

 
 
 



     
 

Retrofit szelepmozgatók 
20mm löketig 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

Retrofit szelepmozgatók 
5.5 mm löketig 

 Az NRDVX24-SR-T-SI és az NRDVX24-SR-T-CA esetében az Y működési tartomány és az U helyzet-visszajelzés átállítható DC 0,5...10V-ra. 

 


