. A
AS Automatika I BELIMO

Szabalyz6 golydéscsapok

Szabalyozd goly dsceapak
3 ;
oy | g5
2-umil sZelep b — R2.-5.. RA.. R6.A.. R6.W.-58 R4._D{K]
3 uTh) s2Blep byl 7 RA.-8.. RS.. AT.A.
6Tl s2sep Ra0.-.-.-B2
MagengedeT nyomas ps (kP4 1600 1600 600 600 2700 1000
CabCsaANTAS 150 711 IS0 2061 PN & PN 16 150 22611 150 71
(Ofdal | &6 [ 75 | &8 | 80 [ 65 | @8
Cabesaniakizas
Bedsh menst . .
KOISD menetek . .
Kanima . .
AlKaimazas! Eriletek
TanvEes kirdk " " " ] " "
My T vizas kiink . . .
pH>7)
Kz eghimeérsekist
o p
+B'C - +50°C e
. P
+2"C- +130°C T,
P — B p
obmek 1600 %Fa willa
SIS - A by | 00T T, 20 4
s e s iy | widtagy
TengeTissel  -10°C .. +5°C .
A0C- +2°C .
Dh[mim] K, fmh
10 0,25- 1,6 ALK/ FEK RALDK
15 0.25-13 RIS B2
15 0.25-63 RZ.-5./FL.-E ;2 RE.A_/Hi.A. R0
20 0,63-25 R B2
20 4- 88 RZ.-5./FL.-8. R F&. RE.A_/Ai-A. R0
25 B3-16 Rz -5 /FL-B Rd_'F&_ RE_R_/HAT_A_
a2 10 - 18 RE-5./FL-8. R F&. RE_A_/AT_A.
40 16 - 25 RE-5./FL-8. R F&. RE_A_/AT_A.
50 25 - 40 Rz -5 /FL-B Rd_'F&_ RE_R_/HAT_A_
B5 58
BS B3 FE_N_-3E
B0 20
80 100 RGN 58
100 160 RE_W_58
125 250 RE_W_-58
150 320 RE_W_-58




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

A
BELIMO
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2-uml F-umi 2-umn - 2-uml S-um
RZ.-5. | R3-5. | R4 | R5.K] | me.A. | AT.A.
-
b e
T\l [ o 480 o)
DHI'Hl'IIEE-BE- Smaro 15...50 15...50 0.5 10...50 15..50 15..50
Alkaimarss] ierlleel  Hided- &5 melez M . . "
il Wi kir [pH = 7 " " "
ZETVEROr [pH > 7) .
Csbcsatakozas Belst menet Rp {150 771) . "
Killst menet & (150 228/1) .
Karima PH & (BN 108241} " ]
ATiolyas! TunkciDsgirbe A-AB egyeNs & S80S . . . . .
BE-AB linedrts kvs 70%-3 az A-AB-nek ] ] ]
Srivargas] arany A Srabalyozas! o (gbuborgkzam EM 1.2286) " M . . »
Bypass « 2% Kvs 1) . . .
FEeghimErsehiet 31 1070 - +120°0 . .
[Belimo-hafimivel  _qpec_ cqp0ec . . .
alkaimazasa esetén) - - = . =
=10 "C - +5 "C rendel&zne "
Anyag Haz nikkelazen présair ez . . . "
GO0 &5 ENgely: MEslamentes acal = .
Golyd &5 TEngely: KIMozoT sirgarts . .
Megengedett nyomas p, Ap__ Ap,
[kPa] [kPa] [kPa]
DM 15-80 DN 15-50
2-utd 3-utl
R2..-5 R3..-5 1600 350 1400
R4.. R5.. 1600 350 1400
RE..R R7..R 600 100 600




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Bels6 menet

A
BELIMO

DN 15
. o Nyit-zar,
Kis hajtomivek S 3pom | FPom
AC/DC 24V AC/DC 24V AC 230V
Kézi allitas
IP40 TR24-5R TRY24-SR TR24 TR230-3
MNévlegaes fordulatszam 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2HNm
Motor futdsidd a0 srao° 3587907 100 5/ 90° 105 5/ 907
Y allitdjal DC 0.0 ¥V DC 0.0 ¥V
Y milkodési tartomany DC2.10 V Dc 2.40 ¥
U helyzet-vissz ajelzés DCO0...10 ¥ DOC 0..10 ¥
Parhuzamos mikddés . . .
Szabalyz6 golyoscsap
Bels6 menet
DN 15
. . Folytonos Myit-zér, 3-pont
Kompakt hajtémiivek acine 2V | acpe 24y | AC 230y
Kézi allitas
Parhuzamos mikodés KR24-5R KR24 KR230
1P54
Hévleges fordulatszdm 2 Hm 2 Hm 2 Nm
Motor futisidd 75 s/ 90" 75 s/ 90° 75 s/ 90°
Y allitdjel DC 0. 10 V
Y mikddési tartomany DC2.40 VW
U healyzot-visszajelzés DC 2.0V




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Bels6 menet

A
BELIMO

DN 15
r r r i - "y i Folytonos 3-Pomt
Vészallas funkcids kis hajtomiivek ACIDC 28 AC 28V
Parhuzamos milkodés
P42 TRF24-5R TRF24-8R-0 TRF24-2 TRF24-2-0
Feszilltségmentes vészallas-pozicid NG NO NG HO
MNévleges fordulatszam 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm
Maotor futdsidd 90 s/90° 90 s/907 90 s/90° 90 =/90°
Vészillitas funkcid futdsideje <25 8907 <25 8907 <25 s/90° =25 s/90°
¥ llivdjel DC0.10 V DC 0.0 V
¥ mikodési tartomany DC2.10 ¥V DC 2.0 V
U helyzet-visszajelzés DC2.10 V DC 2.0 V
Szabalyzo golydscsap
Belsé menet
DN 15
- v re Folytonos
Szabvanyos hajtémiivek ACIDC 28
Kézi allas
Parhuzamos mOkBdés LR24A-SR | NR24A-SR | SR24A-SR
1P54
Hévleges fordulatszam 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 s/90° 90 =/90° 80 =/90°
Y dllitdjel DC o010V DC0..10 ¥V DCO.10 V
¥ milkddési tartomany DC2.10V DC2.10 ¥V DC2.10 V
U helyzst-visszajelzés DC 2.0V DC2..10 ¥V DC2.10 V
Szabalyzo golydscsap
BelsG menet
DN 15-50
. o rr Nyit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek ACIDC 24V
Kézi allitas
Parhuzamos mikadés LR24A LR24A-5 NR24A NR24A-8 SR24A SRH24A-5
P54
Névlages fordulatszam 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 =/90° 90 =/907 90 =/90° 90 =/90° 90 =/90° 90 57907
EPU segédkapcsold 0. 100% 0.100% 0...100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Bels6 menet

A
BELIMO

DN 15-50
E O — Myit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek AC 230V
Kézi allitas
Parhuzamos mikodes LR230A LR230A-S NR230A NR230A-S SR230A SR230A-S
1P54
Hévlegas fordulatszdm 5Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futisidd 50 =/90" 90 =/90"° 90 =/90° 90 sM90° 90 =190" 50 =90
EPU sagédkapcsold 0...100% 0..100% 0. 100%:
Szabalyzo golydscsap
Belsé menet
DN 15-50
r -y rr Nyit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek AC 230V
Kézi allitas
Parhuzamos mikidés LRZ30A LR230A-5 NRZ30A NRZ30A-5 SR230A SR230A-5
IP54
Névlegas fordulatszdam 5Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futisidd 50 =/90" 90 ="30" 90 ="90" 90 ='90" 90 ='90" 50 =907
EPU segédkapcsold 0...100% 0..100% 0. 100%
Szabalyzo golydscsap
Belsé menet
DN 15-50
. r Folytonos
Gyorsjaratl motorok ACIDC 28V
Kezi allitas
Parhuzamos mikodés TRC24A-3R LRC24A-5R NRC24A-5R SRC24A-3R
P54
Névleges fordulatszam 2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Motor futasidd 15s/90° 35s /907 45 s / 907 3Bs/ 90
Y allitdjal DC 0...10 ¥V DC 0..10 V DC 0..10 V DG 0..10 V
¥ mikodési tartomamy DC2.10 ¥ bDC2.40 ¥V DC2.40 V DC2.40 W
U helyzet-vissz ajolzés DC 2.0 ¥ DC 2.0 ¥V DC2.10 ¥V DC 2.0V




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Bels6 menet

A
BELIMO

. r rir r I r . m“
Hajtémivek vészallas funkcidval ACIDC 26V
Kézi allitas
Parhuzamos mikidés
MRF24A- NRF24A-
1P54 LRF24-5R MRF24A-5Z | NRF24A-8Z-0 8z.82 87-82.0
Fesziiltségmentes vész illis-pozicid NC NC NO NG HNO
Névlegas fordulatszdm 4 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm
Motor futisidd 1505/ 90° 90 sao” 90 sMag° 90 sM90° 90 =907
Vaszillitds funkcid futisideje =20 =/90° =20 =90 =20 =M9° =20 sao° =20 =907
Y allitdjel DG 0.0 ¥ DC 0.0 ¥ DG 010 ¥ DC 0.0 ¥ DCO0..10 ¥V
Y milkddési tartomany Dc 2.40 ¥V DCO05.10V | DCOS.A0V | DCOG. A0V | DC OG0V
U helyzet-visszajelzés DC 2.0 ¥V DCO5.10V | DCOS..A0V | DCOS. A0V | DCOS.10 W
1x 10% 1x10%
e 1 X 11-100% | 1x 11-100%
Szabalyzo6 golydscsap
Bels6 menet
L c — , 1 . r Folytonos

Hajtdmiivek vészallas funkcidval ACIDC 26V
Kézi allitds
Parhuzamos mikidés

SRF24A- SRF24A-
IP54 SAF24A-5Z | SAF24A-5Z-0 o759 7.82.0
Faszlltségmantas vészallas-pozicid NG NO NG MO
Névlages fordulatsz&m 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 =90° 90 =90~ 90 =907 90 2M30°
Vészillitis funkeid futdsideje =20 =/90" =20 =907 =20 =907 =20 =/90"
Y allitdjal DCO..10 vV DG 0..10 V DC 0.0 ¥V DC 0..10 V
Y mikddési tartomény DCO05.10V | DCOS..A0 Y | DCOS..A0 Y | DCOS.AD V
U helyzet-visszajelzés DCO5.10V | DCOS..A0 Y | DCOS..A0 Y | DCOS.1D V

1x10% 1x10%
Ar AT e 1% 11-100% | 1x14-100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo6 golyoscsap
Kulsé menetek
DN 10

Nyit-zar,

A
BELIMO

Kis hajtomivek T 3-pomt | TFOM
AC/DC 24V AC/DC 24V | AC2Z230V
Kézi allitas
1P40 TR24-3R TRY24-5R TR24 TR230-3
Mévlages fordulatszdm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2Nm
Motor futisidd 90 =/90° 35 s/800 100 s/ 90° 105 s/ 90°
Y allivdjel DC0.40 V DCo.40 ¥
Y mikddési tartomany DC2.40 Vv DC2.10 V¥
U helyzetvisszajelzés DC 0.0 V DCO.40 ¥
Parimz amos milkidés . . .
Szabalyzo golydscsap
Kulsé menetek
DN 10
r ¥ r " . ", F rr mﬂ“ﬂ- 3-Pont
Vészallas funkcids kis hajtomiivek ACIDC 28V AC 28y
Parhuzamos mikodés
P42 TRF24-5R TRF24-3R-0 TRF24-2 TRF24-2-0
g By ot 2
Feszilltségmentes vész dllas-pozicid NC NO HNC NO
Mévlages fordulatszam 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm
Maotor futdsidd 90 =/90° 90 =/907 90 s/90° 90 =/90°
Vészillitas funkcid futdsidsje =25 =M90° =25 s/90° =25 s/90° =25 /907
¥ allitdjal DCO.A0 ¥ DC 040 ¥
¥ midkddési tartomény DC2.a0V DC2.40 ¥
U helyzet-visszajelzés DC2.40v DC2.40 ¥




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Kulsé menetek

A
BELIMO

DN 15-20
. o Nyit-zr,
Kis hajtémiivek Folytonos 3-pom | TPom
AC/DC 24V AC/DC 24V | AC230V
Kézi allltas
L TR24-5R TRY24-8R TR24 TR230-3
Névleges fordulatszam 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 MNm
Motor futisidd 90 s/90° 35 s/ 90° 100 s/ 907 105 s/ 907
Y dllitGjel DG 0..10 V DC0...10 V
Y milkddési tartomany DC2.10V DC2.10 V
U helyzet-visszajelzés DC 0.0 V DCO.A0 V
Parhwz amos mikodés . . .
Szabalyzo6 golyoscsap
Kllsé menetek
DN 15-20
O — Folytonos Nyit-zar, 3-pont
Kompakt hajtdmivek acinc2ev | acme2ev | Ac230v
Kézi allitas
Parhuzamos mikddés KR24-5R KR24 KRZ30
P54
Névleges fordulatszam 2 Nm 2 Nm 2 Nm
Motor futisidd Ta s/ 90° 755/ 90° 75 s/ 90°
Y allitdjel DC 0...10 ¥V
Y miikodési tartomany DC 2.0 V
U helyzet-vissz ajelzés DC2.10 V




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Kulsé menetek

A
BELIMO

DN 15-20
¥ r - . . .o rr Folytonos 3-Pont

Vészallas funkcids kis hajtomivek ACIDG 28 AC 20V
Parhuzamos mikddés
P42 TRF24-2R TRF24-5R-0 TRF24-2 TRF24-2-0
Fesziltségmentss vészallis-pozicid NC NO NC NO
Névleges fordulatszdm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm
Motor futisidd 90 =M90° 90 =907 90 =/90° 90 =/90°
Vészillitds funkcid futisideje =25 /90" =25 =/90"° =25 =907 =25 /90"
¥ allitdjel DCo..10 v DC 0.0 ¥
U helyzet-visszajelzéds DC2.40V DC2.40 vV

Szabalyzo6 golyoscsap

Kulsé menetek

DN 15-50

F, "y re Folytonos

Szabvanyos hajtomiivek ACIDC 28V
Kézi allitas
Parhuzamos mikedés LA24A-SR | NR24A-SR | SR24A-SR
IP54
Névlages fordulatszam 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Maotor futdsidd 90 =90 90 s/90% 90 sM90°
Y allitdjal DCO..10 V DC 0.0 V DC0..10 V
Y mikddési tartomdny DGC2.10 V DC2.10 V DG 2.10 V
U helyzet-vissz ajelzés DGC2.10 V DC2.10 V DC2.10V

Szabalyzo golydscsap

Kllsé menetek

DN 15-50

F o rr Myit-zar, 3-pont

Szabvanyos hajtémiivek ACIDG 26
Kézi allltas
Parhuzamos mikodes LR24A LR24A-5 NR24A NR24A-3 SR24A SR24A-5
IP54
Névlegas fordulatszdm 5 MNm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futisidd 90 s/90° 90 =r90° 90 =/90° 90 =M90° 90 =/90° 90 =/90°
EPU sagédkapcsold 0...100% 0...100% 0. 100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Kulsé menetek

A
BELIMO

DN 15-50
- "y rr Nyit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek AC 230V
Kézi allitas
Parhuzamos mikadés LR230A LR230A-8 NR230A NR230A-8 SR230A SR230A-S
IP54
Névleges fordulatszam 5Nm & Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 s/90° 90 s/90° 90 s/90° 90 =/90° 90 s/90° 90 590"
EPU segédkapcsold 0...100% 0. 100% 0...100%
Szabalyzo6 golyoscsap
Kulsé menetek
DN 15-50
. g , Folytonos
Gyorsjaratu motorok ACIDG 26 v
Kézi allitas
Parhuzamos mikGdes TRC24A- 3R LRC24A-8R NRC24A-5R SRC24A-5R
IP54
HNévleges fordulatszdm 2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Motor futisidd 15s/90° 35s/90° 455/ 90¢ 35s/90°
¥ milkddési tartomany DC2.40V DC2.10V DCa.10v DC2.10 vV
U helyzet-visszajelzés DC2.10V DC2.10 V DC2.10v DC2.10 V
Szabalyzo golydscsap
Kulsé menetek
DN 15-50
R r r ¥ ¥ . r Fﬂmnﬂs
Hajtomivek vészallas funkcidval ACIDG 26V
Kézi allitas
Parhuzamos mikédés LRF24-3R NRF24A-5Z | NRF24A-3Z-0 Ng_z;;_ :;tfszzd‘_t
IP54
Fesziltségmentas vészillas-pozicid NG NC NO NC NO
Névlages fordulatszam 4 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm
Motor futdsidd 150 s/ 907 90 s/90* 90 s/907 90 s/90° 90 =907
Vészillitds funkcid futdsideje «20 =/90° <20 =907 <20 s/90° <20 907 «20 s/80°
Y allitdjel DG 0...10 V DC 0.0 V DC 0.0 V DCO0.10 V DC 0.0 V
Y mikddési tartomany DC2.10V | DCO5..10V | DCOS.A0 Y | DCOS.10 V | DCO5.I0 V
U helyzet-vissz ajelzés DC2.10V | DCO5..A0V | DCOS.A0 Y | DCOS.10 V | DCO5.I0 V
EPU Kancsols 1x10% 1 x 109
segédkapc 12 11-100% | 1 x11-100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
karima

A
BELIMO

PN 6
- o re Folytonos
Szabvanyos hajtomiivek ACIDG 26\
Kézi allitas
Parhuzamos mikodés LR24A-8R NR24A-SH SR24A-5R
1P54
Névleges fordulatszam 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 /907 90 s/90° 90 s/90°
¥ dllitdjel DG 0.0 ¥ DG 0..10 V DCO.40 ¥V
Y milkadési tartomany DCZ.10 ¥ DC2.10 V DC 2.40 ¥V
U helyzetvisszajelzés DC2.40 V¥ DC2.10 V DC 2.0 ¥
Szabalyz6 golyoscsap
karima
PN 6
F, o e Myit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek ACIDC 24V
Kézi allitas
Parhuzamos mikodés LA24A LR24A-5 NR24A NR24A-5 SR24A SR24A-5
IP54
Névlegaes fordulatszém 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 s/90" 90 =907 90 =907 90 =907 90 s/907 80 s'30°
EPU segédkapcsold 0..100% 0. 100% 0...100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap

A
BELIMO

karima
- vy e Myit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek AC 230V
Kézi allltas
Parhuzamos mikodés LR230A-8 NRZ30A NRZ30A-5 SR230A SR230A-3
1P54
Névleges fordulatszam 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futasidd 90 =907 90 =907 90 =/90° 90 =/90° 90 =907
EPU segédkapcsold 0...100% 0...100% 0..100%
Szabalyzo6 golyoscsap
karima
PN 6
. r Folytonos
Gyorsjaratu motorok ACIDG 24V
Kezi allitas
Parhuzamos miksdés TRC24A-SR | LRC24A-SR | NRC24A-SR | SAC24A-SR
IP54
Névleges fordulatszim 2 Nm 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Motor futiasidd 15 s/ 90° 35s/90° 45 5/ 907 355/ 90°
¥ allitdjal DC 0.0 ¥V DC 0.0 ¥V DC0.A0 ¥V DC 0.0 V
¥ mikddési tartomany DC2.10V Dc2.10 ¥V DG 2.40 ¥ DC2.10V
U helyzet-visszajalzéds DC2.10 W DC 2.0 ¥V DG 2.40 V¥ DC2.10V
Szabalyzo golydscsap karima
PN 6
. F o r ¥ r "y m“
Hajtomivek vészallas funkcidval ACIDC 28
Kézi allltas
Parzames mikodés LRF24SR | NRF24A-SZ | NRF24A-52-0 | MNErZid i
P54
Fasziltségmentas vészdllas-pozicid NG NG HO NG NO
Névleges fordulatszam 4 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm
Motor futasidd 1580 57 90° 90 =/90° 90 =90° 90 =M90° 90 =/907
Vaszallitds funkcid futdsideje <20 s/90° =20 =/90° =20 =/90° <20 =/90° <20 =/90°
Y allitdjel DC 0..10 ¥V DCO..10 V¥V DC 0...10 ¥V DCO0..10 V DCO.A0 ¥V
¥ mikodési tartomany DC2.40V | DCOS.A0Y | DCOS.A0V | DCOS.A0V | DCOS.A0 Y
U helyzet-visszajelzés DC2.10V | DCOS.A0V | DCOS.A0V | DEOS.A0V | DCOS.A0V
1x10% 1x10%
e 1x11-100% | 1x 11-100%




. A
AS Automatika I BELIMO

Szabalyozo6 golydscsap, karima PN 16 — miiszaki adatok/opcidk

karima

DN névleges atmérs 85..150
Alkalmazasi teriiletek  Hideg, meleg, forrd viz, kisnyomasu géz .
nyiit vizkdr (pH > 7)
Csdcsatlakozas Karima PN 16 (EN 1092/1) .
Atfolyasi funkcibsgorbe A-AB, egyenid aranyban .
Szivargasi arany A Szabalyozasi 0t (lagbuborékzart EN 12266) .
Kézeghdmérséklet Vizhez -10 *C .. +120 °C .
Anyag Haz: GG25 festett EN-JL 1040 .
Golyd és orsd: rozsdamentes acél, AlSI 316 7 AISI 304 .
Megeng. nyomas Ap, . Ap,
p, [kPa] [kPa] [kPa]
DN 65-150
2-uta
R6.W..-S8 1600 400 890
Szabalyz6 golyoscsap
karima
PN 16
- _ — Myit-zar, Nyit-zar,
Szabvanyos hajtémiivek 3pont | MY-ZAr |y pom | MI-Zar
AC/DC24V | AC/DC 24V | AC 230V AC 230V
Kézi allitas
ET‘“”‘"S makodes SR24A-5 GR24A-5 SR230A-5 GR230A-5
Névleges fordulatszdm 20 Nm 40 Nmi 20 Nm 40 Nm
Motor futasidd 90 /90° 150 s / 90° 90 s/90° 1505 / 90°




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

A
BELIMO

- 'y rr Folytonos
Szabvanyos hajtémiivek ACIDGC 24V AC 230V
Kézi allltas
Parhuzamos mikadés SR24A-5R-5 | GR24A-SR-5 | SR230A-SR-5
IP54
Névlages fordulatszdam 20 Nm 40 Nm 20 Nm
Motor futisidd 90 s/90" 150 s / 907 90 s/90°
¥ dllitdjel DG 0.0 ¥ DCO.10 ¥V DCO.10 ¥V
¥ mikddési tartomany DC2.10 ¥ DC2.10 ¥V DC 2.0 ¥
U helyzat-visszajelzés DC2.10 ¥V DC2.10 ¥V DC2.10 ¥V

Szabalyzo6 golyoscsap
karima
PN 16
v, r Folytonos
Gyorsjaratu motorok ACIDG 24V
Kézi allitas
Parhuzamos makadés SRC24A-5R-5
P54
Névlages fordulatsz &m 20 Nm
Motor futdsidd 35 s /907
Y allitdjal DC 0.0 ¥V
Y mikodési tartomény DC2.A0 ¥V
DC 2.0V

U helyzet-vissz ajelzés




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap

A
BELIMO

karima
", r e r r r . r Myit - Zar
Hajtomlivek vészallas funkcidval ACIDC 28
Ké&zi allitas
B irarzanos: mlikdidés SAF24A-5 | SRF24A-5-0 | SRF24A-82.5 3"”;‘;‘32‘ GRK24A-5
1P54
Fesziltsdgmentes vészallas-pozicid NC NO NC NO
Névlegas fordulatszam 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 40 Nm
Motor futisidd T&s/90° 75 5/ 90° 76 =/ 90° 75 s/ 90° 150 5 /90"
Vészillitds funkcid futisideje =2 590" =20 =/90° <20 sM0" <20 =M90° =35 2/90°
1x10% 1x10%
EPU segédkapcsolt 1 x11-100% | 1 x 11-100%
B . . oy . MNyit - Zar
Hajtomivek vészallas funkcioval
AC 230V
Kézi allitas
SRF230A- SRF220A-52-
Pérhuzamos miksdés SRF230A-5 | SRF230A-5-0 52.5 50
IP54
Fesziliségmentes vészallis-pozicid NG NO NG NO
Névleges fordulatszam 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futisidé 75 s/ 90° 75 s/ 90° 75 s/ 90° T5 =/ 90°
Vészillitds funkcid futdsideje =20 5/90° =20 sM90° =20 sM0"° =20 =907
EPU ssgédka 16 1x10% 1x10%
1 x 11-100% 1 x 11-100%
Szabalyzo golydscsap
karima
"y e , I . g Folytonos
Hajtomivek vészallas funkcioval ACIDG 24V
Kézi allitas
SRF24A-57- SRF24A-57- SRF24A-57-
Parhuzamos mikadés SRF24A-5Z-5 5.0 a5.5 85.5.0 GRK24A-5Z-5
IP54
Fesziltségmeontas vész allds-pozicid NC NO NC NO
Névlages fordulatsz &m 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 40 Nm
Maotor futdsidd 90 =r90° 90 =907 90 =907 90 =/90° 150 5 f 90°
Vészillitis funkcid futdsideje =20 590" =20 =/90° =20 =90 =20 =M90° =35 gMa0°
Y allitdjel DCO...10 ¥ DC 0.0 ¥ DC 0..40 ¥ DC 0.40 ¥V DC0..10 ¥
¥ midkodési tartomany DCo05.10V | DCOS.A0V | DCOE.A0V | DCOS..A0 Y | DCOG.10 WV
U helyzet-visszajelzés DCo05.10V | DCOS.A0Y | DCOS.A0V | DCOS..A0 Y | DCOS.10 WV
1x10% 1x10%
EPU segadkapcsold 1x 11-100% | 1x 11-100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

A
BELIMO

Szabalyozo6 golydscsap — miszaki adatok/opciok

Killsé menetek
2-utd
R4.D(K)

DN névleges atmérd 10...20
Alkalmazasi teriiletek Hideg, meleg, fomd, ivéviz, Kismyomasu giz .
myilt vizkar (pH = 7) .
Csdcsatlakozas Kolsé menet G (ISO 228/1) .
Atfolyasi funkciésgérbe A-AB, egyenld aranyban R
Szivargasl arany A Srabdlyozasi (t (Iégbuborékzar EN 12266) .
Kézeghdmérséklet vizhez, +2 °C - +130 °C R
glzhoz +2 *C - +120 *C -
Anyag Haz: dlomszegény vordstntveny -
Golyd és orsd: rozsdamentes acél .
Megeng. nyomas ap,, ap, .. Ap,
P, [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
DN 10-20
2-uta
R4..DIK) 2700 800 400 1400




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabalyzo golydscsap
Kulsé menetek
DN 10-20 130°C-ig

A
BELIMO

. . - Nyit-zar,
Kis hajtémiuivek Folytonos Fpomt | Pom
AC/DC 24V AC/DC 24V | AC230V
Kézi dllitas
IP40 TR24-5R TRY24-5R TR24 TR230-3
MNévlagaes fordulatszam 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm
Motor futdsidd 90 =907 35s/907 100 s / 907 105 s/ 907
¥ allitdjel DG 0...10 ¥V DC 0.0 ¥V
¥ milkodési tartomény DC2.410 ¥V DC 2.0 ¥V
U helyzet-vissz ajelzéds DCo..10 V DC 0...10 ¥V
Parhuzamos miikddés . . .
- .o re Folytonos Nyit-zdr, 3-pont
Szabvanyos hajtomivek ACIDE 24V ACIDC 28V AC 230V
Kézi allitas
Parhuzamos mikadés LR24A-SR LR24A LA24A-8 LR230A LR230A-8
IP54
Névleges fordulatszam 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5MNm 5 Nm
Mator futdsidd 90 =907 90 s/90° 90 s/90° 90 s/90° 90 s/90°
Y allitdjal DCO0..10 ¥
Y mikddési tartomany DC2.10 ¥
U helyzet-vissz ajelzés DC2.10 ¥
EPU segédkapcsold 0...100% 0...100%
Szabalyzo golydscsap
Kllsé menetek
DN 10-20 130°C-ig
.y r Folytonos
Gyorsjaratu motorok ACIDG 28
Kézi allitas
Parhuzamos mikodes TRCZ4A-5R LRCZ24A-5R
IP54
Névlegas fordulatszdm 2 Nm 5 Nm
Motor futisidd 15 s/ 90° 35s /907
Y dllitdjel DC 0...10 ¥ DG O0..10 V
Y milkddési tartomany DC2.40 ¥ DG 2.10 v
U helyzet-visszajalzés DC2.40 ¥ DG 2.10 V




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

A
BELIMO

s re ’ s 11 s .y Folytonos 3-Pont
Hajtoml(ivek vészallas funkcioval ACIDC 28 AC 28V
Kézi allitas
Parhuzamos mikadés TRF24-5R TRF24-3R-0 LRF24-5R TRF24-2 TRF24-2-0
T 1 o
>V = v
Védelem mddja IEC/EN P42 P42 IP54 P42 P42
Feszilltségmentes vészallas-pozicid NC NO NC NC NO
Hévleges fordulatszam 2 Nm 2 Nm 4 Nm 2 Nm 2 Nm
Motor futdsidd 90 =/90° 90 =/90° 150 s / 907 90 =/90° 90 s90°
Vészdllitds funkcid futisideje <2h 890" <25 sM90° <20 =907 <2h 5/90° <25 s/90°
¥ dllitdjel DG O.10 ¥ DCO0..10 ¥V DC 0.0 ¥V
¥ milkddési tartomany DC2.10 ¥ DC2.10 V DC2.10 ¥V
U helyzet-visszajelzés DC2.10 ¥V DC2.10 ¥V DC 2.10 ¥V
6-utas szabalyozo6 golyoscsap — miszaki adatok
Belst menet
G-utd
R3015-.-..-B2 R3020-..-.-B2

DN névleges atmeérd 15 20
Alkalmazasiterliletek  Hideg- és melegviz . .
Csbcsatlakozas Belsd menet Rp (IS0 771) . '
Atfolyasi funkciosgdrbe linearis . .
Szivargasi szazalék A légbuborékzart (EN 12266-1) . .
Kézeghbmérséklet Hidegvizhez +6 - +25 °C . .
Melegvizhez: +25° ... +50°C . .
Anyag Armat_nra &s tengely: nikkelezett réz R .
Golyd: krémozott réz
Megeng. nyomas ap
p, [kPa] [kPa]
I
6-uti i
R30..-..-..-B2 1000 100 1)

1) zajszegény tzem Apv100 < 50 kPa




. A
AS Automatika I BELIMO

6-utu szabalyzé golyoscsap
Bels6 menet
DN 15-20

o £ — Folytonos
Szabvanyos hajtomiivek E—
Kézi allitas
Parhuzamos mikddés LR24A-SR
1P54
Motor futisidd 90 s/90°
Y dllitdjel DC 0.0 ¥V
Y mikddési tartomany DC2.10 Vv
U helyzst-visszajelzés DC2.10 V

6-utu szabalyz6 golyoscsap

Bels6 menet

DN 15-20

. - S re Folytonos

Kommunikativ hajtémii ACIDC 26V
Kézi allitas
Parhuzamos milkddés LR24A-MP
IP54
Maotor futdsidd 90 s/90°
¥ allitdjel Dco.d0 v
¥ mikddési tartomany DC2.10 V
U helyzet-vissz ajelzéds pcz.iov
Paramétarezhetd .
Kommunikécit MP-Busz

A vezérlés, mikodési tartomany, visszajelzés, futasidd és a tovabbi funkcidk paraméterei a PC-Tool eszkdzzel allithatok be
A hitési és fiitési szekvencia egyszeri beinditasa az MP-Busz kommunikaciéval



IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

A
BELIMO

Nyomasfuggetlen szabalyzdszelepek — a valaszték attekintése

1

Nyomasfiiggetlen szabalyzo goly6scsapok/energiaszelepek

Nyomasoszraly PN 16 PN 16
Megengedett nyomas p, (kPA) 1600 1600 1500
2-utl szelep R2..P. P6.W..E-MP P6.W.EV-BAC

olgat | 8 | 45 | 6|
Csfcsatlakozas

Belst menet .

Killst menet

Karima . .
Alkalmazasi tertletek

Zart vizes kirik . . .

Myilt vizes KOrok (pH = 7)
Ktzeghbtmérsaklet

DN 25..DN S0
+5°C - +80°C Ps max.
1600 kPa
DN 15/DN 20 1)
+5°C — +100°C Ps max.
1600 kPa
J5°C — +190°C Ps max. Ps miax.
1600 kPa 1600 kPa

DN [mm] V. IVs] Vnom [I/min] Vnom([l/min]
15 0.4/0.4
20 0.4/0.6
25 0714
32 1.2/1.6
40 1.84/2.2
50 2755
65 480 480
80 660 660
100 1200 1200
125 1860 1860
150 2700 2700

KR-hajtomvek: +80 °C-ig



IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golydscsap

Miszaki adatok

A
BELIMO

Belst menet
2-ut

R2..P.

DN névleges tavolsag 15..50

Csbcsatlakozas BelsS menet Rp (IS0 7/1)

Atfolyasl funkcibésgorbe A-AB egyenszazalékos (a VDI/VDE 2178 alapjan)
Kozeghtmerséklet DN1S/DM20:  +5°C ... +100 °C

DN25...0M50: +5°C...+80°C

Szivargasi szazalék

Szigetel (IV. szivargési osztély, 350 kPa mellett, |IEC 60534-4)

Anyag Haz: nikkelezett réz
Golyd &s tengely: Krémozott sangarsz

Megengedett nyomas ps 1600 kPa

Zarbnyomas A p, 700 kPa

Nyomasstabilitas Allandé térfogataram Ap mikédtetd nyomas mellett, 30-350 kPa
kioz ot

Kllénbségi nyomas A p, 350 kPa

Alkalmazasi terilet

Zart hideg- &s melegvizes kordk, max. 50%-os glikolaramny mellett

Szimb&lum




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Bels6 menet
DN 15-50

PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golydscsap

A
BELIMO

o re Myit-zar, 3-pont Folytonos
Kompakt hajtomiivek acinc2ay | aczsoy | acipezay
Kézi llitas
IP54
KR24 KR230 KR24-5R
Névleges fordulatszdm 2 Nm 2 Nm 2 Nm
Motor futasidd 75 =/90° 75 =2M90° 75 /907
Y dllitdjel DCo.A0 ¥
Y milkodési tartomany DCa2. .10V
U helyzet-visszajelzés DC 2.10 V
E o = Folytonos
Szabvanyos hajtomivek ACIDG 24 v
Kézi allitas
Parhuzamos mOkodés
P54 LR24A-5R NR24A-SR SR24A-5R
Névlegas fordulatszdm 5 Nm 10 Nm 20 Nm
Motor futisidd 90 s/90° 90 =/90° 90 s/90°
¥ dllivdjel DG 0.10 V DG 0..10 ¥ DCO.10 ¥V
¥ milkddési tartomany DC2.40V DC2.10 ¥ DC2.10 ¥
U helyzet-visszajelzés DC2.10V DC2.10 ¥ DC2.10 ¥
PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golydscsap
Bels6 menet
DN 15-50
- "y re Myit-zar, 3-pont
Szabvanyos hajtémiivek ACIDC 28V
Kézi allitas
Parhuzamos mikédés
IP54 LR24A LR24A-5 NR24A NR24A-5 SR24A SR24A-3
Névlages fordulatszam 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm
Motor futdsidd 90 s/90° 90 s/907 90 =/90° 90 s/907 90 s/90° 90 s/90°
1-vezetékkel dtkapcsold segédkapcsold 0. 100% 0...100% 0...100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Szabvanyos hajtomivek

Kézi dllitas
Parhuzamos mikddés
IP54

Névlages fordulatsz&m
Motor futdsidd
1-vez etékkel dtkapcsold segédkapesold

PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golydscsap

Bels6 menet
DN 15-50

Gyorsjaratu motorok

Kézi allitas
Parhuzamos mikodés
P54

Névleges fordulatszam
Motor futdsidd

Y allivdjel

Y mikodési tartomany
U helyzetvisszajelzds

LR230A

5Hm
90 =/90°

LRZ30A-5

s 4

90 s/90°
0...100%

Nyit-zar, 3-pont
AC 230V
NRZ3I0A NR2I0A-&
10 Nm 10 Nm
90 =907 90 =/90°
0..100%
LRC24A-SR
5 Nm
15 &/90°
DC 0..10 V
DC 2.10 V
DC 2.0 V

A
BELIMO

SR230A

20 Nm
90 =/90°

Folytonos
AC/DC 24V

NRC24A-5R

&

10 Nm
45 s/90°
DCo.10 ¥V
Dc2.aov
DC2.10V

SRZ30A-5

20 Nm

90 sM90°
0...100%

SRC24A-SR

20 Nm
35 /907
DCO.10 ¥V
Dez.A0v
DCz.A0 W




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golydscsap

Bels6 menet

A
BELIMO

o — r I . - Folytonos
Hajtdomlvek vészallas funkcioval ACIDC 28V
Kezi allitas
P hararmos mildidés LRF24-SR | NRF24A-SZ | NRF24A-s2-0 | MNETot i
IP54
Fesziiitségmentes vész4llds-pozici6 NC NC NO NC NO
Névlages fordulatszam 4 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm
Motor futésidd 150 s/90° 90 s/90° 90 s/90° 90 s/90° 90 5/90°
Biztonsagi funkeit futdsideje <090° | <2090° | <20s00° | <20890° | <20590°
¥ allitgjel DCO.10V | DCO.10V | DCO.10V | DCO.10V | DCO..10 V
¥ milkodési tartomény DC2.10 V | DC05..10 V | DC05..10 V | DC 0.5..10 V | DC 0.5..10 V
U helyzet-visz sjsizés DC2.10 V | DCO05..10 V | DC05..10 V | DC0.5..10 V | DC 0.5..10 V
1x10% 1%10%
e 13 11-100% | 1x 11-100%
PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golyéscsap
Belsé menet
. r e r 4 r r .- r mus
Hajtomivek vészallas funkcidval ACIDG 26
Kézi allitas
SRF24A- SRF24A-
Parhuzamos mikddés SRF24A-SZ | SRF24A-SZ-0 SZ-52 8Z-82-0
1P54
Feszliltségmentes vészaliss-pozicio NC NO NC NO
Névleges fordulatszam 20 Nm 20 Nm 20 Nmi 20 Nm
Motor futésids 90 ¥90° 90 5/90° 90 /90° 90 /90°
Biztonsagi funkcié futssideje <20990° | <20590° | <20990° | <208/90°
¥ 4llitsjel DCO.40V | DCO.40V | DCO.10V | DCO.10V
¥ mikddési tartomany DC 0.5..10 V | DC 05..10 V | DC05..10 V | DC05..10 V
U helyzet visszajelzés DC 0.5..10 V | DC 05..10 V | DC05..10 V | DC05..10 V
1x 10% 1x10%
1-vezatékkel dtkapcsol6 sagédkapcsold 1x 11-100% | 1x 11-100%




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet _

PICCV - Nyomasfuggetlen szabalyz6 golydscsap

Bels6 menet

A
BELIMO

DN 15-50
o — - R . - 3-pont

Hajtomlvek vészallas funkcidval AC 230V
Kézi 4llitds
pa”lm amos mOkodés NRF230A-3 | NRF230A-3-0 "“g_z:;‘“‘ "g_iz;;?‘
IP54
Fesziltsigmentss vészallds-pozicié NG NO NG NO
Névleges fordulatszim 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm
Motor futdsidd 90 %/90° 80 s/90° 90 =/90° 90 /90°
Biztonsagi funkcis futdsideje <20 5/90° <20 5/80° <20 5/80° <20 5/90°

1x10% 1x10%
1-vez stékkel dtkapesold segédkapcsold 1% 11-100% | 1 x 11-100%
EPIV - Elektronikus nyomasflggetlen szabalyz6 golydscsap
Karima
DN 65-150
M(szakl adatok Karima

2-um
P6.W..E-MP

DN névieges tavolsag B5..150
Csbcsatlakozas Karima, PN 16
Atfolyasi funkcidsgirbe A-AB egyenszazalékos (a VDI/VDE 2178 alapjan)
Kozeghtmérséklet -5°C . +120°C

(alacsomvabb hémérsékletek igény esetén lehetségesek)

Szivdrgasi szazalék

A tomar zarasd (EN 12266-1)

Anyag

Haz: EN-JL 1040 (GG25 vedilakkozassal)

Golyd &s orsd: rozsdamentes aceél, AlSI 316/A1581 304

Megengedett nyomas ps

1600 kPa

Zarényomas A p_

690 kPa

Kilénhségi nyomasAp,

340 kPa

Alkalmazasi terlilet

Zan hideg- és melegvizes kirdk, max. 50%-os glikolardny mellett

SzZimbolum




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Kommunikativ hajtémidi

Keézi allitas
IP54

DN

Ynom

¥ allitdjel

Y milkddési tartomany
U helyzet-visszajelzés
Paramétarazhetd
Kommunikacid

PBOS5WEB00E-
MP

’ﬁ?s

65
480 V'min
DC 0..10 V
DC 0.5..10 V
DC 0.5..10 V

MP-Busz

A
BELIMO

Folytonos
AC/DC 24V
PEOBOW1100E- P&100W2000E- P&125W3100E- P&150W4500E-
MP MP MP MP
BO 100 125 150
660 Vimin 1200 V'min 1860 I/min 2700 I/min
DC 0..10 V DC 0..10 V DC 0..10 V DCO0..10 V
DC 0.5..10 V DC 0.5..10 V DC 0.5..10 V DC05.10 V
DC 0.5..10 V DC 0.5..10 V DC 0.5.10 V DC 0.5.10 ¥V
L] - - L]
MP-Busz MP-Busz MP-Busz MP-Busz

...-MF hajtomivek: A vezérlés, mikodési tartomany, visszajelzés, futasidé és a tovabbi funkcidk paraméterei a PC-Tool eszkdzzel
allithatok be Vmax szabadon beallithaté a Vnom 45...100%-aig
A termékkel kapcsolatos részletes informaciokat lasd a miszaki adatlapon

EV - Nyomasfuggetlen Belimo Energy Valve ™

Karima
DN 65-150

Miszaki adatok

Karima
2-ut

P6..W..EV-BAC

DN névleges lﬂ".l'OlSﬁg 65...150

Csdcsatlakozas Karima, PN 16

Atfolyasi funkciésgorbe A-AB egyenszazalékos (a VDIWDE 2178 alapjan)
Kozeghdmérséeklet -5 °C L. +120°

(alaczomyabb hdmérsékletek igény esstén leheatségesek)

Szivargasi szazalék

A tomor zarasa (EM 12266-1)

Anyag Héz: EN-JL 1040 (GG25 védblakkozassal)

Golyd &s orsd: rozsdamentes acal, AISI 316/A151 304
Megengedett nyomas ps 1600 kPa
Zaronyomas A p_ 690 kPa

340 kPa

Kilénbségi nyomasA p,___

Alkalmazasi teriilet

Szimbdlum




IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet

Kommunikativ hajtomi

Kézi allitas

Beéphett webszerver

A teljesitményt és az energiafogyasztdst feligyeld
funkcit

Adatrdgzités

IP54

DH

Vnom

¥ allitdjel

Y miikodési tartomény
U helyzet-vissz ajelzés
Paramétarazhatd
Kommunikécid

65
420 V'min
DG o010 v
DC 0510 V
DC 0.5.10 ¥

MP-Busz, BACnet

PE0S0W 1100EV-
BAC

1]

680 Vimin
DG o010 v
DC 0510 V
DC 0.5.10 ¥

MP-Busz, BACneat

Folytonos
AC/DC 24V

P&100W2000EV-
BAC

100
1200 V'min
DC 0..10 V
DC 0540 V
DCO5.40 V

MP-Busz, BAChat

A
BELIMO

PE125W3100EV-
BAC

125
1860 V'min
DC 0.0 V
DC 0.5..10 V
DC 05..10 V

MP-Busz, BACnst

150
2700 V'min
DC 0..10 V
DC 0.5..10 V
DC 0.5..10 V

MP-Busz, BACnst

Teljes korlien paraméterezhetd beépitett webszerveren keresztiil Vmax szabadon bedllithaté a Vnom 45...100%-aig

A termékkel kapcsolatos részletes informaciokat lasd a miszaki adatlapon




