
FŐ JELLEMZŐK

•	 Egy	második	relékimenettel	(FS	15	típus)	követhető	a

					hőmérséklet	is.

•	 Az	FS20	típus	a	relékimenet	mellett	egy	4	÷	20	m

						áramkimenettel	is	rendelkezik.	

•	 10	LED-es	kijelző	a	pillanatnyi	áramlási	értékek	és	a

							határértékek	jelzésére	

•	 „Öntanulós“	rendszer		a	Qmin	és	Qmax	beállításának

							lehetőségével	
	 Kapcsolási	hatérték	beállításának	lehetősége

	 (előre	beállított	holtsáv)

•	 M12,	4-tüskés	elektromos	csatlakozó

•	 Az	érzékelő	megfelelő	működésének	folyamatos

					ellenőrzése

•	 Teljes	egészében	rozsdamnetes	kivitel

Kalometrikus	áramláskapcsoló

Ez	az	eszköz	kalometrikus	elven	méri	a	folyadékok
áramlási	sebességét.	Ha	a	sebesség	a	felhasználó
által	beállított	határérték	alá	esik,	akkor	a	kimeneti
jel	változik.	A	sebességet	tíz	darab	LED	fény		jelzi,
valamint	a	kontaktus	nyitásnak/zárásnak	ezen	a
„skálán“	meg	lehet	adni	a	határait.	A	mérési	ciklus
az	ajánlott	4	÷	150	cm/sec		méréstartomány-ban	4
-	8	mp-ig	tart.	A	cső	méretétől	(DN)	függően	az
érzékelő	két	benyúlási	hosszal		(standard	65mm			és
125mm)	rendelhető.		Üres	csővezeték	esetén	az
érzékelő	úgy	viselkedik,	mintha	az	áramlási
sebesség	nulla	lenne. Az	áramláskapcsoló	a
következő	négy	kivitelben	készül:
	 FS	10	–	1×	relékimenet	
	 (áramlássebességtől	függő)
	 FS	11	–	2×	relékimenet	
	 (áramlássebességtől	függő)
	 FS	15	–	2×	relékimenet	
	 (1x	áramlássebességtől,	1x	hőmérséklettől
											függő)
	 FS	20	–	1×	relékimenet	1×	áramkimenet	
	 	(áramlássebességtől	függő)
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MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség 24 V ± 10 % DC fordított polaritás elleni védelem

Áramfelvétel 1.5/4 VA

Elektromos csatlakozás M12 × 1, 4 pin csatlakozó

Folyamat csatlakozás DIN2353 szerint, M16 × 1.5 hollandi 24° csavarral közvetlen

 (G1/2“; G1/4“; M14 × 1,5; NPT1/4“) csőcsatlakozáshoz 

Érzékelő beépítési kivitel kompakt v. különálló (a standard kábelhossz  az elektromos egységgel 3 m  

Kijelző 10× háromszínű LED (áramlási sebesség)

1× LED (hőmérséklet – csak az FS 15)

Kimenet típusok relé (csak az FS 10), PNP, NPN, 4 ÷ 20 mA (csak az FS 20)

Kapcsolási érték 130 mA / 60 V / 500 mW

Válaszidő* 1 ÷ 6 sec

Áramlási sebesség tartomány 4 ÷ 400 cm/sec

Pontosság ±2 ÷ ±8 cm/sec

Hiszterézis 2 ÷ 8 cm/sec

Szabályzás 2× süllyesztett nyomógomb

Közeghőmérséklet -10 ÷ +80 °C

Környezeti hőmérséklet -20 ÷ +55 °C

Közeggel érintkező anyag rozsdamentes acél1.4404

Maximum nyomás 100 bar

Védettség IP67

Környezeti páratartalom max. 90 %

Méret (Ma×Szé×Mé) 91×74×60 mm (ia hosszabb benyúlás esetén a magasság 151 mm)

Súly 290 g

Kontaktus SSR, passzív, potenciálmentes, max. 350 V 

AC/DC, 150 mA, 400 mW

* vízre (25 °C)

az áramlási sebesség a beállított 
tartományon belül esik

91
,0

0 
m

m

60,00 mm

10,00 mm

6,00 mm

74,00 mm

25
,0

0 
m

m

27
,0

0 
m

m

(1
51

,0
0 

m
m

)

(1
26

,0
0 

m
m

)
66

,0
0 

m
m

utolsó LED villog
az áramlás a beállított tartománynál 

nagyobb

első LED villog
az áramlás a beállított tartománynál 

kisebb

A MÉRŐ KIJELZŐJÉNEK ÁLLAPOTAI

alapméretek

leDes kijelzés
A	kapcsolási	pontok	a	LEDes	skálán	két	színnel
állíthatók	be	(vörös	vagy	narancs),	egyúttal	azt	is
jelezve,	hogy	hogy	melyik	kontaktus	NO	vagy 
NC.

Az	FS15	típusnál	a	hőmérsékletkapcsolási	pontot
a	két	szabályozó	gomb	közötti	LED	jelzi.	Ha	a
közeg	hőmérséklete	a	beállított	alapjel	alá	csök-
ken/felé	emelkedik,	a	LED	pirosan	világít,	jelezve,
hogy		egyidejűleg	a	a	PIN2	nyitva	van	(az	érzékelő
standard	konfiguráció	szerint	a	hőmérsékleti
határérték	felett	nyitva	van	és	a	LED		világít).	Ha	a
felhasználó	felcseréli	az	NO/NC	logikát,	akkor		
egyidejűleg	mindkét	kimenet	logikája	felcserélő-
dik	(FS	11	és	FS15	típusoknál).

Kijelző LED Áramlási sebesség a  
Qmax  %-ában

Villog LED 1 2 % alatt

Világít LED 1 2–5 %

Viilágít LED 2 5–10 %

Viilágít LED 3 10–15 %

Viilágít LED 4 15–20 %

Viilágít LED 5 20–25 %

Viilágít LED 6 25–35 %

Viilágít LED 7 35–47,5 %

Viilágít LED 8 47,5–62,5 %

Viilágít LED 9 62,5–80 %

Viilágít LED 10 80–100 %

Villog LED 10 100 % felett

4–20 mA ÁRAMKIMENET 
(Csak az Fs 20)

A	mérő	gyári	beállítása	szerint	a	4–20	mA	kimenetnél	a	4mA		zéró	sebességnek	a	20mA	pedig	4	m/
sec	sebességnek	felel	meg.	A	kimenet	nem	egyenes	arányos	a	sebességgel.

4–20 mA current versus velocity
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Az	érzékelő	beállítása
Az áramláskapcsoló két süllyesztett nyomó-
gombbal rendelkezik a következők beállítá-
sához:
•	 az	áramlási	sebesség	(egyes	típusoknál	a
					hőmérséklet	is)	kapcsolási	pontjai
•	 az	N.O./N.C.	kimeneti	logika	felcserélése
•	 az	eszköz	min.	és	max.	áramlási	sebességeinek
					kalibrálása
•	 az	eredeti	gyári	beállítások	resetelése

FS 10/FS 11/FS 15
PNP/NPN
PIN	1	–	 Tápfeszültség	+24	V
PIN	2	–	 PNP/NPN	az	áramlás	kontaktusa	
	 kapcsolási	pont	(csak	FS	11)	/
	 /	hőm.	(csak	FS	15)	
PIN	3	–	 Tápfeszültség	GND
PIN	4	–	 PNP/NPN	az	áramlás	kontaktusa	
	 kapcsolási	pont

FS 20 
PNP/NPN
PIN	1	–	 Tápfeszültség	+24	V
PIN	2	–	 4–20	mA	kimenet
PIN	3	–	 Tápfeszültség	GND
PIN	4	–	 PNP/NPN	kontaktus
	 kapcsolási	pont

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK
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FS 10 – RELAY FS 11 / FS 15 – PNP FS 20 – PNP

FS 10 – NPN

FS 11 / FS 15 – NPN FS 20 – NPNFS 10 – PNP

FS 10
RELAY
PIN	1	–	 Tápfeszültség	+24	V
PIN	2	–	 relékontaktus
	 kapcsolási	pont
PIN	3	–	 Tápfeszültség	GND
PIN	4	–	 relékontaktus
	 kapcsolási	pont



F (Sensor construction)
F1… compact construction
F2… separated version onto DIN rail
 (3 m cable length standard)*

E (Adapter for small sizes)
E1… no adapter
E2… DN20
E3… DN15
E4… DN10
E5… DN4,5
E6… DN2,7 

D (M12, 4 pin counter connector)
D1… YES
D2… NO

FS (Flowswitch)
10… one N.O. contact 
11… two N.O. contacts
15… N.O. contact + temperature monitoring
20… N.O. contact + 4 ÷ 20 mA

A (Operating contact type)
A1… SSR passive (FS10 only)
A2… PNP transistor
A3… transistor NPN

B (Sensor length)
B1… 65 mm
B2… 125 mm

C (Screwed connection)
C1… G1/2" C3… NPT1/4" C5… CLAMP DN25 (50, 5 mm)
C2… G1/4" C4… M14x1,5 C5… CLAMP DN50 (64 mm)

* In case of a di�erent length, indicate in the purchase order.

FSxx/Ax/Bx/Cx/Dx/Ex/Fx

ADAPTER

Az adapterek a rövid, 65 mm érzékelő 
benyúlóhoz egy G½“ menetes csatlako-
zású közcsavarral illeszkednek.

Ha DN 25 méretnél kisebb csőben szeretnék a 
sebességet mérni (vagy az áramlási sebesség az 
adott csőben kisebb a mérési tartománynál), 	
lehetőség van az adott sebességhez méretezett 
adapter alkalmazására, amivel  megbízható 
mérési körülmények biztosíthatók.

Egyedi kivitelek

FS adapter DN20/G¾“, 1 ÷ 10 l/min. (méret 150×50×40 mm)
FS adapter DN15/G½“, 0.5 ÷ 5 l/min. (méret 150×50×30 mm)
FS adapter DN10/G¼“, 0.2 ÷ 2 l/min. (méret 150×50×30 mm)
FS adapter DN4,7/G¼“, 50 ÷ 500 ml/min. méret 70×50×30 mm)
FS adapter DN2,7/G¼“, 2 ÷ 100 ml/min. (méret 70×50×30 mm)

IAS Automatika Kft.
www.iasautomatika.hu

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.
Tel./Fax: 1 291 3444
Tel./Fax: 1 296 0296 
budapest@iasautomatika.hu

4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 52 368300
Fax: 52 368 528
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