
A specifikáció értestés nélkül változtatható CTD2X DS 300113 1

Energia Management
 CTV2X típusú Bontható 
áramváltó  

Termékleírás
A kompakt bontható áramváltó EM21-72V 
energia mérővel kombinálva retrofit 
alkalmazásokhoz használható.

Rendelési mód

•	Bontható áramérzékelők retrofit 
alkalmazásokhoz

•	Pontossági osztály	1%
•	0.333V	szabvány másodlagos kimenet

Típus kiválasztás

CTV2X 100A 333MV
Modell
Elsődleges áram
Másodlagos kimenet

Elsődleges	áram

100A:	100A elsődleges áram bemenet

másodlagos	kimenet

333MV:	 333mV másodlagos kimeneti feszültség

Specifikáció

Elektromos specifikáció 
Névleges elsődleges áram
50/60Hz 100A (1-120)
Áram (folyamatos) 300A max

Tekercselési egyenáram(DC) ellenállás 20°C 384 ± 
10Ω max másodlagos kimenet
Névleges áram 333mV 

(áramváltón belüli ellenállás)
Pontosság 1%

Linearitás  0.5%
Fázishiba névleges 
áram tartományban ≤2°
Működési hőmérséklet tartomány  -40 tól 65°C-ig
Tárolási hőmérséklet tartomány -45 tól 85°C

2500V/1mA/1min
5kV Peak
DC500V/100MΩ min

Dielektrikus lökőfeszültség 
(Hi-pot)  
Impulzus lökőfeszültség
Maximum szigetelési ellenállás
Elsődleges kábel rendszer 
feszültség

660V

Mechanikus specifikáció
Ház anyaga 
Nyitó szög  
Kimeneti terminál  

Kb. súly 

PP6331
180 fok
UL1007 24AWG (0.20mm2) 
PVC vezeték
66g
CE, cURus
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Customer Name Carlo Drawn Date 05/25/12 

Description Split core Transformer Sample Quantity 3PCS 

Customer Part Name 100A/333mV Customer DWG.No. 

T.H. Part No. CT248300ML08 T.H. Sample No. 3683C

China:
Tel : +86-769-83367090 Fax :+86-769-83367590 
E-mail:dgth@thic.net     www.thic.net

Taiwan: 
Tel : +886-3-5994440  Fax:+886-3-5902243  
E-mail : fp@thic.net www.thic.net
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Bekötési rajz




