
Új generációs QALCOSONIC E3 
ultrahangos hőmennyiségmérőt 
hűtési-és fűtési energia fogyasztás 
mérésére 
Lakossági, ipari , hőközponti 
mérésekre egyaránt kiváló

Alkalmas
hűtési energia 
mérésre

Több opció

modul
kommunikációra

Új generációs 

Ultrahangos 
Hőmennyiségmérő



Alkalmas
Internetre 

Tervezéskor a képességekre és kényelemre helyezték a 
hangsúlyt: 

• Rugalmas mérőkonfigurálás (helyszíni
újrakonfigurálás).

• Felhasználó állíthatja be a mérési 
paramétereket -mértékegység kiválasztásával
   (MWh, GCal, GJ);

- szerelés beállítása (előremenő vagy visszatérő); 
- impulzus be-és kimenet konfigurálása; 
- szabályzó számítóművek

• Két külön regiszterben rögzíti az adatot

Felhasználóbarát

• Maximum és átlagos havi értékek
rögzítése

• Hőközeg karakterisztika beállítás

• Az elektronika az áramásmérőtől
elkülönülten is felszerelhető

• Csavarok nélküli test
• Igény alapján a hőérzékelő kábeleit és az 

elemeket vagy a fő táblán vagy a 
csatlakozón szerelik fel

• Nincsenek extra csatlakozások

Innovatív 
külső

• Áramlásérzékelő bármely pozícióban 
felszerelhető

• Elszámolási funkciók

• Széleskörű kommunikációs modul választék:
M-BUS, WMBus 868/433 MHz S1, C1, T1
OMS, LoRaWAN, MODBus  and Bacnet

RS485.

• 16 év elem élettartam

energiamérés révén 
csökken az 
energiaveszteség

Precíz




