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EasySens – Vevő egységek

VEVŐ EGYSÉGEK
BUS RENDSZEREKHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                  

Típus Cikkszám
868MHz

Cikkszám.
315MHz*

SRC-Ethernet Ethernet interfésszel, max.30 EasySens érzékelő v.
vezeték nélüli kapcsoló jelfeldolgozására,  2,5m kültéri vevőantennával 257251 397872

SRC04-FTT FTT10A típ. LON interfésszel, beltéri érzékelő foglalat, max. 9 EasySens érzékelő v.
vezeték nélüli kapcsoló jelfeldolgozására (kérésre különleges alkalmazásokra) 337298 -

SRC65-FTT FTT10A típ. LON interfésszel, IP42-foglalat, max. 9 EasySens érzékelő v.
vezeték nélüli kapcsoló jelfeldolgozására (kérésre különleges alkalmazásokra) ,
2,5m kültéri vevőantennával 334471 397889

SRC65-RS485 EVC RS485 soros interfésszel,  “Multiple Access”, egyirányú interfész,
IP42-foglalat, EasySens érzékelők v. vezeték nélüli kapcsolók különböző szabályzókhoz 
való csatlakoztatásához  RS485 interfésszel 387248 397896

SRC65-RS485 MODBUS RS485 soros interfésszel, MODBUS protokol, IP42-foglalat, EasySens érzékelők v.
vezeték nélüli kapcsolók jelfeldolgozására,  2,5m kültéri vevőantennával 387231 397902

SRC65-BACnet EasySens érzékelők v. vezeték nélüli kapcsolók BACnet buszhoz csatlakoztatásához 
toldás nélkül; 2,5m kültéri vevőantennával 396431 397919

SRC-Knx EIB EasySens érzékelők v. vezeték nélüli kapcsolók EIB/KNX-hez csatlakoztatásához 312424 -

TARTOZÉKOK
VEVŐEGYSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Leírás Art. No.

ANT10 10m antenna hosszabbító kábel, SRC-Ethernet és SRC65/STC65 vevőegységekhez 257206

ANT20 20m antenna hosszabbító kábel, SRC-Ethernet és SRC65/STC65 vevőegységekhez 257213

VEVŐEGYSÉGEK 
BUS RENDSZEREKHEZ / KÉTIRÁNYÚ                                                                                                                                                                                                                              

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

STC65-FTT FTT10A típ. LON interfésszel, IP42-foglalat, kétirányú átjárás EnOcean alapú 
érzékelőkhöz és hajtóművekhez v. LON interfészes szabályzórendszerekhez,
2,5m kültéri vevőantennával 393904 397926

STC65-RS485 EVC LON 
interface

RS485 soros interfésszel,  “Multiple Access”, kétirányú interfész, IP42-foglalat, kétirányú 
átjárás EnOcean alapú érzékelőkhöz és hajtóművekhez v. RS485 interfészes szabá-
lyzórendszerekhez; 2,5m kültéri vevőantennával 393898 397933

STC65-RS485 MODBUS RS485 soros interfésszel, MODBUS protokol, IP42-foglalat, kétirányú átjárás EnOcean 
alapú érzékelőkhöz és hajtóművekhez v. RS485 interfészes szabályzórendszerekhez; 
2,5m kültéri vevőantennával 385695 397940

SRC-Ethernet SRC04-FTT SRC65/STC65 SRC-Knx EIB

*kizárólag USA piacra
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VEZÉRLŐKAPCSOLÓK
FŰTÉS /SZELLŐZÉS/LÉGKONDICIONÁLÁS                                                                                                                                                                                                                              

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

SRC-DO 24V Type1 Termosztátvezérlés lakóterekben, váltó kontaktus,
fűtés PWM kimenettel 263733 -

SRC-DO 230V Type1 Uaz, mint az SRC-DO 24V Type1, csak 230V~ tápfeszültséggel 283427 -

SRC-DO 24V Type2 Állapot kontaktus max.10db SRW01 ablak-/ajtó nyitás érzékelő jelfeldolgozására; 
váltó kontaktus 270946 -

SRC-DO 230V Type2 Uaz, mint az SRC-DO 24V Type 2, csak 230V~ tápfeszültséggel 298391 -

SRC-DO 24V Type3 Hygrosztátvezérlés lakóterekben, váltó kontaktus 293853 -

SRC-DO 230V Type3 Uaz, mint az SRC-DO 24V Type 3, csak 230V~ tápfeszültséggel 304948 -

SRC-DO 24V Type4 Termosztátvezérlés lakóterekben, váltó kontaktus,
fűtés 2-pont kimenettel 325103 -

SRC-DO 230V Type4 Uaz, mint az SRC-DO 24V Type 4, csak 230V~ tápfeszültséggel 304931 -

SRC-DO2 24V Type1 Termosztátvezérlés lakóterekben, 2 relé kimenet
fűtés és hűtés PWM kimenettel 290111 -

SRC-DO8 230V Vezérlőkapcsoló 8  fűtési kör elosztóhoz, programozható kapcsolóórával; 2,5m kültéri 
vevőantennával 396509 398008

EasySens – Vevőegységek

VEVŐEGYSÉG KAPCSOLÓK
VILÁGÍTÁS /SÖTÉTÍTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                     

Típus Art. No.
868MHz

SRC-DO Lighting 230V A világítás kapcsolására – max.30 vezetéknélküli kapcsoló vezeték nélüli csatlakoztatásához 335027

SRC-DO Blind 230V Sötétítők és árnyékolók vezérléséhez – max.30 vezetéknélküli kapcsoló vezeték nélüli csatlakoz-
tatásához 335034

UNIVERZÁLIS VEVŐEGYSÉGEK
0-10V / RELÉ                                                                                                                                                                                                                                                                               

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

SRC-ADO 4AA/2DA EasySens érzékelők és vezetéknélküli kapcsolók csatlakoztatására 1-helyiséges szabály-
zókhoz, 4 analóg kimenet 0-10V, 2 relé kimenet 230V-6A; 2,5m kültéri vevőantennával 267502 398015

SRC-ADO 4AA/4DA EasySens érzékelők és vezetéknélküli kapcsolók csatlakoztatására 1-helyiséges szabály-
zókhoz, 4 analóg kimenet 0-10V, 4 relé kimenet 230V-6A; 2,5m kültéri vevőantennával 273275 398022

TARTOZÉKOK
VEVŐEGYSÉG KAPCSOLÓ  0-10V / RELÉ                                                                                                                                                                                                                                      

Leírás Art. No.

ANT10 10m antenna hosszabbító kábel SRC-ADO és SRC-DO8 vevőegységekhez 257206

ANT20 20m antenna hosszabbító kábel SRC-ADO és SRC-DO8 vevőegységekhez 257213

*kizárólag USA piacra
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EasySens – Jelerősítő / Kapcsolóóra / Bináris Modul

TÍPUSOK

Típus Leírás

SRE-Repeater/B Jelerősítő EnOcean rádiós átvitelhez

SRE-Repeater/B 
ext.

Jelerősítő EnOcean rádiós átvitelhez,
2,5m kültéri vevőantennával

SRE-Repeater
2-Level

Jelerősítő (2-Level) 
EnOcean rádiós átvitelhez

SRE-Repeater
2-Level, ext.

Jelerősítő (2-Level) 
EnOcean rádiós átvitelhez, 2,5m kültéri 
vevőantennával

SR-Timer Többcsatornás kapcsolóóra EasySens 
vevőegységekhez. A kapcsolóóra jelismétlőként is 
használható EasySens és Easyfit távadókhoz.

SR65 DI Bináris modul a kapcsolási állapototk feldol-
gozására

SRE-REPEATER MŰSZAKI ADATOK

Antenna Beltéri v. kültéri 2,5m

Tápfeszültség 230V~

Teljesítmény felvétel max. 2VA

Kábelcsatlakozás M20

Foglalat Anyaga PA6, színe tiszta fehér 
(RAL9010-hez hasonló), fedele átlátszó, 
gyorscsavarzat

Környezeti hőmérésklet -20°C...+60°C

Védettség IP65

SR-TIMER MŰSZAKI ADATOK

Csatornák száma 8

Kapcsolási idők száma 95

Tápfeszültség 230V~

Óra programozás kézi (6 kezelőgomb)

Tartalék áramkimaradás 
esetén

30 perc
(csak a programozáshoz)

Környezeti hőmérséklet -20°C...+40°C

Védettség IP20

TARTOZÉKOK
SRE-REPEATERB EXT/ SRE-REPEATER2-LEVEL EXT.                        

Leírás Art. No.

ANT10 10m antenna hosszabbító kábel 257206

ANT20 20m antenna hosszabbító kábel 257213

VEZETÉKNÉLKÜLI JELERŐSÍTŐK
SRE-REPEATER                                                                                                    

Típus Art. No.
868MHz

SRE-Repeater/B 259415

SRE-Repeater/B ext. antenna 362368

SRE-Repeater 2-Level 321686

SRE-Repeater 2-Level ext.antenna 362375

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓÓRA
SR-TIMER                                                                                                                

Típus Art. No.
868MHz

SR-Timer 369329

SR65 DI MŰSZAKI ADATOK

Digitális bemenet Kétvezetékes csatlakozás for floating 
kontaktushoz, kontaktuson átfolyó áram 
max. 0,5mA, kontaktus ellenállás max. 
1000Ohm

Átviteli intervallum A bemeneti jelek állapotváltozásainak 
függvénye, plusz minden 1000 másod-
perc

Tápfeszültség LS14250, 3,6V típusú elem

Sorkapocs Csavaros sorkapocs, max. 1,5mm²

Környezeti hőmérséklet -25°C...+65°C

Foglalat Anyaga PA6, színe tiszta fehér 
(RAL9010-hez hasonló), gyorscsavarzat

Védettség IP65

Megjegyzés Csak elemes kivitelben kapható

SR-Timer

SRE-Repeater

SR65 DI

BINÁRIS MODUL
SR65 DI                                                                                                                       

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

SR65 DI 267731 305228

*kizárólag USA piacra



»

4

EasySens – Mérőműszerek / Adatgyűjtők

SRC-AD MŰSZAKI ADATOK

Termék SRC-Logger
Vevő antenna
tápfeszültség csatlakozó kábellel
CF-kártya, 1GB

Memória CF-kártyán, max. 4GB használható,
Kb. 12 Mio. (1GB) v. kb. 49 Mio. (4GB) 
EasySens rádiós átvitel tárolása

Tápfeszültség 230V~ (±10%)

ADATGYŰJTŐ
SRC-LOGGER                                                                                        

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

SRC-Logger 399081 399296

EPM100

EPM110

TÍPUSOK

Típus Leírás

EPM100 Térerőmérés a távadó és jelfogó legoptimálisabb 
beépítési helyének beméréséhez. 

EPM110 Térerőmérés a távadó és jelfogó legoptimálisabb 
beépítési helyének beméréséhez; az EasySens 
rádiós átvitelek releváns adatainak kijelzése

SRC-Logger Adatgyűjtő a vezetéknélküli érzékelők adatainak 
rögzítésére

EPM100 MŰSZAKI ADATOK

Termék EPM100
9V-elem

Kijelző Térerő, 3 LED

Jellemzők Tartó funkció (5 mp. v. 1 perc)

TÉRERŐMÉRŐ MŰSZER
EPM100                                                                                                  

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

EPM100 339056 399319

EPM110 MŰSZAKI ADATOK

Termék EPM110
Tápfeszültség “A” csatlakozó kábellel
Kültéri antenna
SD kártya

Kijelző LC kijelző, 4 x 20 jel

Memória Az utolsó három átvitel a kijelzőben 
tárolódik, minden rádiós átvitel rögzítődik 
az SD kártyán

LAN 10/100 MBit/s, DHCP-Client bekapcsol-
ható

Tápfeszültség Belső akkuról v. 230V -ról

Csatlakozás RJ45az Ethernet-LAN csatlakozáshoz, 
jack-dugó a tápfeszültséghez

Jellemzők - LAN csatlakozás:  a rádiós átvitelek 
folyamatos feldolgozása
- akusztikus alarm
- átviteli minőség kijelzése

TÉRERŐMÉRŐ MŰSZER
EPM110                                                                                                  

Típus Art. No.
868MHz

Art. No.
315MHz*

EPM110 399074 399302

SRC-Logger
*kizárólag USA piacra
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EasySens – View USB / Ethernet

View USB / Ethernet 

Az EasySens View az épületfelügyelethez szüksé-

ges valamennyi funkciót felöleli.

>Távadók vizualizálása

> Kapcsolók vezérlése és vizualizálása

> Vizualizáció és vezérlés Interneten keresztül v. 

mobil telefonnal

> Értesítések küldése SMS-ben és e-Mail-ben

> Vezérlés e-Mail-en keresztül

> Automatizált vezérlés beépített időkapcsolóval

> PC-k biztonságos kikapcsolása

> Regisztrált STC-Ethernet monitorozása

	 (csak View Ethernet)

> IP-kamerák támogatása

> Létesítmények gazdaságos működtetése

> Nagy biztonság a hardware kulcsok használata 

révén 

KÉPI MEGJELENÍTÉS
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EASYSENS VIEW USB

Csomag tartalma 1 STC-USB (adó-vevő egység 64 -ID-vel)
10 kapcsolóóra
3 IP-kamera
1 jelerősségmérő
1 EasySens View használati utasítás

1 CD szoftverrel:
EasySens View
EasySens View Client vagy 
EasySens View Mobile
Meghajtó software

Opciók EasySens View ToGo stick
Plusz View Client engedélyek
Plusz View  Mobile engedélyek

Upgrade csomag
(64-ID-vel, 10 kapcsolóóra,
3 IP-kamera)

A rendszer hardware- 
igénye

min. 1-GHz processor
min. 1 GB RAM
min. 5,0 GB szabad tárolás merevlemezen
DVD-ROM lemezmeghajtó
Felbontás min. 1024 x 768 pixel
1 Network csatlakozás
2 USB csatlakozás

A rendszerSoftware 
igénye

Microsoft Windows XP™ (SP2) v. Linux
Java Runtime Environment™ 6
(a Windows XP™-ben benne van))

Megjegyzés Vevőegységenként csak egy upgrade 
lehetséges
(összesen 128 ID)

EASYSENS VIEW ETHERNET

Csomag tartalma 1 STC-Ethernet (adó-vevő egység 64 ID-vel)
10 kapcsolóóra
3 IP-kamera
1 jelerősségmérő
1 EasySens View használati utasítás

1 CD szoftverrel:
EasySens View 
EasySens STC-Ethernet finder 
EasySens View Client vagy 
EasySens View Mobile

Opciók EasySens View ToGo stick
Plusz  View Client engedély
Plusz View Mobile engedély

Upgrade csomag
(64 ID-vel, 10 kapcsolóóra,
3 IP-kamera)

A rendszer hardware- 
igénye

min. 1-GHz processor
min. 1 GB RAM
min. 5,0 GB szabad tárolás merevlemezen
DVD-ROM lemezmeghajtó
Felbontás min. 1024 x 768 Pixel
1 Network csatlakozás
1 USB csatlakozás

A rendszerSoftware 
igénye

Microsoft Windows XP™ (SP2) vagy Linux
Java Runtime Environment™ 6
(included in Windows XP™)

Megjegyzés Vevőegységenként csak egy upgrade 
lehetséges
(összesen 128 ID)

USB
EASYSENS VIEW                                                                                                    

Típus Art. No.
868MHz

EasySens View USB 399135

EasySens – View USB / Ethernet

OPCIÓK
EASYSENS VIEW USB / ETHERNET                                                                                                                                                                                                                                    P

Leírás Art. No.

EasySens View ToGo 399159

View Client Licence 399166

View Mobile Licence 399173

Upgrade csomag (64 ID, 10 kapcsoló, 3 IP-kamera) 399180

ETHERNET
EASYSENS VIEW                                                                                                    

Típus Art. No.
868MHz

EasySens View Ethernet 399142
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EasySens – View USB / Ethernet

View ToGo alkalmazása

Az EasySens View ToGo-nak köszönhetően az Interneten keresztül az 
EasySens View minden monitorozási és vezérlő funkciója kivitelezhető  
a világ bármely pontjáról. A beléptetés és adatátvitel egy 256Bit-es 
hardver kulccsal van biztosítva. Az EasySens View ToGo a Code-
Meter-USB-Stick jelerősségmérővel, ami az alapcsomag része, akár 
azonnal is működtethető. Így a partner számítógépére való installálás 
szükségtelenné válik.  Mivel nem készülnek ideiglenes fájlok, így 
nincsenek a hackerek számára hozzáférhető gyenge pontok.

STC-Ethernet alkalmazás

Ethernet adó-vevő egység az EasySens vezetéknélküli technológiához.
Max. 128-ID és korlátlan számú jeladó feldolgozására. Meglévő hálózati 
struktúrákba való integrálásra (Ethernet). Az EasySens készülékek 
vizualizálása és vezérlése az EasySens View szoftverrel.

STC-ETHERNET

Interfész Ethernet

Tápfeszültség Külső tápegységen keresztül v. 
PoE (Power over Ethernet)

Csatlakozás RJ45

Antenna Levehető, SMA csatlakozóval

Méretek (HxSZxM) 115mm x 75mm x 25mm

ETHERNET-VEVŐEGYSÉG
STC-ETHERNET                                                                                                       

Típus Art. No. 868MHz

STC-Ethernet 399197

SRC-MPO2-5 alakalmazása

Összetett (5) elosztó az EasySens jeladók működtetéséhez. 
Max. 30 jeladó vezeték nélküli csatlakoztatására. Az összetett elosztó két 
egymástól független áramkörrel rendelkezik.  A két áramkörhöz tartozó  
dugaljak más-más színűek, így a csatornák könnyen beazonosíthatók.

SRC-MPO2-5

Összteljesítmény Max. 3.600W

Tápfeszültség 230V~/50Hz (-6%/+10%)

1. csatorna
(3 kék dugalj)

max. 2500W bulbs,
max. 1250W nagy feszültségű halogén izzó

2. csatorna
(2 szürke dugalj)

max. 2500W izzó,
max. 1500W nagy feszültségű halogén izzó

ÖSSZETETT ELOSZTÓ
SRC-MPO2-5                                                                                                             

Típus Art. No. 868MHz

SRC-MPO2-5 399203

USB-STICK
VIEW TO GO                                                                                                             

Típus Art. No. 868MHz

View ToGo 399159 160,00 €
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EasySens – View Touch 8,4˝ / 15˝

Alkalmazás
Az EasySens View Touch az EasySens-View rendszer ideális kiegészítője. 
Az érintőképernyőn a vezérlés kényelmesen kivitelezhető. A Windows 
XP™ Embedded operációs rendszer telepítve van (Linux is lehetséges). 
Az EasySens View Home v. EasySens View Client szoftvereken felül, 
más egyedi alkalmazások, mint pl. Internet browser v. e-Mail clients, is 
telepíthetők.

EASYSENS VIEW TOUCH

Kijelző 8,4˝	 (800 x 600 Pixel)
15˝  (1.024 x 768 Pixel)

Main storage 1GB DDR, integrált

Operációs rendszer Windows XP™ Embedded (telepítve)
Linux is kérhető

Interfészek 1 RS232
2USB

Tápfeszültség 24V=, kb. 120W

Beépítés Süllyesztett v. falra szerelt

Kijelző ON/OFF (előlap)

Méretek (HxSZ) 8,4˝ 313mm x 231mm
15˝  501mm x 351mm

További jellemzők 4GB flash memóriakártya
beépített hangszóró

Megjegyzés Felszíni v. süllyesztett beépítéshez
a keretet külön kell rendelni

COLOURS AVAILABLE                                      (a színegyezés nem garntált)

Alapszínek fekete 	 (RAL9017)

fehér 		  (RAL9016)

Speciális színek
(igény esetén)

világos csont-
fehér

(RAL1015)

lilás vörös	 (RAL3004)

világos rózsa-
szín	

(RAL3015)

élénk kék 	 (RAL5007)

TARTOZÉKOK
EASYSENS VIEW TOUCH                                                                                                                                                                                                                                                         

Leírás Art. No.

Süllyesztett keret  8,4˝-hoz 399913

Felszíni keret 8,4˝-hoz 401258

Süllyesztett keret 15”-hoz 399920

Felszíni keret 15˝-hoz 401265

EASYSENS VIEW TOUCH
8,4˝ / 15˝                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Típus Kijelző méret Szín     Art. No.
868MHz

View Touch Windows XP™ 8,4˝ fekete (RAL9017) 399876

View Touch Linux 8,4˝ fekete (RAL9017) 399883

View Touch Windows XP™ 8,4˝ fehér  (RAL9016) 401128

View Touch Linux 8,4˝ fehér (RAL9016) 401135

View Touch Windows XP™ 15˝ fekete (RAL9017) 399890

View Touch Linux 15˝ fekete (RAL9017) 399906

View Touch Windows XP™ 15˝ fehér (RAL9016) 401142

View Touch Linux 15˝ fehér (RAL9016) 401159

IAS Automatika Kft
www.iasautomatika.hu

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.						      4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 1 291 3444 								        Tel./Fax: 52 368300
Tel./Fax: 1 296 0296 								        Fax: 52 368 528	
budapest@iasautomatika.hu		        					     debrecen@iasautomatika.hu


