
ECOTHERM-M  elektronikus hõmérséklet szabályozó

Hõmérsékletszabályozók

A készülék értéktartó hõmérsékletszabályozást valósít meg. Elõnyösen alkalmazható
használati melegvíz elõállítására.
A kívánt hõmérséklet az elõlapon állítható be. A készülék ezt az értéket hasonlítja össze

a mért hõmérséklettel, és az eltéréstõl függõen kapcsolja a fûtés (+) ill. a hûtés (-)
irányú beavatkozó jelet.
A készülék potenciálmentes relé kimenetekkel rendelkezik.
Az optimális (lengésmentes) szabályozást beépített elektronikus visszavezetés
biztosítja.
A szabályozás automatikusan történik, de lehetõség van kézi üzemmódban "fûtés" ill.
"hûtés" parancsok közvetlen kiadására is. Az aktuális parancsot LED-ek jelzik.

M Û S Z A K I    A D A T O K

Tápfeszültség: 230V AC/50 Hz

Bemenet: 2 vezetékes, érzékelõ: KTY 81-222

Kimenetek: 2 db feszültségmentes kontaktus,  250 V/1 A induktív terhelhetõség

Szabályozási mód: P-szabályozás, 3 pont

Kapcsolási holtzóna: +/-1°C (vízhõmérsékletre vonatkoztatva)

Beállítási tartomány 40...90°C

Védettség: IP 54; kompakt, falra szerelhetõ kivitel

Tömszelencék: PG 11

Tartozékok: 1 db vízhõmérséklet érzékelõ (csõre szerelhetõ)

J E L L E M Z ÕK

• Félvezetõs bemenet

• P szabályozási mód

• Automata vagy kézi üzemmód

• Egyszerû kezelés

• Megbízható mûködés

• Kedvezõ ár



BEKÖTÉSI RAJZ
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RN NR
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230 VAC vezérlés esetén

1312

21

TV

KÉSZÜLÉKLISTA

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

Jelölés Megnevezés Típus

TV benyúló vízhõmérsékletérzékelõ
csõreszerelhetõ vízhõmérsékletérzékelõ

TSV100,TSV160
TSC

MSzelep háromjáratú szelep és hajtómûve
Bármilyen hárompontszabályozású szelep és hajtómû
Pl.:AVM3;KUTESZKK;RV3P+PEMV01...04;VC3,VD3,VA3+AH0-
023

GSzelep kétjáratú szelep és hajtómûve
Bármilyen kétpontszabályozású szelep és hajtómû
Pl.:KUTESZAE;VF,VG+AN0-023,AH0-023
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ECOTHERM-L elektronikus hõmérséklet szabályozó

Hõmérsékletszabályozók

A készülék értéktartó hõmérsékletszabályozást valósít meg. Elõnyösen alkalmazható
különbözõ légtechnikai rendszerekben.
A kívánt hõmérséklet az elõlapon állítható be. A készülék ezt az értéket hasonlítja össze
a mért hõmérséklettel, és az eltéréstõl függõen kapcsolja a fûtés (+) ill. a hûtés (-)
irányú beavatkozó jelet.
A készülék potenciálmentes relé kimenetekkel rendelkezik.
Az optimális (lengésmentes) szabályozást beépített elektronikus visszavezetés
biztosítja.
A szabályozás automatikusan történik, de lehetõség van kézi üzemmódban "fûtés" ill.
"hûtés" parancsok közvetlen kiadására is. Az aktuális parancsot LED-ek jelzik.

M Û S Z A K I    A D A T O K

Tápfeszültség: 230V AC/50 Hz

Bemenet: 2 vezetékes, érzékelõk: KTY 81-222

Kimenetek: 2 db feszültségmentes kontaktus,   250 V/1 A induktív terhelhetõség

Szabályozási mód: P-szabályozás, 3 pont

Kapcsolási holtzóna: +/-1°C (léghõmérsékletre vonatkoztatva)

Beállítási tartomány 0...50°C

Védettség: IP 54; kompakt, falra szerelhetõ kivitel

Tömszelencék: PG 11

Tartozékok: Kívánság szerint 1 db helyiség hõmérséklet érzékelõ,
vagy 1 db légcsatorna hõmérséklet érzékelõ.

J E L L E M Z ÕK

• Félvezetõs bemenet

• P szabályozási mód

• Automata vagy kézi üzemmód

• Egyszerû kezelés

• Megbízható mûködés

• Kedvezõ ár
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KÉSZÜLÉKLISTA

ALKALMAZÁSI PÉLDA

Jelölés Megnevezés Típus

TL légcsatornahõmérsékletérzékelõ
TSL60
TSL100
TSL160

MSzelep háromjáratú szelep és hajtómûve
Bármilyen hárompontszabályozású szelep és hajtómû
Pl.:AVM3;KUTESZKK;RV3P+PEMV01...04;VC3,VD3,VA3+AH0-
023
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ECOTHERM-Fk elektronikus fûtésszabályozó

Hõmérsékletszabályozók

A készülék programozható idõjárásfüggõ fûtésszabályozást valósít meg. Méri a külsõ
hõmérsékletet, és az épületre jellemzõ fûtési karakterisztika alapján beállítja a fûtõvíz
hõmérsékletét. A kívánt nappali helyiség hõmérséklet, valamint az éjszakai hõmérséklet
csökkentés mértéke az elõlapon állítható be. A nappali és az éjszakai üzemmódok
kiválasztása történhet kézzel, vagy a beépített LCD kijelzésû kapcsolóóra segítségével.
Az órában egy hetes fûtési program tárolható, az üzemmódváltások 1 perces
pontossággal állíthatók be. Az órát egy cserélhetõ 3V-os elem táplálja.
A fûtési meredekség (m) széles határok között állítható, a karakterisztika lineáris.
A készülék potenciálmentes relé kimenetekkel rendelkezik.
Az optimális (lengésmentes) szabályozást beépített elektronikus visszavezetés
biztosítja.
A szabályozás automatikusan történik, de lehetõség van kézi üzemmódban "fûtés" ill.
"hûtés" parancsok közvetlen kiadására is. Az aktuális parancsot LED-ek jelzik.

M Û S Z A K I    A D A T O K

Tápfeszültség: 230V AC/ 50 Hz
Bemenetek: 2 vezetékes, érzékelõk: KTY 81-222
Kimenetek: 2 db feszültségmentes kontaktus,  250 V/1 A induktív terhelhetõség
Kapcsolási holtzóna: +/-0.5°C
Beállítható paraméterek: m: 0.5...2.5

nappali helyiség hõm.: 15...30°C
éjszakai csökkentés (dT): 0...-15°C

Védettség: IP 54; kompakt, falra szerelhetõ kivitel
Tömszelencék: PG 11
Tartozékok: 1 db vízhõmérséklet érzékelõ (csõre szerelhetõ)

1 db külsõ hõmérséklet érzékelõ (falra szerelhetõ)

J E L L E M Z ÕK

• Félvezetõs bemenet

• P szabályozási mód

• Automata vagy kézi üzemmód

• Egyszerû kezelés

• Megbízható mûködés

• Programozható fûtés-
szabályozás

• Kedvezõ ár
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KÉSZÜLÉKLISTA

ALKALMAZÁSI PÉLDA

Jelölés Megnevezés Típus

Ta külsõhõmérsékletérzékelõ TSK

TW
merülõvízhõmérsékletérzékelõ
csõreszerelhetõvízhõmérsékletérzékelõ

TSV60,TSV100,TSV160
TSC

MSzelep háromjáratúszelepéshajtómûve
Bármilyenhárompontszabályozásúszelepéshajtómû
Pl.:AVM3;KUTESZKK;RV3P+PEMV01...04;VC3,VD3,VA3+AH0-
023
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