
Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú szabályozószelep

   kihúzott szelepszár mellett zárt

Üzemi nyomás PN 16

Szabályozási jelleg módosított egyenszázalékos

Löket 20 mm

Szabályozási átfogás, Kvs / Kv min >50

Szivárgás teljes lezárású

∆Pma 400kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet 120°C

Min. közeghőmérséklet  -20°C

Max. glikol koncentráció  50%

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Gömbgrafitos öntöttvas, EN-JS 1030

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 2346

Szeleptányér Bronz CW602N

Szelepülék-tömítés EPDM

Szelepülék Gömbgrafitos öntöttvas, EN-JS 10300

Szelepszár-tömítés EPDM

V211
V211 egy karimás szelep, a teljes lezáráshoz szükséges lágy 

szelepülékkel.

Széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például fűtési, hűtési 

és légkondicionáló rendszerekben, meleg és hidegvíz esetén is.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén 

a szelepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell 

alkalmazni.

 V211
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóvissz. 
mozgatók

Rendelési szám DN Kvs Szabályoz.
átfogás

M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

721-1116-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-1120-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-1124-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-1128-000 20 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1600

721-1132-000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 1160

721-1136-000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 855

721-1140-000 40 25 >50 150 250 600 950 950 605

721-1144-000 50 38 >50 50 150 400 650 650 415

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0800-0

Szabályozószelepek



Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozószelep

   kihúzott szelepszár mellett zárt

Nyomásosztály PN 16

Szabályozási jelleg módosított egyenszázalékos

Löket 20 mm

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min) >50

Szivárgás teljes lezárású

∆Pm 400kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet 120°C

Min. közeghőmérséklet -20°C

Max. glikol koncentráció 50%

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Gömbgrafitos öntöttvas, EN-JS 1030

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 2346

Szeleptányér Bronz CW602N

Szelepülék-tömítés EPDM

Szelepülék Gömbgrafitos öntöttvas, EN-JS 1030

Szelepszár-tömítés EPDM

V212
A V212 egy minimális mozgatóerőt igénylő, karimás kötésű 

nyomáskiegyenlített szelep. A lágy szelepülékkel és jó szabályozási 

átfogással rendelkező V212 a vizes alkalmazások magas 

energiahatékonyságú vezérlését biztosítja.

Széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például fűtési, hűtési 

és légkondicionáló rendszerekben, meleg és hidegvíz esetén is.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén 

a szelepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell 

alkalmazni.

  

  V212
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók  Rugóvissz. 
mozgatók

Rendelési szám DN Kvs Szabályoz.
átfogás

M310 M400 M800 M1500 MV15B M900C SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

721-1232-000 25 10 >50  800 1600 1600 1600 1600

721-1236-000 32 16 >50  750 1600 1600 1600 1600

721-1240-000 40 25 >50  700 1600 1600 1600 1600

721-1244-000 50 38 >50  600 1600 1600 1600 1600

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0800-0

Szabályozószelepek



Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett zárt

Nyomásosztály  PN 25

Szabályozási jelleg módosított egyenszázalékos

Löket 20 mm

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min) lásd a táblázatban

Szivárgás  <0,02% Kvs

∆Pm   Max. 800kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet víz esetén   150°C

Max. közeghőmérséklet telített gőz esetén  120°C

Min. közeghőmérséklet -20°C

Max. glikol koncentráció   50%

A karima furatosztása SS 335 és ISO 2084 szerint

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Gömbgrafitos öntöttvas, SS0727 (GGG40.3)

Szeleptányér és szelepülék Rozsdamentes acél SS 2346

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 2346

Szelepszár-tömítés Venta

V231
A V231 egy PN25 nyomásfokozatú, igen nagy szabályozási átfogással 

rendelkező karimás szelep.

A szelep távfűtési rendszerek primer köreiben ugyanúgy használható, 

mint meleg- és hidegvizes alkalmazásokban, ahol magas üzemi nyomás 

van, vagy ahol a közegmennyiség nagyon finom szabályozására van 

szükség.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén 

a szelepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell 

alkalmazni.

 V231
Max lezárási nyomás kPa 

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók  Rugóvissz. 
mozgatók

Rendelési szám DN Kvs Szabályozási
átfogás

M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

721-3106-000 15 0.25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3110-000 15 0.40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3114-000 15 0.63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3118-000 15 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600

721-3122-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-3126-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-3130-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600

721-3134-000 20 6.3 >200 650 650 1500 1600 1600 1500

721-3138-000 25 10 >200 400 500 1150 1600 1600 1150

721-3142-000 32 16 >200 300 350 850 1350 1350 850

721-3146-000 40 25 >200 150 250 600 950 950 600

721-3150-000 50 38 >200 50 150 400 650 650 400

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0800-0

Szabályozószelepek



Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés  kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett zárt

Nyomásosztály   PN 25

Szabályozási jelleg módosított egyenszázalékos

Löket 20 mm

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min) lásd a táblázatban

Szivárgás <0,02% Kvs

∆Pm  Max. 800kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet víz esetén   150°C

Min. közeghőmérséklet  -20°C

A karima furatosztása SS 335 és ISO 2084 szerint

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Gömbgrafitos öntöttvas, SS0727 (GGG40.3))

Szeleptányér és szelepülék Rozsdamentes acél SS 2346

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 2346

Szelepszár-tömítés  EPDM

V232
A V232 egy PN25 nyomásfokozatú, nyomáskiegyenlített, igen nagy 
szabályozási átfogással és megengedhető nyomáseséssel rendelkező
karimás szelep. A nyomáskiegyenlített szeleptányér a szelep kis 
mozgatóerővel történő állítását teszi lehetővé.

A szelep távfűtési rendszerek primer köreiben ugyanúgy használható, mint 
meleg- és hidegvizes alkalmazásokban, ahol magas üzemi nyomás van, 
vagy ahol a közegmennyiség nagyon finom szabályozására van szükség.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén a sze-
lepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell alkalmazni.

.

 V232

Max lezárási nyomás kPa

Rugóvissz. nélküli mozgatók Rugóvissz. 
mozgatók

Rendelési szám DN Kvs Szabályozási
átfogás

M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

400N 800N 1500N 1500N 900N

721-3238-000 25 10 >200 800 1600 1600 1600 1600

721-3242-000 32 16 >200 750 1600 1600 1600 1600

721-3246-000 40 25 >200 700 1600 1600 1600 1600

721-3250-000 50 38 >200 600 1600 1600 1600 1600

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0800-0

Szabályozószelepek



V241

Szelepek és mozgatók katalógus

A V241 egy magas minőségű, általános célú szeleptípus. Polírozott 
rozsdamentes anyagú szelepülékei nagy nyomáskülönbség-tűrést 
és alacsony szivárgást biztosítanak.

Széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például fűtési, hűtési, 
légkondicionáló és használati melegvíz rendszerekben. A szelep 
foszfát, hidrazin és fagyálló adalékanyagot tartalmazó meleg 
és hidegvíz esetén is használható.

A szelep 0°C-nál (32°F) hidegebb hűtőközeggel történő használata. 

 V241
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóvissz. mozgatók

Rendelési szám DN Csatl. méret Kvs Szabályoz.
átfogás

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

721-4106-000 15 G1B 0.25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4110-000 15 G1B 0.40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4114-000 15 G1B 0.63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4118-000 15 G1B 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600

721-4122-000 15 G1B 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-4126-000 15 G1B 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-4130-000 15 G1B 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600

721-4134-000 20 G1¼B 6.3 >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510

721-4138-000 25 G1½B 10 >100 400 500 1150 1600 1600 850 1160

721-4142-000 32 G2B 16 >100 300 350 850 1350 1350 650 855

721-4146-000 40 G2¼B 25 >100 150 250 600 950 950 450 605

721-4150-000 50 G2¾B 38 >100 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszár-tömítés javítókészlet:  1-001-0800-0

Rendeltetés kétjáratú szabályozószelep

  kihúzott szelepszár mellett zárt

Üzemi nyomás PN 16

Szabályozási jelleg módosított egyenszázalékos

Löket 20 mm

Szabályozási átfogás, Kvs / Kv min lásd a táblázatban

Szivárgás max. 0,02% Kv/Cv

∆Pm max. 600kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet 150°C

Min. közeghőmérséklet -20°C

Max. glikol koncentráció 50%

Csatlakozások:  ISO 228/1 szerinti külső csőmenet

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Rg5 bronz

Szeleptányér és szelepülék  rozsdamentes acél SS 2346

Szelepszár rozsdamentes acél SS 2346

Szelepszár-tömítés EPDM

Szabályozószelepek



Szelepek és mozgatók katalógus

V241  Csatlakozások

Belső menetes csatlakozás 
Szelep Φd1 AA1

Hollander rendelési szám, 
1 csomag / csonk

DN Csonk
méret 

Belső menet 
(ISO 7/1) mm Standard csomag Speciális csomag*

15 G1B RP ½” 146 911-2100-015 911-2103-015

20 G1¼B RP ¾” 146 911-2100-020 911-2103-020

25 G1½B RP 1” 159 911-2100-025 911-2103-025

32 G2B RP 1¼” 169 911-2100-032 911-2103-032

40 G2¼B RP 1½” 197 911-2100-040 911-2103-040

50 G2¾B RP 2” 222 911-2100-050 911-2103-050

* A „Speciális csomag” távfűtéses rendszerek primer köreibe történő építéshez javasolt

Szelep Φd2 AA2
Hollander rendelési szám, 
1 csomag / csonk

DN Csonk
méret mm mm Standard csomag Speciális csomag*

15 G1B 15 136 911-2101-015 911-2104-015

20 G1¼B 22 146 911-2101-020 911-2104-020

25 G1½B 28 155 911-2101-025 911-2104-025

32 G2B 35 163 911-2101-032 911-2104-032

40 G2¼B 42 200 911-2101-040 911-2104-040

50 G2¾B 54 232 911-2101-050 911-2104-050

* A „Speciális csomag” távfűtéses rendszerek primer köreibe történő építéshez javasolt

Szelep  Φd3 AA3
Hollander rendelési szám, 
1 csomag / csonk

DN Csonk
méret mm mm Standard cso-

mag Speciális csomag*

15 G1B 21.8 182 911-2102-015 911-2105-015 (1)

20 G1¼B 26.9 182 911-2102-020 911-2105-020 (1)

25 G1½B 33.7 187 911-2102-025 911-2105-025 (1)

32 G2B 42.4 197 911-2102-032 911-2105-032 (1)

40 G2¼B 48.3 232 911-2102-040 911-2105-040

50 G2¾B 60.3 262 911-2102-050 911-2105-050

(1) A hollander anyaga bronz SS5252 
* A „Speciális csomag” távfűtéses rendszerek primer köreibe történő építéshez javasolt.
A kétutas szelepekhez 2 csomag hollander szükséges.

Anyagok: 

Hollander: alakítható galv. vasöntvény

Csőcsonk: bronz, SS5204

Standard tömítés: Kingersil C4400

vagy

Spec. tömítés: Kingersil Top Chem 

1,5mm

Anyagok: 

Hollander: alakítható galv. vasöntvény

Csőcsonk: alakítható galv. vasöntvény

Standard tömítés: Kingersil C4400

vagy

Spec. tömítés: Kingersil Top Chem 

1,5mm

Forrasztható csatlakozás 

Anyagok:

Hollander: alakítható galv. vasöntvény

Csőcsonk: alakítható galv. vasöntvény

Standard tömítés: Kingersil C4400

vagy

Spec. tömítés: Kingersil Top Chem 

1,5mm

Hegeszthető csatlakozás 

Szabályozószelepek



Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett nyitott

Nyomásosztály PN 16

Szabályozási jelleg egyenszázalékos

Löket 

DN 65 – DN 100 30 mm

DN 125 – DN 150 50 mm

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min) 50

Szivárgás <0.05% of Kv

∆Pm 800kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet 150°C

Min. közeghőmérséklet -10°C

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Max. glikol koncentráció  50%

Felhasznált anyagok

Szeleptest  GG25 Öntöttvas 

Szelepszár  Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szeleptányér Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szelepülék Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szelepszár-tömítés Rugószorítású PTFE V-gyűrű

V222
A V222 egy nagyméretű karimás kötésű nyomáskiegyenlített szelep, 

amely nagy közegáramú fűtési és légkondicionáló rendszerekben 

használható. A nyomáskiegyenlített szeleptányér a szelep kis 

mozgatóerővel történő állítását teszi lehetővé. A rozsdamentes acél 

szelepülék miatt nagy nyomásesés engedhető meg a szelepen.

Melegvizes vagy gáztalanított hidegvizes rendszerekben széleskörűen 

alkalmazható szeleptípus.

Szelepszárfűtés ehhez a szelephez nem áll rendelkezésre. 

 V222
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóvisszatérítéses 
mozgatók 

Rendelési szám DN Kvs Szabályozási
átfogás

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N 900N

721-2254-000 65 63 >50 1500 1600 1600  ---  --- 1200 1500

721-2258-000 80 100 >50 1500 1600 1600  ---  --- 1200 1500

721-2262-000 100 160 >50 1100 1600 1600  ---  --- 800 1100

721-2266-000 125 250 >50  ---  ---  --- 1600 1600  ---  ---

721-2270-000 150 400 >50  ---  ---  --- 1400 1600  ---  ---

Szelepszár-tömítés javítókészlet: :

DN65-100:  1-001-0820-0

DN125-150:  1-001-0821-0

Szabályozószelepek



Szelepek és mozgatók katalógus

V292
A V292 egy PN25 nyomásfokozatú, nagyméretű karimás szelep. 

A nyomáskiegyenlített szeleptányér a szelep kis mozgatóerővel 

történő állítását teszi lehetővé.

A szelep távfűtési rendszerek primer köreiben ugyanúgy használható, 

mint magas üzemi nyomású meleg- és hidegvizes alkalmazásokban.

 V292
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóvisszatérítéses 
mozgatók 

Rendelési 
szám DN Kvs Szabályozási 

átfogás

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N 900N

721-9254-000 65 63 >50 1500 2500 2500  ---  --- 1200 1500

721-9258-000 80 100 >50 1500 2500 2500  ---  --- 1200 1500

721-9262-000 100 160 >50 1100 1600 1600  ---  --- 800 1100

721-9266-000 125 250 >50  ---  ---  --- 1800 2500  ---  ---

721-9270-000 150 400 >50  ---  ---  --- 1400 2500  ---  ---

Szelepszár-tömítés javítókészlet:  

DN65-100:  1-001-0820-0

DN125-150: 1-001-0821-0

Rendeltetés    kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett nyitott

Nyomásosztály  PN 25

Szabályozási jelleg egyenszázalékos

Löket  

DN 65 – DN 100   30 mm

DN 125 – DN 150   50 mm

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min)  > 50

Szivárgás <0,05% Kvs

∆Pm   1600kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet  150°C

Min. közeghőmérséklet  -10°C

Max. glikol koncentráció  50%

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Gömbgrafitos öntöttvas, GGG40.3

Szelepszár  Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szeleptányér Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szelepülék Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szelepszár-tömítés Rugószorítású PTFE V-gyűrű

Szabályozószelepek



VG211

Szelepek és mozgatók katalógus

A VGS211F…CS egy karimás kötésű, egészen 200°C-os hőmérsékletű 

közegekig használható szelep.

Elsősorban gőzre van tervezve, azonban széleskörűen alkalmazható 

szeleptípus, mint például fűtési, hűtési és légkondicionáló 

rendszerekben, meleg és hidegvíz, illetve gőz esetén is.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén 

a szelepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell 

alkalmazni.

Rendeltetés kétjáratú szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett nyitott

Nyomásosztály PN 16

Szabályozási jelleg egyenszázalékos

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min

DN15-20 >50

DN25-100 >35

Szivárgás 0,02% of Kvs

∆Pm 600 kPa

Max. közeghőmérséklet 200°C

Min. közeghőmérséklet -10°C

Max. glikol koncentráció 50% 

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima2

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Öntöttvas

Szelepszár Rozsdamentes acél 

Szeleptányér Rozsdamentes acél

Szelepülék Rozsdamentes acél

Szelepszár-tömítés Rugószorítású PTFE V-gyűrű

Löket  
DN15-DN25  16.5 mm

DN32-DN65  25 mm

DN80-DN100 45 mm

  VGS211F...CS

Max lezárási nyomás kPa 

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóv. mozgatók

Rendelési szám Típusmegnevezés DN Kvs Szabályoz.
átfogás

M400 M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

400N 800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VGS211F-15CS03 VGS211F-15CS 0.63M SD00 15 0.6 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS04 VGS211F-15CS 1M SD00 15 1.0 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS05 VGS211F-15CS 1.6M SD00 15 1.6 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS07 VGS211F-15CS 2.5M SD00 15 2.5 >50 1300 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-15CS08 VGS211F-15CS 4M SD00 15 4.0 >50 1300 1600 1600 1600 - 1600 1600

VGS211F-20CS VGS211F-20CS 6.3 M SD00 20 6.3 >50 750 1600 1600 1600 - 1500 1600

VGS211F-25CS VGS211F-25CS 10M SD00 25 10 >35 450 1300 1600 1600 - 900 1300

VGS211F-32CS VGS211F-32CS 16M SD00 32 16 >35 450 1300 1600 1600 - 900 1300

VGS211F-40CS VGS211F-40CS 25M SD00 40 25 >35 250 800 1350 1350 - 550 800

VGS211F-50CS VGS211F-50CS 40M SD00 50 40 >35 150 500 900 900 - 350 500

VGS211F-65CS VGS211F-65CS 63M SD00 65 63 >35 - 210 350 350 720 150 210

VGS211F-80CS VGS211F-80CS 110M SD00 80 110 >35 - 150 250 250 550 100 -

VGS211F-100CS VGS211F-100CS 140M SD00 100 140 >35 - 90 150 150 350 60 -

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0811-0

Szabályozószelepek



VG221

Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett zárt

Nyomásosztály   PN 16

Szabályozási jelleg egyenszázalékos

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min  >50

Löket 

DN 65   25 mm

DN 80 – DN 150   45 mm

Szivárgás <0,03% Kvs

∆Pm   200kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet  150°C

Min. közeghőmérséklet  -10°C

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Szürkeöntvény

Szelepszár Rozsdamentes acél

Szeleptányér Bronz

Szelepülék Szürkeöntvény

Szelepszár-tömítés  Viton 

A VG221F- C egy nagyméretű, karimás kötésű nyomáskiegyenlített szelep, 
amely nagy közegáramú fűtési és légkondicionáló rendszerekben használható. 
A nyomáskiegyenlített szeleptányér a szelep kis mozgatóerővel történő állítását 
teszi lehetővé.

Széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például melegvizes vagy 
gáztalanított hidegvizes rendszerekben.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén 
a szelepszár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell alkalmazni.

 VG221F...C

Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóv. mozgatók

Rendelési szám Típusmegnevezés Löket DN Kvs

Szabá-
lyoz.
átfogás

M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VG221F-65C VG221F-65C 63M SU00 25 65 63 >50 1600 1600 1600 1600 1300 1600 

VG221F-80C VG221F-80C 100M SU00

45

80 100 >50 1450 1600 1600 1600 1000 -

VG221F-100C VG221F-100C 130M SU00 100 130 >50 1000 1600 1600 1600 700 -

VG221F-125C VG221F-125C 200M SU00 125 200 >50 750 1600 1600 1600 470 -

VG221F-150C VG221F-150C 300M SU00 150 300 >50 550 1450 1450 1600 300 -

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 1-001-0810-0

Szabályozószelepek


