
Hőmérséklet-érzékelők
. 

Helyiséghőmérséklet-érzékelők

STR100, 200, 600 sorozat
Az STR sorozatú helyiséghőmérséklet-érzékelők olyan fali 
modulok, melyeket középületekben történő felhasználásra 
fejlesztettek ki – mint például irodaházak, szállodák, kórházak, 
iskolák és bevásárlóközpontok. Kellemes megjelenésük és kiforrott 
kezelőfelületük alkalmassá teszik őket bármelyik mai épületben való 
alkalmazásra. Könnyen kezelhetőek és szerelhetők. Az STR modulok közvetlenül 
falra vagy kötődobozra szerelhetőek, a hátlapjuk pedig tervezésüknek 
köszönhetően kompatibilisek az általános rögzítési megoldásokkal.

Lehetőség van Vista, I/NET és Satchwell rendszerekkel kompatibilis készülékek választására az alábbi táblázat szerint. Pillanatnyilag 
a „Continuum” nem elérhető az STR családban.

Kimenet NTC termisztor
Mérési tart. 0..50 °C, max. 95% RH
Pontosság 

lásd „A” Függelék, A, B, F táblázat

Típus Rendelési szám
Hőmérséklet-
érzékelő (Ω)

Üzemmód 
kijelző

RJ-10 
csatlakozó

Alapjel-
eltolás

Bypass 
gomb

Ventilátor-
fokozat-vezérlés

Rendszer

STR100 004600100 1,8 k Vista

STR100-W (White) 004600110 1,8 k Vista

STR101 004600200 1,8 k X X Vista

STR102 004600300 1,8 k X X X Vista

STR103 004600700 1,8 k X X X Vista

STR104 004600400 1,8 k X X X X Vista

STR106 004600500 1,8 k X X X X X Vista

STR106-B 004600800 1,8 k X X X X X Vista

STR107 004600600 1,8 k X X X X X Vista

STR200 004603000 10 k I/NET

STR200-W 004603010 10 k I/NET

STR202 004603200 10 k X I/NET

STR600D 004604000 30 k Drayton

STR600 004604100 5,02 k Satchwell

STR601 004604200 5,02 k X Satchwell

STR602 004604300 5,02 k X Satchwell

STR609 004604400 5,02 k X X X Satchwell

STR610 004604500 5,02 k X X X Satchwell

STR611 004604600 5,02 k X Satchwell

STR612 004604700 5,02 k X Satchwell

STR613 004604800 5,02 k X X Satchwell

STR614 004604900 5,02 k Satchwell



STR150
Az STR150 egy fali modul, amelyet középületekben történő felhasználásra fejlesztettek ki – mint például irodaházak, szállodák, 
kórházak, iskolák és bevásárlóközpontok. Kellemes megjelenése és kiforrott kezelőfelülete alkalmassá teszi bármelyik mai 
épületben való alkalmazásra. Könnyen kezelhető és szerelhető. Az STR modulok közvetlenül falra vagy kötődobozra szerelhetőek, 
a hátlapjuk pedig tervezésüknek köszönhetően kompatibilisek az általános rögzítési megoldásokkal. Az STR150 az információk 
kijelzésére egy LCD-vel van ellátva.

Az STR150 modul a következő szabályozókhoz használható:
• TAC Xenta 101-VF, 1.2 szoftver vagy újabb
• TAC Xenta 102-ES, 1.2 szoftver vagy újabb
• TAC Xenta 103-A, 1.2 szoftver vagy újabb
• TAC Xenta 104-A, 1.2 szoftver vagy újabb

Mérési tart. 5..45 °C 
Pontosság ±0,5 °C 15-30 °C között
Felbontás 0,1 vagy 0,5 °C
Táplálás  a szabályozóból

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Helyiséghőmérséklet-érzékelő STR150 00460280 STR150 Vista, Xenta

STR250
Az STR fali modulokat középületekben történő felhasználásra fejlesztették ki – mint például irodaházak, szállodák, kórházak, 
iskolák és bevásárlóközpontok. Kellemes megjelenésük és kiforrott kezelőfelületük alkalmassá teszi őket bármelyik mai épületben 
való alkalmazásra. Könnyen kezelhetők és szerelhetők. Az STR modulok közvetlenül falra vagy többféle kötődobozra szerelhetőek. 
A kábelezés könnyen hozzáférhető a felső rész dugaszolható kialakítása miatt.

Az STR250 az I/STAT LCD-kijelzős készüléket váltja fel, megtartva a fő működési pontokat, úgymint belső és külső hőmérséklet 
kijelzése, alapjel beállítása, bypass (jelenlét) üzemmód és ventilátorfokozat-vezérlés. Az STR250 modulokat a 7728, az MRs és 
a Xenta 102-AX szabályozókhoz lehet használni. Minden helyi beállítást az M/STAT modullal lehet elvégezni.

Mérési tart. 5..45 °C 
Pontosság ±0,5 °C 15-30 °C között
Felbontás 0,1 vagy 0,5 °C, választható
Táplálás  a szabályozóból

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Helyiséghőmérséklet-érzékelő STR250 00460330 STR250 Vista, Xenta, I/NET

STR350/351
Az STR350/351 modul LON-kommunikáció segítségével jeleníti meg, illetve szabályozza a helyiség hőmérsékletét és 
a ventilátorfokozatokat. Ezenkívül lehetőség van egy lámpacsoport és/vagy egy napellenző csoport vezérlésére. Az STR350/351 
készülékek klasszikus TAC Vista rendszerekhez is használhatóak, ehhez külön hálózatépítő szoftver nem szükséges. Mindkét 
készülék – az STR350 és STR351 is – tartalmaz egy további analóg (0-10 VDC) bemenetet, amihez CO2-, páratartalom- vagy 
jelenlét-érzékelő kapcsolható. Az STR350 és az STR351 modulok a különféle információk kijelzésére egy LCD-vel vannak ellátva 
(az STR351 háttérvilágítással is rendelkezik). Az STR modulok közvetlenül falra vagy kötődobozra szerelhetőek.

Mérési tart. 5..45 °C 
 Pontosság ±0,6 °C

Táplálás  24 VAC
Felbontás 0,1 vagy 1 °C

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Helyiséghőmérséklet-érzékelő STR350 004605000 STR350 Vista

Helyiséghőmérséklet-érzékelő háttérvilágítással STR351 004605100 STR351 Vista


