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Az aramlasméré anyaga lehet teljesen rozsdamentes acél szerkezet, melyben a kijelzé nélkiili
kiértékeld elektronika kozvetleniil a mérécsovon kapott helyet. A mér6é a legkiilonfélébb
technologiakban elénydsen hasznalhatd, ahol a felhasznalonak elegendd az impulzus vagy
aram jel a folyamat feliigyeléséhez, helyi kijelzé6 hasznalata nélkiil. Alkalmazasa szinte
mindegyik ipari agazatban lehetséges.

Az aramlasmérdn két LED talalhaté a mér6 pillanatnyi allapotanak Kijelzésére. Az elektromos
csatlakozast szabvany 8 tlis M12 csatlakoz6 biztositja. A méré beallitasat Bluetooth
kommunikacioval ellatott Android-os telefonrdl lehet elvégezni. Az attekinthetd
alkalmazasnak koOszonhetéen minden paraméter, beleértve a két impulzus, és egy aram

kimenetet, illetve a pillanatnyi aramlds ellenérzését, konnyedén megjelenithetd ¢és
modosithato.
FO ELONYOK

e Beallitas Bluetooth kommunikacion keresztiil

e Valaszthat6 kompakt rozsdamentes acél Kivitel

e Merev szerkezet

o Viltozatos gépészeti lehetdségek

o Széles anyagvalaszték elektrodak és bélés tekintetében
o LED-es allapotjelzok

o Karbantartdsmentes miikddés




