
Szelepek és mozgatók katalógus

Szeleptípus  3-utas forgóperselyes

Szabályozási jelleg módosított lineáris

Elfordulás működés közben   90°

Nyomásosztály  PN 6

Vízhőmérséklet

Max. +110°C 

Min.   -10°C 

Max. glikol koncentráció   50%

Max. nyomásesés  50 kPa

Szivárgás a Kv érték max. 1%-a

Felhasznált anyagok

Szeleptest Öntöttvas

Persely Bronz

Csatlakozás DIN 2531 szerinti karimás

VTRE
A VTRE egy háromutas, karimás forgóperselyes szelep. 
A szelepet karral együtt szállítják a kézi működtetéshez.

  VTRE
Max lezárási nyomás kPa

Keverőkapcsolásban Osztókapcsolásban

Rendelési szám DN Kvs
EM9, M9 EM9, M9

15Nm 15Nm

731-7039-000 20 12 50 50

731-7041-000 25 18 50 50

731-7045-000 32 28 50 50

731-7049-000 40 44 50 50

731-7053-000 50 60 50 50

731-7057-000 65 90 50 50

731-7061-000 80 150 50 50

731-7065-000 100 225 50 50

731-7067-000 125 280 50 50

731-7069-000 150 400 50 50

Forgóperselyes szelepek
A forgóperselyes szelepeket keverő-illetve osztószelepként történő 
működésre tervezték. A tipikus alkalmazások között van a fűtés, 
hűtés és légkondicionálás..
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MB
Az MB egy háromutas, belső menetes forgóperselyes szelep. 

MBF
Az MBF egy háromutas, karimás forgóperselyes szelep. 

   MB Max lezárási nyomás kPa

Rendelési 
szám r

Méret
(inch) Kvs Szabályoz.

átfogás 

RM XRM MD10B-2301 MD10B-241 MD10A-241

2Nm 2Nm 10Nm 10Nm 10Nm

MB1402 ½” 1.9 50 70 70 70 70 70

MB1452 ¾” 4.1 50 70 70 70 70 70

MB1502 1” 8.3 50 70 70 70 70 70

MB1552 1¼” 12.5 50 35 35 35 35 35

MB1602 1½” 21 50 35 35 35 35 35

MB1652 2” 33 50 35 35 35 35 35

(1) Az MD10B egy zsalumozgató motor, amihez adaptert kell rendelni az MB forgóperselyes szelepekre való felszereléshez 
(LMD/AR-MB adapter, Rendelési szám 914-1071-000). Külső segédkapcsolókat szintén külön kell rendelni, típusa 
MD-S2, Rendelési szám: 914-1061-000

  MBF Max lezárási nyomás kPa

Rendelési szám DN Kvs Szabályoz.
átfogás

MD20B-24 MD20B-230 MD20A-24

20Nm 20Nm 20Nm

MBF4732 65 65 50 35 35 35

MBF4782 80 83 50 25 25 25

MBF4857 100 125 50 25 25 25

Az MD20B egy zsalumozgató motor, amihez adaptert kell rendelni (LMD/AR-MBF adapter, Rendelési szám 914-1070-000). 
Külső segédkapcsolókat szintén külön kell rendelni, típusa MD-S2, Rendelési szám: 914-1061-000 

MB

Szeleptípus 3-utas forgóperselyes szelep

Nyomásosztály (MB) PN10

Nyomásosztály (MBF) PN6

Szabályozási jelleg 2.csonk: módosított parabolikus

Szabályozási jelleg 3.csonk: lineáris

Elfordulás működés közben 90°

Szabályozási átfogás Kv / Kv min. 50

Szivárgás a Kv érték 0.5%-a

Max. közeghőmérséklet 120°C

Min. közeghőmérséklet 2°C

Csatlakozás - MB belső menetes, BSP menet BS21-re

Csatlakozás - MBF BS4504 szerinti karimás, 6/11. táblázat

Felhasznált anyagok

Szeleptest ½”…1” szelepek BS218 melegen préselt bronz

Szeleptest 1¼”…2” szelepek Finomszemcsés öntöttvas 

BS1452, Grade 260

Szeleptest 65…100mm Finomszemcsés öntöttvas 

BS1452, Grade 220 vagy 260

Tengely (persely) Nagyszilárdságú bronz BS2874 CZ114

O-gyűrűk Etilén - propilén

MBF
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Forgóperselyes szelepmozgatók

Teljesítményfelvétel  3 VA

Viszonylagos működési idő  10%

Nyomaték  15 Nm

Működési környezeti hőmérséklet -15…+55°C 

A tokozat védettsége   IP 54

Felhasznált anyagok

A tokozat anyaga Megerősített műanyag PA66

Szín Fekete / vörös

EM9/M9B
A EM9/M9B elektronikus mozgatók a VTRE forgóperselyes szelepek hajtására 
valók. Az EM9 24V táplálású, a vezérlőjele pedig kiválaszthatóan 0-10 VDC, 2-10 
VDC, 0-20 mA vagy 4-20 mA lehet. A futási idő szintén beállítható. Az EM9/M9B 
kézzel is működtethető, a készülék előlapján szelepállás kijelzés található.

M9B, EM9
Rendelési szám Vezérlőjel l Működési tartomány Futási idő

Táplálás

Rendelési szám Típus VAC ±10%

860-1010-000  M9B/24 3-pontvezérlés 30-180° 90° 4 perc 24

860-1020-000  M9B/230 3-pontvezérlés 30-180° 90° 4 perc 230

860-1100-000  EM9/90 modulált (1) 90° 60/90/120mp 24

860-1110-000  EM9/180 modulált (1) 180° 120/180/240mp 24

(1) Választható: 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA vagy 4-20 mA

M9B, EM9 adapterek más szelepekhez

Rendelési szám Típusmegnevezés

860-0990-000 Linkage E/M9-VTRA

860-0991-000 Linkage E/M9-TRV (2)

(2) TRV-S típushoz nem alkalmas    

RM és XRM
Ezek a mozgatók használhatóak az MB forgóperselyes szelepekhez.

Az XRM mozgatót 3-pont kimenetű, 24V AC kimeneti feszültségű szabályozókkal 
történő együttműködésre tervezték.

Az RM mozgató hálózati feszültségű irányváltó mozgató; changeover termosztátról 
vezérelve 2-pont váltó-, vagy megfelelő szabályozó kimenetére kapcsolva modulált 
vezérlésű lehet. A tápfeszültség kimaradásakor a mozgató kézzel is működtethető.

Tápfeszültség XRM 

24V AC, 50 Hz, 0.5VA
Tápfeszültség RM 230V AC, 50 Hz, 5VA

Működési tartomány 90° elfordulás, irányváltó

Futási idő  240 mp 

Nyomaték  2Nm

A tokozat védettsége  IP 41

Működési környezeti hőmérséklet -20…+35°C 

120°C víz esetén 

RM, XRM
MB szelepek mozgatására Nyomaték

Rendelési szám Típusleírás Nm

XRM3201
Elforduló 2 
24V AC 
3-pontvezérlés

2

RM3601

Elforduló 2
230VAC 
2-pont irányváltó 
modulált vezérlés

2
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