
Alkalamazási példák

 

Adatmegjelenítés és gyűjtés automatika készülékekről A motor működési paramétereinek mérése és   
megjelenítése (hőmérséklet és terhelés)

 KD7

Nagy 
teljesítményű 

motor
 PT100

Hőmérséklet
érzékelő

Megjelenítés
Regisztrálás

Naplózás

 P20Z  P41  P41 P41
U/I P/I P/I I/I

A technológiai folymatok mérése, 
megjelenítése, adatgyűjtése és 
szabályzása az ipar számos területén, 
mint pl.: 
·    gyógyszergyártás,
·    élelmiszeripar, 
·    vegyipar, 
·    papírgyártás.

Alkalmazás:

Választható jellemzők:
·     adatok megjelenítése  5.7”, 320 x 240 pixeles érintőképernyőn
·     adatgyűjtés Compact Flash kártyán, 4GB kapacitásig
·    univerzális mérési bemenetek  (opcionális)
·   interfészek: USB, RS-485 Modbus Slave, USB Modbus Master (KD7),  
        Ethernet (KD7 típusnál) 
·     Windows CE  alapú felhasználói interfész (8 nyelven választható) 
·     üzemeltetői üzenetek funkció

·  megfelel az FDA CFR21, 11.rész  szabványnak (elektroni-
kus regisztrálók)
·    matematikai műveletek a mért adatokkal (KD7)
·    Ethernet:  WWW server, FTP server, NTP kliens (idő 
szinkronizálás), Modbus TCP/IP (csak a KD7)
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n30b

kd7

pd22

sm61

kd8

Parameters

Típus
N30B KD7 KD8 PD22 SM61

Csatornák 
száma

max. 100 max. 32 
(ebből 24 regisztrálásra)

max. 6 max. 1000 max. 2500

Bemenet

Modbus RTU
Master

10 csoport  
egyenként

10 regiszterrel 

programozható 
(3, 6, 9 v. 12 bemenet)

Pt100/500/1000, 
Ni100, Cu100, J, K, N, E, 

R, S, T, B, L, 
 ± 20mA

 ± 9999mV
 50...2000 W
0...2000 W

logikai bemenet 0/5...24 
V d.c. 

(8 v. 16 db)
Modbus RTU Master  

(24 regiszter)

programozható  
(3 v. 6 bemenet)
Pt100/500/1000

 Ni100, Cu100, J, K, N, E, 
R, S, T, B, L, 
 ± 20mA

 ± 9999mV
50...2000 W
0...2000 W

logikai bemenet  0/5...24 
V d.c. 

(4 v. 8 db)

Port I: Modbus 
RTU Master
(50 csoport. 

egyenként 20 
regiszterrel

Port II:  
Modbus RTU 

Master,
(100 csoport 
egyenlént 25 
regiszterrel)
2 x logikai

(opció)

Kimenet

4 x relé
(2 NO + op-

cionális 
2 váltó), 

1 x analog 
(opció)

relé (8 v. 16) 
relé OptoMOS  

(8 v. 16) 
analog (4 v. 8)

0...5, 0/4...20 mA
0... 5 V, 1...5 V, 0...10 V

segédtáp kimenet  
(2 x 24 V d.c. 30 mA)

relé(6 v. 12) Port II: Mod-
bus RTU Slave

Port I: Modbus 
RTU/TCP Slave,

2 x relé
(opció)

Interfész

max 2 x RS-485 
Modbus  

Master és Slave 
(opció)

2 x RS-485 (Modbus 
Slave és Master)

1 x RS232 (Modbus 
Slave)

USB Device 1.1.
Ethernet   10 Base-T

RS-485 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.

3 x RS-485 
(Modbus Slave 

és Master)
1 x RS-232 
(Modbus 

Slave)
USB Device 

1.1.

2 x RS-485
(Modbus Slave 

és Master)
1 x RS-232 
(Modbus 

Slave)
USB Device 

1.1.
Ethernet   

10/100 Base-T

Memória

belső -  308000 
minta

külső – 
MMC/SD kár-

tya 4 GB-ig

belsól –  6 MB -ig
külső – CF kártya 4 GB-ig

512 kB, 
390.000  

minta 44.000 
esemény

1 GB

Galvanikus 
leválasztó

bemenet/kimenet/táp/RS-485 bemenet/
kimenet/táp

Kijelző

3-színű
LED 

5 digit  
(14 mm)

LCD 5,7’’ TFT típus
320 x 240 pixel
érintőképernyő

-

Tápfeszültség

85...253 V a.c. 
(40...400 Hz);

90...320 V d.c.,
20...40 V a.c. 
(40...400 Hz);
20 ...60 V d.c.

90...253 V a.c.

20...50 V 
a.c./d.c.

85...230...
...253 V a.c./d.c.

85...253 V a.c., 
90...300 V d.c.;
20...40 V a.c., 
20...60 V d.c.; 
10...16 V a.c., 
10...20 V d.c.

Védettség
 előlap/hátlap IP65/IP10 IP65/IP20 IP40/IP20

Környezeti 
hőmérséklet -25...23...55 oC 0...23...55 oC

Külső méretek 96 x 48 x 93 
mm 144 x 144 x 171 mm 144 x 144 x 171 mm 45 x 120 x 100 mm

Előlap kivágási 
méret

92+0.6 x 45+0.6 
mm 138+0.1 x 138+0.1 mm sínre szerelhető
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