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A mi szakértelmünk :
az Ön előnye

■ A mutatóforgás visszahatásmentes letapog-
atása:
a mérési magatartást nem befolyásolja

■ utólag, a hitelesítő plomba megsértése nélkül
beszerelhető: 
egyszerű és gyors szerelés a helyszínen

■ elektronikus impulzuskibocsátás:
pergő impulzusok elnyomása

Felhasználási terület:

■ impulzusrögzítés Meistream sorozat impulzu-
sadó számlálóval ellátott mérőinél

■ ipari alkalmazások pl. adagoló rendszereknél 
FM-1D/K vagy FM-2D/K

■ vezérlési- és szabályozási funkciók
vezérlőrendszerek vagy SPS rendszer segít-
ségével

Jellemzők

■ robosztus design

■ a HRI előkészített mérőkre felszerelhető

■ öndiagnózis

■ elem élettartama több mint 10 év

■ hermetikusan tömített ház (IP68) 

■ folyásirány felismerése

■ kábelhossz: 5m

HRI
Nagyfelbontású impulzusadó
Meistream és Meistream Plus
mérőkhöz GWFcoder®-számlálóval
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GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119, 6002 Luzern
Schweiz

T +41 (0)41 319 50 50  
F +41 (0)41 310 60 87
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Kapcsolási rajz

0,3 V

Impulzuskimeneti-mód
A HRI-Mei 3 különböző impulzus kibocsátási módot támogat 2 vezetéken
keresztül
Mode A4
(Standard)

Impulzusgyűjtőkhöz csak egy impulzusbe-
menettel használatos

l1: kiegyenlítő impulzus 1)

l2: hibaállapot 2)

Mode A3 l1:  előremenő-/visszatérőimpulzus

l2: folyásirány jel

Mode A2 l1: előremenő impulzus

l2: visszatérő impulzus
250 Ω test

barna

l1: fehér
vagy
l2: sárga

1) A visszatérő impulzusok kiegyenlítése az azonos számú előremenő
impulzusok elnyomásával történik. 
2) A l2 normális esetben zárva van. A helyzet jel változik, ha egy belső hiba
(processzor) a HRI-Mei-ben felismerésre kerül.

Impulzuskimenet

kimeneti impulzusértékek 100, 1000 vagy10’000  
liter/imp.

pulzusszélesség 128ms
Max. kimeneti frekvencia 5Hz
Umax 24VDC
Imax 0,02A
Pmax 0,48W
visszatérő impulzusmentés 1’000’000

névleges átmérő impulzusértékek (1
impuls = … liter)

DN 50 – DN 125 100
1’000

DN 150 1’000
10’000

Kimeneti impulzusértékek

tárolási -20 … +65°C
üzemi -10 … +65°C

Hőmérséklet tartomány 
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