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Meilstream

nagyvizora hidegvizre 50°C -ig
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150

A mi szakértelmunk Jellemzo6k
az On el6nye:

® vyizszintes beépitési mod

m kis atfolyasi mennyiségek mérése: ® nem szikséges felfutasi szakasz
gazdasagossag novelése

a kivehetd mérdbetét: ® méré 355°-al elfordithatd

atalakithatoség ill. cserélhet6ség = maximalis Uzemi nyomas PN 16 bar
biztositott . .
® hémérséklet 50°C-i
u egy mérébetét a kildnbszé hazakhoz: 9

alacsony raktarozasi koltség ® szarnykerék hidrodinamikai, radidlis és axialis egyensullyal
m szallithatd az altalanos beépitési hosszokkal WS- és WP-mérékkhoz
m porfestékbevonat révén optimalis korréziévédelem
= SVGW-mingsités
Felhasznalasi terulet = megfelel az Eurdpai Mérémiszerek Iranyelv (MID) eléirasainak
i 3 . ® glarasztasbiztos WFcoder®-szamlalémi GWFcoder®- (IP68)
® nagy atfolyasok mérése, pl.:
- szivattyk utan vagy atado helyeken IEC-kapcsolodasi ponttal és 5m kabellel
- viztarozok be- és kidramlasanal
- ipari folyamatoknal

= alacsony atfolyasok mérése .
csucsidén kivil OpCIék
® 3rvizbiztos GWFcoder®-szamlalomd (IP68) M-Bus-rendszerhez 5m
kabellel, valamint egy HRI-impulzusado felvétele
® szinesfémmentes kivitel
® magasnyomasu valtozat 40 bar -ig

® magas felbontasu impulzusadé HRI Dokumentacié: HRI - EPd10213
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MUszaki adatok

névleges atméré "

névleges nyomas?
megengedett tartds terhelés
csucsterhelés (néhany perc)
elvalasztasi hatar (tirés) +2%
als6 méréstartomanyhatar +5%
hémérséklet

méret és suly

beépitési hossz

magassag ¥

magassag

mérbbetét kiépitési magassag ¥
mérd suly

meérdbetét suly

haz suly

" névleges atméré DN 40 kérésre

DN
PN
Qs
Qs
Q2
Qi

L
H
h
9

mm 50 50 65 65
bar 16 16 16 16
m*/h |50 50 70 70
m3h |90 90 120 120
m3/h |04 0,4 0,63 0,63
m3/h |0,15 0,15 0,2 0,2
max.°C| 50 50 50 50

mm 200 270 200 300
mm 120 120 120 120
mm 73 73 85 85
mm 200 200 200 200
kb.kg |78 9,6 10,1 12
kb.kg |1,5 1,5 1.5 1.5
kb.kg |6,3 8,1 8,6 10,5

2 nyomasi fokozat PN 40 kérésre

80
16
120
200
0,51
0,2
50

225
150
95
270
14,2
3,2
"

80
16
120
200
0,51
0,2
50

300
150
95

270
16,3
3,2

13,1

100 100 125 150
16 16 16 16

230 230 250 450
300 300 350 600
0,81 0,81 1,02 1,6
0,3 0,3 0,5 0.8
50 50 50 50

250 360 250 3009
150 150 160 177
105 105 118 135
270 270 280 356

18,2 20,2 20,7 35,9
3,2 3,2 3,2 5,9
15,0 17,0 17,5 30

3 500mm beépitési hosszal is szallithatd * felépitett HRI-impulzusadd és zart védékupak esetén megnének a g és H méretek 22mme-el.

MID-engedélyezési adatok

megengedett tartds terhelés
hémérséklet

mérési tartomany vizszintes
meérési tartomany fliggéleges
standard-szallitasi kéd

Méretrajz

Qs

i
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m/h |40 40 63 63

max.°C| 50 50 50 50

R160 R160 R160 R160
R125 R125 R125 R125
R100 R100 R100 R100

Alapanyagok

haz:

mérdbetét:

mérdszarny:

egyéb alapanyagok:

www.iasautomatika.hu

100 100 160 160 160 400
50 50 50 50 50 50
R315 R315 R315 R315 R250 R400
R200 | R200 < R200 ' R200 |R160 |R200
R100 R100 R100 R100 R100 R100

szurkedntvény

mianyag

mianyag

sargaréz / rozsdamentes acél
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Méerési jelleggorbe

+5

+2

mérési hiba %-ban

Qs

atfolyas m3/h-ben

Beépitési mdd

csOvezeték:

méréfe;:

Szamlapok
DN 50 - DN 125
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Nyomasveszteség-gorbe
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Uzembehelyezési utasitas
Uzembehelyezésnél feltétleniil lassan kell feltdlteni vizzel a
vezetékeket (és lassan kell Iégteleniteni).
névleges méret DN 50-125 150
legkisebb skalaérték m?® 0,0005 0,005
regisztralhatosag m? 1°000°000 10°000°000

impulzusértékek Opto-OD-impulzusadd

6raméret

Meistream és Opto OD 01
Opto OD 03

DN50...125

DN150...300

1 impulzus = ...liter 1 impulzus = ...liter

1
10

100

Meistream Plus

£ Dokumentacio: Opto-OD-impulzusado - EPd10205
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