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A mi szakértelmünk,
az Ön előnye

■ legkisebb átfolyási mennyiségek mérése: 
gazdaságosság növelése

■ kivehető mérőbetét: 
átalakíthatóság és cserélhetőség biztosított

■ különböző házakhoz egy mérőbetét:  
alacsony raktározási költségek

■ tényleges mérőállás átvitele:
nincs adatvesztés, így biztonságos a
fogyasztáselszámolás

■ nincsenek konfigurálási költségek a
készülékek azonosításánál és
mérőbeállításnál egy leolvasó rendszerre
történő csatlakozáskor: (Plug & Play): 
egyszerű és gyors helyszíni szerelés 

Felhasználási terület

■ nagy átfolyások mérése, pl.: 
- szivattyúzás után vagy átadóhelyeken
- víztározók be- és lefolyása

■ alacsony átfolyások mérése
csúcsidőn kívül

■ az elszámoláshoz fontos adatok automa-
tizált mobil vagy hálózati leolvasása

■ lekábelezett vagy rádiófrekvenciás
távleolvasás nehezen megközelíthető

mhelyeken, pl.: aknák

Jellemzők

■ vízszintes beépítési helyzet 

■ nem szükséges felfutási szakasz 

■ mérő 355°-al forgatható 

■ maximális üzemi nyomás PN 16 bar 

■ hőmérséklet 50°C -ig 

■ szárnykerék hidrodinamikai, radiális és axiális egyensúlya

■ szállítható az általános beépítési hosszokkal WS- és WP-mérőkhöz

■ porfestékbevonat révén optimális korrózióvédelem 

■ SVGW-minősítés

■ európai mérőműszerek irányelv (MID) szerinti előírások alkalmazása

■ elárasztásbiztos WFcoder®-számlálómű GWFcoder®- (IP68) 

IEC-kapcsolódási ponttal és 5m kábellel

Opciók

■ árvízbiztos GWFcoder®-számlálómű (IP68) M-Bus-rendszerhez 5m 
kábellel

■  magas felbontású impulzusadó HRI Dokumentáció: HRI
- EPd10213

Meistream Plus
Nagy vízóra GWFcoder®-mérővel hidegvízre
50°C -ig
DN 50, 65, 80, 100, 150
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Műszaki adatok

névleges átmérő DN mm 50 50 65 65 80 80 100 100 150
névleges nyomás PN bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16
megengedett tartós terhelés Q3 m3/h 35 35 40 40 63 63 100 100 250
csúcsterhelés (néhány perc) Q4 m3/h 55 55 60 60 120 120 160 160 400
elválasztási határ (tűrés) ±2% Q2 m3/h 0,13 0,13 0,16 0,16 0,25 0,25 0,4 0,4 0,63
alsó méréstartomány határ ±5% Q1 m3/h 0,07 0,07 0,1 0,1 0,13 0,13 0,2 0,2 0,35
hőmérséklet max.°C 50 50 50 50 50 50 50 50 50

méret és súly

beépítési hossz L mm 200 270 2) 200 300 2253) 300 250 360 300 4)

magasság 5) H mm 142 142 142 142 172 172 172 172 199
magasság h mm 73 73 85 85 95 95 105 105 135
mérőbetét kiépítési magasság 5) g mm 222 222 222 222 292 292 292 292 378
mérő súly kb. kg 7,8 9,6 10,1 12 14,2 16,3 18,2 20,2 35,9
mérőbetét súly kb. kg 1,5 1,5 1,5 1,5 3,2 3,2 3,2 3,2 5,9
ház súly kb. kg 6,3 8,1 8,6 10,5 11 13,1 15 17 30

1) névleges méret DN 40 kérésre 2) 300mm beépítési hosszal is szállítható 3) 200mm beépítési hosszal is szállítható 4) 500mm beépítési hosszal is
szállítható5) felépített HRI-impulzusadó és zárt fedő esetén megnőnek a g és H méretek 22mm-el.

MID-engedélyezési adatok

megengedett tartós terhelés Q3 m3/h 25 25 40 40 63 63 100 100 250
hőmérséklet max.°C 50 50 50 50 50 50 50 50 50
mérési terület R315 R315 R400 R400 R400 R400 R400 R400 R630
standard-szállítási kód R315 R315 R315 R315 R315 R315 R315 R315 R315

Alapanyagok

ház:  szürkeöntvény
mérőbetét:  műanyag
mérőszárny:  műanyag
egyéb alapanyagok: sárgaréz / rozsdamentes acél
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Änderungen vorbehalten

Üzembehelyezési javaslat

Üzembehelyezésnél feltétlenül lassan kell feltölteni vízzel a
vezetékeket (és lassan kell légteleníteni).

Nyomásveszteség-görbe
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Beépítési helyzetek

csővezeték:  vízszintes  
 
mérő feje:   felfelé
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Számlapok

   DN 50 – DN 100                  DN 150

753100 753100
m3 x10m3

névleges méret DN 50 – 100 150
legkisebb skálaérték m3 0,0005 0,005
regisztrálhatóság m3 1’000’000 10’000’000
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GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119, 6002 Luzern
Schweiz

T +41 (0)41 319 50 50  
F +41 (0)41 310 60 87
info@gwf.ch, www.gwf.ch

GWFcoder®- technológia

GWFcoder®-rendszernél a mechanikai számlálómű egyes forgásai optoelektro-
nikailag kerülnek leolvasásra. A különböző hossszúságú, asszimetrikusan
elhelyezett hornyok állását a számtekercsben 5 fénysorompó (fényvezető adó és
fényvezető vevő) tapogatja le. A fénysorompókat fototranzisztorokkal, LEDekkel
és fényvezetőkkel realizálják, mindegyiket egymás után beszkenneli és
kiértékeli. Minden egyes számkerék pontosan meghatározott helyzetét abszolult
állásként kódolja és a GWFcoder® interfész protokoljának részeként olvassa ki.
Ezen működési elv a GWF szabadalma. A GWFcoder®-interfésznek egy más
impulzuskimenettel rendelkező órával egybevetve összehasonlíthatatlanul magasabb
információtartalma és leolvasási biztonsága van. GWFcoder® számlálóhoz nem
szükésges elem, így a fellépő ellenőrzési ciklusokat nem korlátozza. A kiolvasó
készülék biztosítja az energiát a kiolvasáshoz.

fényvezető
vevő

foto tran-
zisztor

PCB

fényvezető
adó

LED

GWFcoder®- IEC minősítés

közeg: víz/gáz
abszolut mérőállás:              123654m3 
szériaszám: 43215678 
gyártás dátuma:  29-12-06 
mérő méret:  DN 15 / G4

Szabványok és kapcsolódási pontok

GWFcoder®-számlálók minden ismert szabvánnyal vagy interface definicióval
megvalósíthatóak. Jelenleg a GWFcoder®-System a következő kapcsolódási
pontokat támogatja:

kapcsolódási pont
SCR/IEC:  IEC  62056-21  mód A  (IEC  1107)
M-Bus:   EN 13757-2/3
Namur:  EN 60947-5-6 (nagy gáz mérés)

rádió leolvasás

A mérő GWFcoder®-óraművel és IEC-
kapcsolódási ponttal egy mobil beren-
dezéssegítségével rádión keresztül kerül
kiolvasásra.

Felhasználási példa

rádió antenna

GWFcoder®- rádiómodul

vízóra
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