
 www.gwf.ch
EPd20311 – 18.06.2010
Änderungen vorbehalten

A mi szakértelmünk
az Ön előnye:

■ hosszú élettartamú, robosztus vímérő 
nagy mérési stabilitás és üzembiztonság

■ legkisebb átfolyási mennyiségek
mérése: 
gazdaságosság növelése

Alkalmazás

■ hőmennyiségmérő vízmérő részeként
alkalmas központi és távfűtésekbe való
beépítéskor vagy napkollektoros rend-
szerekhez.

Jellemzők

■ többsugaras szárnykerekes vízmérő, szárazon futó, mágneses
átvitel

■ a beépítési helyen a kívánt pozícióba lehet beállítani a kijelzőt

■ maximális üzemi nyomás PN 16 bar (peremes kivitel PN 25 bar)

■ hőmérséklet 130°C-ig (rövid ideig 150°C-ig terhelhető) 

■ vízóra vízszintesen és függőlegesen is beépíthető (MTH-V..)

■ peremes kivitel csak a vízszintes beépítéshez

■ Reed-impulzusadó IPG14 

■ kiválló, kopásellenálló, korrózióálló nyersanyagok 

■ szűrő a házbemenetnél

■ átvizsgálható, újrahasznosítható kivitel 

■ mágneses védősapka külső behatás ellen 

■ CH-és PTB-engedély EN 1434 szabvány szerint 

■ konformitás az Európai Mérőműszer Irányelv (MID) szerint

■ környezeti osztály B, pontossági osztály 3 

Opciók

■ peremes kivitel PN 16 vagy PN 25 szállítható

■ más ipulzusértékek
Dokumentáció: IPG14 - EPd40217

MTH
Többsugaras forróvízmérő
130°C-ig 
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
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Műszaki adatok

Gyártási sorozat MTH (vízszintes) MTH-VS vagy-VF (függőleges)1)

névleges méret DN mm 15 20 20 25 25 32 40 50 20 20 25 32 40

névleges nyomás PN bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
névleges nyomás peremes kivitelnél PN bar - 25 25 25 25 25 25 25 – – – – –
csatlakozási menet az óránál G...B Zoll ¾ 1 1 1¼ 1¼ 1½ 2 2 3/8 1 1 1¼ 1½ 2
csatlakozási menet a csavarozásnál R... Zoll ½ ¾ ¾ 1 1 1¼ 1½ 2 ¾ ¾ 1 1¼ 1½
névleges átfolyás qp m3/h 1,5 1,5 2,5 3,5 6 6 10 15 1,5 2,5 3,5 6 10
legnagyobb átfolyás qs m3/h 3 3 5 7 12 12 20 30 3 5 7 12 20
legkisebb átfolyás qi  l/h 60 60 50 70 120 120 200 300 30 50 70 120 200
kvs-érték  m3/h 3,5 5 5 10 12 12 20 30 5 5 10 12 20
hőmérséklet max.° C 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
mérési tartomány qi /qp 1:25 1:25 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50

méret és súly MTH (vízszintes) MTH-VS vagy-VF (függőleges)1

építési hossz csavarozás nélkül A mm 165 220 2) 220 2) 260 260 260 300 300 105 105 150 150 200
építési hossz csavarozással mm 240 314 314 374 374 374 434 454 199 199 264 264 334
teljes magasság B mm  143 149 149 159 159 159 185 199 – – – – –
magasság csőközéptől C mm 100 109 109 116 116 116 139 142 – – – – –
túlnyúlás D mm – – – – – – – – 148 148 169 183 226
túlnyúlás csőközéptől E mm – – – – – – – – 130 130 143 156 190
óraszélesség F mm 95 95 95 100 100 100 135 151 95 95 98 101 139
építési hossz peremes kivitelnél PN 16/25 mm – 190 190 260 260 260 300 300 3) – – – – –
magasság peremes kivitelnél H mm – 156 156 168 168 178 208 220 – – – – –
perem külső átmérő 4) mm – 105 105 115 115 140 150 165 – – – – –
lyukkörátmérő 4) mm – 75 75 85 85 100 110 125 – – – – –
csavarok száma 4) Stk. – 4 4 4 4 4 4 4 – – – – –
súly csavarozás nélkül ca. kg 1,8 2,1 2,1 2,7 2,7 2,8 5,3 5,8 – – – – –
súly csavarozás nélkül MTH-VS ca. kg – – – – – – – – 2,0 2,0 2,3 2,3 5,8
súly csavarozás nélkül MTH-VF ca. kg – – – – – – – – 2,1 2,1 3,5 3,7 7,1
súly csavarozással ca. kg 2,1 2,4 2,4 3,2 3,2 3,5 6,4 7,4 – – – – –
súly csavarozással MTH-VS ca. kg – – – – – – – – 2,3 2,3 2,8 3,0 6,9
súly csavarozással MTH-VF ca. kg – – – – – – – – 2,4 2,4 4,0 4,4 8,2
súly peremmel ca. kg – 3,8 3,8 5,0 5,0 5,0 9,9 10,4 – – – – –

1) -VS = függőleges felmenőcső/ -VF = függőleges ejtőcső 2) 165mm vagy 190mm építési hosszal is szállítható 3) 270mm-es hosszal is szállítható
4) DIN EN 1092-2
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Beépítési helyzetek

csővezeték:  vízszintes    
  függőleges

óra feje:  felfelé

Szerkezeti anyagok

ház menetes csatlakozással: sárgaréz
ház peremes csatlakozással: gömbgrafitos öntöttvas

sárgaréz Werkbecher:
szárnykerék/mérőbetét:  kiválló műanyagok
csapágy:  nehéz fém, zafír, krómnikkelacél
tömítőanyag: EPDM

Nyomásveszteség-görbe
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Impulzusérték táblázat

impulzusértékek  qp 1,5–6 1* 2,5 10 25 100 250
(1 impulzus = …Liter)  qp 10 –15  –  2,5 10 25  100 250

*csak 1:25 mérési terület érhető el engedély nélkül
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