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A mi szakértelmünk:
az Ön előnye

■  hosszú élettartamú robosztus Woltmanfor-
róvízmérő: 
magas mérési stibilitás és üzembiztonság

■ kivehető mérőbetét: 
utólag átalakítható ill. cserélhető 

Alkalmazás

 
■   magas, relatív állandó átfolyású mennyiség

méréséhez

■ hőmennyiségmérő vízmérő részeként
alkalmas központi és távfűtésekbe
való beéíptéskor

Jellemzők

 

■  univerzális beépítési helyzet

■ egyenes bemeneti szakasz 3xDN

■  a számlálómű 355 fokkal elforgatható

■ maximalis üzemi nyomás PN 16 bar

■ hőmérséklet 130°C-ig

■  hidrodinamikai szárnyegyensúly

■  szimetrikus szabályzás

■  porfestékbevonat révén optimális korrózióvédelem 

■  elárasztásbiztos számlálómű (IP68) modulhelyekkel felszerelve két
Reed-RD-i és egy Opto-OD-impulzusadónak

WPDH
Woltman-forróvízmérő 130°C-ig 
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
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Műszaki adatok

névleges átmérő DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300

névleges nyomás PN bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16

megengedett tartós terhelés Qn m3/h 15 25 45 70 100 150 250 500 600

maximális terhelés (1x24h) Qmax m3/h 30 60 90 140 200 300 500 1000 1200

pontossági határ ±3% Qt m3/h 1,8 2,0 3,2 4,8 8 12 20 45 50

alsó pontossági határ ±5% Qmin m3/h 0,6 1,0 1,4 2,0 3,5 4,5 8 20 25

indulás ca. m3/h 0,25 0,3 0,35 0,6 1,1 1,7 2 10 15

hőmérséklet max. °C 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Méretrajz

Méret és súly

beépítési hossz L mm 200 200 225 250 250 300 350 450 500

magasság H mm 120 120 150 150 160 177 206 231 256

magasság h mm 73 85 95 105 118 135 162 194 226

kiépítési magasság mérőbetét g mm 200 200 270 270 280 356 441 446 491

súly óra kb. kg 7,7 10 14 18 20,5 35,5 50,5 72,3 99,3

súly mérőbetét kb. kg 1,4 1,4 3 3 3 5,5 7,5 7,5 7,5

súly ház kb. kg 6,3 8,6 11 15 17,5 30 43 63,8 91,8

PTB-engedélyezési adatok

megengedett tartós terhelés Qn m3/h 15 25 40 60 100 150 250 400 600

maximális terhelés (1x 24h) Qmax m3/h 30 50 80 120 200 300 500 800 1200

pontossági határ ±3% Qt m3/h 2,25 3,75 6 9 15 22,5 37,5 60 90

alsó pontossági határ ±5% Qmin m3/h 0,6 1,0 1,6 2,4 4 6 10 16 24

metrológiai osztály B B B B B B B B B

Szerkezeti anyagok

ház: szörkeöntvény
mérőbetét: műanyag
mérőszárny: műanyag
egyéb anyagok: sárgaréz / rozsdamentes acél
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Számlapok

   DN 50 – DN 125             DN 150 – DN 300

OPTO

m3 x10m3

névleges átmérő DN 50 –125 150 – 300

legkisebb skálaérték m3 0,0005 0,005

kijelzési tartomány m3 1’000’000 10’000’000
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Beépítési javaslat

A számláló előtt  egy 3xDN hosszúságú sza-
bad, egyenes bementi szakasznak kell lennie.
A számláló mögött a csőátmérő nem csökken-
het le ugrásszerűen. 

impulzus adó DN50 …125
m3

DN150 …300
m3

Reed RD 02 0,25 és 0,1 2,5 és 1

0,25 és 0,025 2,5 és 0,25

Opto OD 02 0,001 0,01

Opto OD 04 0,01 0,1

Impulzusérték táblázat

Beépítési helyzetek

csővezeték: vízszintes
függőleges

ferde

óra feje: felfelé
oldalra
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