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Woltman-forrovizméro
130°C-ig
DN 50, 65, 80, 100, 150

A mi szakértelmunk:
az On elénye

B hosszu élettartamu, robosztus Woltman-
forrévizméro:

magas merési stibilitds és tzembiztonsag

B Kivehet6 mérébetét:
utélag atalakithato ill. cserélhetd

Alkalmazas:

m kdzepes és alacsony atfolyasok
mérésére valtozé atfolyasi men-
nyiségeknél

® h6mennyiségmeérd vizmérd részeként
alkalmas kozponti és tavfiitésekbe
valo beéiptéskor

1181 Budapest, Kondor Béla sétany 1.
Tel: 1/296-0296

Fax: 1/291-3444
budapest@jiasautomatika.hu

Jellemzok:

vizszintes elrendezés

egyenes bemeneti szakasz 3xDN

a szamlalomi 355 fokkal elforgathato

maximalis Uzemi nyomas PN 16 bar

hémérseéklet 130°C-ig

porfestékbevonat révén optimalis korriziévédelem

elarasztasbiztos szamlalémi (IP68) modulhelyekkel felszerelve
két Reed-RD-i és egy Opto-OD-impulzusaddnak

Opciok

magas nyomasu verzié PN 40 bar-ig

kulonleges valtozatban DN100-ig 180/200°C-ra
is szallithatd
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Miszaki adatok

Névleges atméré DN mm 50 65
Névleges nyomas PN bar 16 16
Megengedett tartos terhelés Qn m?/h 15 25
Csucsterhelés (1x24h) Qmac | mM%h 30 60
Pontossagi hatar +3% Qu m%h 1,5 2,5
Also pontossagi hatar +5% Qrmin m3/h 0,25 0,3
Indulas ca. m*/h | 0,06 0,07
Hémérséklet 2 max.°C | 130 130

" Nyomasi fokozat PN 40 kérésre 2 tulterhelhetéség 150°C-ig
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Meret és sy (PN 16) ..

Beépitési hossz L mm 270 300
Magassag H mm 151 161
Magassag h mm 80 100
Magassag mérébetét g mm 281 301
Sualy mérémi ca.kg |135 17,5
Suly mérébetét ca. kg |25 2,5
Suly haz ca. kg |1 5
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360 500
191 301
110 180
341 581
32,5 91,5
7,5 17,5
25 74

Meret és sily (PN 40) .

Beépitési hossz L mm 270 300 300 360 500
Magassag H mm 171 171 171 211 311
Magassag h mm 80 100 100 115 180
Magassag mérébetéet g mm 291 31 311 381 581
Suly mérémi ca.kg |195 24,5 27,5 48,5 114,5
Suly mérébetét ca.kg |45 4,5 4,5 12,5 31,5
Suly haz ca.kg |15 20 23 36 83
PTB-Engedélyezési adatok

Megengedett tartos terhelés Qn m?/h 15 25 40 60 150
Csucsterhelés (1x24h) Qmac | m*h 30 50 80 120 300
Pontossagi hatar +3% Q: m3/h 1,5 2,5 4 b 15
Alsé pontossagi hatar +5% Qrmin m*/h 0,3 0,5 0,8 1,2 &
Metroldgiai osztaly c c c (5 c

Méretrajz Szerkezeti anyagok
Haz PN 16: Szirke ontvény
Haz PN 40: Gombgrafitos 6ntétt vas
Betét: Mianyag
Sebességmeérd szarny: Mianyag

Ho Egyéb anyagok:
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Sargaréz / rozsdamentes acél
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Méréshiba-gorbe Nyomasveszteség-gorbe
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Csévezeték: vizszintesen -
0,005
Szamlalo feje:  felfelé T 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500
&—— atfolyas mh-ban  —>
Beépitési javaslat Impulzusértékek
Az ora el6tt egy 3xDN hosszusagu szabad, Impulzusadoé DN50...100 DN150
egyenes bementi szakasznak kell lennie. Az m? m?
6ra mogott a cséatmérd nem csdkkenhet le Reed RD 02 0,25 és 0,1 256s1
ugrasszeriien. 025650025 | 25és025
Opto OD 02 0,001 0,01
Opto OD 04 0,01 0,1
Szamlapok
DN 50 - DN 100 DN 150 névieges méret DN |50-100 150
legkisebb skalaérték m? 0,0005 0,005
o Kijelzési tartomany m? 1'000°000 10°000°000
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