
ENtermékkatalógus



2 Termék portfolio

nyomáskülönbség távadók
DPT-R8 8-tartományú nyomáskülönbség távadó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DPT-MOD Nyomáskülönbség távadó Modbus kommunikációval . ..........................................................................................................12
DPT-IO-MOD Nyomáskülönbség távadó Bemenet terminállal és Modbus kommunikációval . . 14
DPT-DUAL-MOD  Nyomáskülönbség távadó két nyomás érzékelővel és Modbus kommunikációval . . 16
DPT-CTRL Légkezelő szabályzó. . 18
DPT-2W Nyomáskülönbség távadó kétvezetékes konfigurációval . ......................................................................................................20

légáramlás és légsebesség távadó
DPT-FLOW HVAC rendszerekhez áramlás távadó . . 26
FLOXACT™ Többpontos pitotcső áramlásméréshez . . 28
DPT-FLOW-BATT Elemes légáramlás mérő . ................................................................................................................................................................30
AVT Légsebesség és hőmérséklet távadó relékimenettel . . 32

SZéndioxid távadók
CDT2000  Fali CO2 és hőmérséklet távadók . ................................................................................................................................................36
CDT2000 DUCT  CO2 és hőmérséklet távadók légcsatornába . .............................................................................................................................38

páratartalom távadók
RHT  Fali páratartalom (rH) és hőmérséklet távadók . . 42
RHT DUCT Páratartalom (rH) és hőmérséklet távadók légcsatornába  ...................................................................................................44

Légnyomás, légáramlás, légsebesség, folyadéknyomás, CO2 gáz koncentráció, relatív  
páratartalom mérésére nyújt megoldást légkezelőkben és szellőző rendszerekben

termékportfólió

dpt-ctrl

rht duct

Dpt-r8

dpt-flow

dpt-mod

avt

dpt-dual

cdt2000



3

szénmonoxid távadók
CMT Szénmonixid távadók........................................................................................................................................................................46

nyomáskülönbség távadók folyadékra
PTL Nyomástávadók folyadékra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
DPTL Nyomáskülönbség távadók folyadékra . .....................................................................................................................................48

passzív hőmérséklet érzékelők
PTE-DUCT Hőmérséklet érzékelő légcsatornába . . 52
PTE-ROOM Helyiség hőmérséklet érzékelő . ....................................................................................................................................................54
PTE-CABLE Hőmérséklet érzékelő kábel. . 56
PTE-O/OI Külső levegő hőmérséklet érzékelő/világítás érzékelő . ..........................................................................................................58

légnyomásmérő és nyomásmérők
DPG Nyomáskülönbség mérő . ................................................................................................................................................................60
MM Folyadékoszlopos nyomásmérő szivárgásvédelmi rendszerrel . . 62
MMU U-csöves nyomásmérő . . 62
MMK Függőleges csöves nyomásmérő . . 62

nyomáskapcsolók
DPI Elektronikus nyomáskülönbségkapcsoló 2 relével és 0-10 V kimenettel ..........................................................................64
PS Mechanikus nyomáskülönbség kapcsoló. ...................................................................................................................................66

szűrőFIGYELŐ (kijelző + relé)
MM/PS Folyadékoszlopos  nyomásmérő és nyomáskülönbség kapcsoló kombinációja ................................................................68
DPG/PS Nyomáskülönbség mérő és nyomáskülönbség kapcsoló kombinációja . .............................................................................68

ps

pte-o

dpg

pte-duct

mm/mmu/mmk

pte-room

dpi

pte-cable



4

DPT-Flow t távadókat légáramlás aktív szabályozására és 
nyomásegyensúly fenntartására használják Kiváló eredmény érhető el 
a helyiség levegő minőségében és energiamegtakarításban amikor a n 
DPT-Flow-t hőmérséklet és levegő minőség érzékelőkkel használjuk.
Az igény szerint szabályzott szellőzés jó belsp levegőminőséget és 
mindenki számára kényelmes feltételeket biztosít. 
DPT-R8 távadókat szűrő és hővissaznyerő rendszerek felügyeletére 
használják.  A felügyelet kulcsfontosságú a szűrők tisztításában és 
a hővisszanyerés maximális hatékonyságában. Ezáltal csökken a 
rendszer terhelés,mely energia és költségmegtakarítást nyújt.

ALKAL-

DPT-DUAL-MOD-AHU 
+ PTE ÉRZÉKELŐS

Nyomáskülönbség, légáramlás és 
hőmérséklet mérés

ÁRAMLÁS: ventillátoron keresztül
PDI: szűrőn át

IN1: TE hővisszanyerő után
IN2: TE  hővisszanyerő előtt

DPT-MOD
Nyomáskülönbség

mérés hővisszanyerőn 
át

DPT-FLOW
Nyomáskülönbség

mérés across
a fan

DPT-R8
Nyomáskülönbség

mérés
szűrőn át
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Modbus alkalmazás
Főbb termékeink Modbus kommunikációval is elérhetők. 
Bus megoldás alkalmazásakor kevesebb vezetékre és 
bemeneti pontra van a szabályzóban. Ez a készülékek és a 
szerelés költségeinek csökkenését eredményezi.

DPT-DUAL-MOD két nyomáskülönbség távadót egy 
eszközbe egyesít. Ha bemeneti terminált használ, 
a hőmérséklet távadók hőmérséklet érzékelőkkel 
helyettesíthetők, így négy adat mérhető.

A Modbus megoldással 4 vezetékre van szükség a  
hagyományos 23 vezetékkel ellentétben.

CDT-MOD-2000 DUCT
CO2 és hőmérséklet
mérés
kivont levevgő

RHT-MOD DUCT
Páratartalom mérés
kivont levegő

DPT-DUAL-MOD + PTE 
ÉRZÉKELŐK
Nyomáskülönbség és
hőmérséklet mérés
PDI1: ventillátoron keresztül
PDI2: szűrőn keresztül
IN1: TE hőcserélő

PTE-CABLE
Hőmérséklet
mérés after a

heat recovery unit

DPT-R8
Nyomáskülönbség

mérés
across a heat
recovery unit

CDT2000 DUCT
CO2 és hőmérséklet

mérés
Extract air

RHT DUCT
Páratartalom 
mérés kivont 

levegő

PTE-DUCT
Légcsatorna 
hőmérséklet 

mérés levegő 

fagyvédelmi 
érzékelő fűtési 

PTE-CABLE
Hőmérséklet

mérés
hővisszanyerő 

előtt
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nyomáskülönbség 
távadók
DPT nyomástávadó sorozat osztályában a legújabb 
fejlesztés. A digitális érzékelő a mérést minden korábbinál 
pontosabbá teszi. A teljesen kalibrált nulla pont kabibráció, 
az AZ-kalibráció még a legérzékenyebb alkalmazásoknál 
is nagyfokú megbízhatóságot biztosít. Továbbá, az épület 
teljes élettartama alatt költségmegtakarítást eredményez, 
mivel  karbantartásmentes az eszköz 
Míg  a  DPT-R8 egy eszközzel  nyolc méréstartományt biztosít,   
a DPT-MOD Modbus hálózaton át kétféle kommunikációs 
lehetőséget biztosít

A DPT-DUAL-MOD Modbus interfésszel megtakarítást 
biztosít a két nyomásérzékelőnek és bemeneti terminálnak 
köszönhetően.

DPT-R8 DPT-MOD DPT-io-MOD
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nyomáskülönbség távadók
három vezetékes

DPT-R8

HASZNÁLAT ÉS 
ALKAL-
MAZÁSOK

VÁLTOZATOK

A DPT sorozat elektromos  kivételes teljesítményű , kiváló minőségű és gazdaságos árú nyomáskülönbség 
távadókat tartalmaz . 

A nyomáskülönbség távadó alacsony nyomású levegő és nem éghető gázok mérésére szolgál, az épület 
automatika rendszer HVAC és tisztatéri rendszerek felügyelete és szabályozása érdekében

AZ: autozero elem         D: kijelző         S: nagy pontosságú alkalmazásoknál span pont kalibrálás

Nyomáskülönbség Távadó three-wire



9DPT-r8

ACCESSORIES
SEE PAGE 70

műszaki adatok
Pontosság ( alkalmazott nyomástól): Nyomás < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa 
(modelllek 250 és 2500) Nyomás > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa

Pontosság (alkalmazott nyomástól): Nyomás < 125 Pa = 1.5 % + ±2 Pa
(modell 7000) Nyomás > 125 Pa = 1.5 % + ±1 Pa

Zero pont kalibrálás:  automatikusan autozero résszel vagy  (-AZ)nyomógombbal

Mértékegységek:  Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi

Tápfeszültség:  24 VDC ±10 % / 24 VAC ±10 %

Energia fogyasztás:  < 1.0 W (< 1.2 W 20 mA kimenettel)

Kimeneti jelek (3-vezeték):  0…10 VDC, Load R minimum 1 kΩ
 4…20 mA, maximum terhelés 500 Ω

Működési hőmérséklet:  -10…+50 °C (autozero kalibrálás -5...+50 °C)
-40…+50 °C (-40C modell)

Válaszidő:  0.8 / 4 s 

Védelem:  IP54

Példa:
DPT2500-R8-AZ-D

Sorozat
DPT                         Nyomáskülönbség távadó

Méréstartomány (Pa)
250           -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250
2500         -100...+100 / 0...100 / 0...250 / 0...500 / 0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500
7000         0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500 / 0...3000 / 0...4000 / 0...5000 / 0...7000

Modelll
-R8            Nyolc méréstartomány

Zero pont kalibrálás
-AZ        autozero kalibrálással
              Standard with pushbutton manual zero pont kalibrálás

Kijelző
-D           Kijelzővel
               Kijelző nélkül

Span pont kalibrálás
-S          Span pont kalibrálás
              span pont kalibrálás nélkül

Modell DPT 2500 -R8 -AZ -D

DPT-R8
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Nyomáskülönbség Távadó
áramlásmérésel 
és Modbus kommunikációval

DPT-MOD

HASZNÁLAT ÉS  
ALKAL-
MAZÁSOK

DPT-MOD multifunkcionális, légsebesség , statikus és  nyomáskülönbség mérésre szolgál. A mérést és a 
konfigurációt  Modbus kommunikációval lehet elvégezni. 
A DPT-MOD kevesebb vezetékezést igényel, mint a hagyományos három vezetékes  távadók,több eszközt 
lehet sorba kötni. 

A DPT-MOD-ot légáramlástávadó alacsony nyomású levegő és nem éghető gázok mérésére szolgál, az épület 
automatika rendszer HVAC és tisztatéri rendszerek felügyelete és szabályozása érdekében.

with air flow mérés és Modbus kommunikációNyomáskülönbség Távadó

ÚJ!
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ACCESSORIES
SEE PAGE 70

műszaki adatok
Kommunikáció:  RS-485 Modbus (RTU)

Pontosság (alkalmazottnyomástól): Nyomás < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa 
(modelllek 250 és 2500) Nyomás > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa

Pontosság (alkalmazott nyomástól): Nyomás < 125 Pa = 1.5 % + ±2 Pa
(modell 7000) Nyomás > 125 Pa = 1.5 % + ±1 Pa

Zero pont kalibrálás:  automatikus  autozero elemmel (-AZ), nyomógombbal vagy Modbusszal

Mértékegységek:  Nyomás: Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi
 Flow: m3/s, m3/hr, cfm, l/s, m/s, ft/min

Tápfeszültség:  24 VAC ±10 % / 24 VDC ±10 %

Teljesítményfelvétel:  < 1.0 W

Kimenet jel:  Modbus-on át

Válaszidő:  1.0−20 s, választható menüben vagy  Modbusszal

Működési hőmérséklet:  -10…+50 °C (autozero kalibrálással -5...+50 °C)

Védelem:  IP54

All-in-one távadó: meas-
ure volume flow, veloci-
ty és nyomáskülönbség

Mostmár légáramlás  
mérésel és autozero 
kalibrálással

DPT-MOD
Példa:
DPT-MOD-2500-AZ-D

Sorozat
DPT                         Nyomáskülönbség távadó

Modelll
-MOD         Modbus kommunikáció

Méréstartomány (Pa)
-2500          -250...2500
-7000          -250...7000

Zero pont kalibrálás
-AZ        autozero kalibrálással
              Standard nyomógombos kézi  zero pont kalibrálás

Kijelző
-D           Kijelzővel

Modell DPT -MOD -2500 -AZ -D


