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differential
nyomás indicator

DPI

HASZNÁLAT ÉS
ALKAL-
MAZÁSOK

   

A DPI is an electronic nyomáskülönbség távadó with up to two relé kimenetek.

A nyomáskülönbség indicator is used for measuring és indicating low nyomáss of air és non-combustible gases 

Need an alarm?
Select DPI - A távadó with relé 
kimenet!



63dpI

műszaki adatok
Pontosság (from FS): ±0.7 % (±1.5 % initial) (including: general pontosság, hőmérséklet drift,
 linearity, hysteresis, és repetition error)

Long term stability, typical 1 year: ±1 Pa (±8 Pa without autozero element -AZ)

Zero pont kalibrálás:  automatikus with autozero element (-AZ) or by pushbutton

Tápfeszültség:  21–35 VDC / 24 VAC ±10 % (without -AZ változat)
24 VDC ±10 % / 24 VAC ±10 % (with -AZ változat)

Áramfogyasztás:  35 mA + relés (7 mA each) + AZ (20 mA) + 0…10 V kimenet (10 mA)

Kimenet jels:  0…10 V, L min 1 kΩ
Relé kimenet 1 (250 VAC / 30 VDC / 6 A)
Változatal relé kimenet 2 (250 VAC / 30 VDC / 6 A) 

Működési hőmérséklet:  -10…+50 °C

Válaszidő:  0.5...10 s

Védelem:  IP54

Példa:
DPI±500-2R-D

Sorozat
DPI                          Nyomáskülönbség indicator

Méréstartomány (Pa)
±500         ±100 / ±250 / ±300 / ±500
2500         100 / 250 / 1000 / 2500

Number of relés
-1R             One relé
-2R             Two relés

Zero pont kalibrálás
-AZ        With autozero kalibrálás
              Standard with pushbutton manual zero pont kalibrálás

Kijelző
-D           Kijelzővel

Modell DPI ±500 -1R -D

DPI

ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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nyomáskülönbség kapcsoló

PS

HASZNÁLAT

ALKAL-
MAZÁSOK 

A PS is a robosztus, könnyen kezelhető levegőre és nem éghető gázokra használható nyomáskülönbség 
kapcsoló.

A nyomás kapcsolót szellőző és légkondicionáló rendszerekben használják túlnyomás, vákuum és 
nyomáskülönbség felügyeletére.
  
• szűrők és ventillátorok felügyelete
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műszaki adatok
Kapcsolási pont pontossága  ±5 Pa (PS1500: ±10 Pa, PS4500: ±50 Pa)
(alacsony limit):

Élettartam:  over 1 000 000 kapcsolóing operations

Electromos besorolás (terhelhetőség):  3 A / 250 VAC (PS200: 0.1 A / 250 VAC)

Electromos besorolás (terhelhetőség):  2 A / 250 VAC (PS200: --)

Működési hőmérséklet:  -20…+60 °C

Védelem:  IP54

Termék Méréstartomány

PS200 20…200 Pa

PS300 30…300 Pa

PS500 30…500 Pa

PS600 40…600 Pa

PS1500   100…1500 Pa

PS4500   500…4500 Pa

IP 54
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ACCESSORIES
SEE PAGE 70
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A filter alerts are a solution for rendszers requiring visual indication of nyomás on site, togear with kapcsolóing 
pont jel. A filter alerts are ideal for general-purpose work in air-conditioning és szellőzés, especially in 
monitoring of air filters for contamination.

A available combinations include nyomás gauge és nyomás kapcsoló combination (DPG/PS), és inclined tube 
manometer és nyomás kapcsoló combination (MM/PS).

mm/ps
Termék MM range PS range

MM200600/PS600 0… 600 Pa 40…600 Pa

dpg/ps
Termék DPG range PS range

DPG200/PS200 0… 200Pa 20…200 Pa

DPG600/PS600 0… 600 Pa 40…600 Pa

DPG1,5K/PS1500 0…1500 Pa 100…1500 Pa

mm/ps | dpg/ps

ACCESSORIES
SEE PAGE 70


