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AVT — LEGSEBESSEG TAVADO

Osszesitd tablazat
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Tipus Termékkaod Mérési tartomanyok Mérési pontossag Mérési tartoméany Mérési pontossag
(-D = kijelz6) (sebesség) (sebesség) (hémérséklet) (hémérséklet)
(-R =relé)
0...2m/s tartomanyban:
AVT 117.004.001 <0,1m/s + leolv.érték 5%-a
0...10m/s tartomanyban:
AVT-D 117.004.002 0..2,0..10, 0..20 m/s | <0,5m/s + leolv.érték 5%-a 0..50 °C <0,5°C (v > 0,5m/s)
0...20m/s tartomanyban:
AVT-D-R 117.004.003 <1,0m/s + leolv.érték 5%-a

A légsebességmérdt az alaptartozékokkal egyitt szallitjuk (lasd tartozékok).

AVT-D-R: a relés tipus mindig kijelzds. A relé kapcsolasi pontja és hiszterézise jumperrel, nyomégombbal és
a kijelz6vel, mint interfésszel konfiguralhato.

Az opcionalisan rendelhet§ kijelzd valtakozva, 3 mp-es id6kézokkel mutatja a h6mérsékletet (°C) és
sebességet (m/s).
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Mszaki adatok

Alkalmas kézeg Leveg6

Mérési tartomany Pt1000 és ntc10k

Elektromos interfész Tapfesziltség
Aramfelvétel
1.kimeneti jel

2.kimeneti jel

Opcionalis relé kimenet

Anyagok Héaz
Fedél
Erzékel6 cs6

Csatlakozasok Elektromos csatlakozasok
Kabel csatlakozas

Suly 220 g
Méretek (haz) 90,0 x 71,5 x 36,0 mm

Méretek (érzékel6cs6)  Kuls6 atmérd: 10mm, hossz:
Allithaté benyulasi hossz:

Altalanos kérnyezeti feltételek
H6émérséklet tartomany:
M(ikodési
Tarolasi

Biztonsag Védettség
Megfelel8ség

24VDC/24VAC + 10%

35mA (50mA relével) + 40mA (mA-kimenettel)
0...10V (°C-kal aranyos), L min 1kQ v.
4...20mA (°C kal aranyos -), L max 400Q
0...10V (m/s-kal aranyos), L min 1kQv.r
4...20mA (m/s-kal aranyos), L max 400Q

Potencial mentes SPDT 250VAC, 6A / 30VDC, 6A
allithaté kapcsolasi ponttal és hiszterézissel

ABS
PC
Rozsdamentes acél

4 + 3 csavaros sorkapocs, max 1.5 mm?
M16x1.5, & 4...8 mm kabel (a tdpfesziltségnek)
M16x1.5, & 4...8 mm kabel (a relé kimenetnek)

210mm az aljzat burkolatatol
50..180mm, karimaval

0...+50°
-20...+70°C

1P54

Megfelel a CE jeldlés kdvetelményeinek:
EMC Direktiva: 2004/108/EC

RoHS Direktiva: 2002/95/EC

LVD Direktiva: 2006/95/EC
WEEE Direktiva: 2002/96/EC
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Tartozékok Alaptartozékok:
0 Szerel6 karima légcsatornahoz

Opcionalis tartozék:
0 1 rogzit6 csavar a relés tipusokhoz
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Beszerelés

Beépitési helyzet: a kdbelcsatlakozas 90° v. 180° fokban keresztezi a Iégcsatornat

Nagyfeszultségi relé (115VAC...230VAC) alkalmazasakor figyeljen a kovetkez6kre!

A tapfesziltség és a relé kabelei legyenek elkilonitve, ha a
relékontaktushoz nagyfesziiltséget (115...230VAC) hasznalnak.
Mindkét kabelnek kilon, sajat kdbelcsatlakozasa van.

A relét a nagyfesziltség (115...230VAC) bekotése el6tt kell bedllitani. Ezze

90.0
is elkerllhet6 az dramutés kockazata. Aiémlas lran%ams
°C

A készllék egy fedélrégzitd csavarral van ellatva. Ezt a csavart kell AT

95.0

hasznélni akkor, amikor a késziléket a_nagyfesziltségre kotik.

Jumperek a kimenetes (mA/V) tipos
A két kimenet egymastdl
figgetlendil allithaté

Jumper + Nyomégomb a relé kapcsolasi pontjanak és hiszterézisének allitasahoz (kijelz8s)

Allitsa be a jumper kapcsolasi pontjat (sw.p.) a gomb nyoméasaval allitsa be a relé kapcsolasi
pontjat. A kijelz6 mutatja a valasztott értéket (m/s).

Allitsa be a jumper hiszterézisét (hyst.) a gomb nyoméasaval allitsa be a relé kapcsolasi
pontjanak hiszterézisét. A kijelz§ mutatja a valasztott értéket (m/s).

Elektromos csatlakozas:

Tout |0..10V/4..20 mA kimenet NC Alaphelyzetben zart
Vour |0..10 V7 4..20 mA kimenet CcoMm Kbz6s

24V |Tapfesziltség 24VDC/VAC NO Alaphelyzetben nyitott
GND Fold

0..10% 7 4...20 mAkimenst (hidmérséklet)
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