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CMT SZÉN-MONOXID TÁVADÓ 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Összesítő táblázat  

Modell Mérési tartomány Linearitás Keresztérzékenység 
CMT 0…300 ppm CO 300 ppm CO –nál ≤ 2% 300 ppm CO –nál ≤ 2% 

 

 

Műszaki adatok  

Reakcióidő   < 60 sec 
 

Gáz bekerülése diffúzióval 
 

Mérő elem   Electrokémiai 
 

Elektromos interfész Tápfeszültség   20…28 VDC  
(2-vezetékes)                     Kimenő jel  4…20 mA, maximum terhelés 300Ω 

    potenciál-mentes csatlakozás 

 

Anyagok   Burkolat  ABS 

 
Csatlakozások Elektromos csatlakozások 2 pólusú csavaros érintkező, max 1.5mm2 

  Kábel bement  M16 
Súly   200 grams 

 
Méretek  120 x 81 x 60 mm 

 

Általános környezeti feltételek 
                   

                                     Működési hőmérséklet -10°…+40°C 
                     Környezeti páratartalom  15…95% rH 

 

 
 

 
 

Ismételhetőség:  ≤ 3 ppm 
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Keresztérzékenység: 300 ppm CO –nál ≤ 2% ( VDI 2053 szerint) 

 
Linearitás:   300 ppm CO –nál ≤ 2% ( VDI 2053 szerint) 

 
0-pont igazítás:  automatikus 

 
IP védettség  IP65 

 

Érzékelőelem biztonsági VDI 2053 szerinti TÜV-bizonylat   
előírások             EN 50 081-1 resp. EN 50 082-2 B szerinti R.F.I o  

 
Megfelelőség Megfelel a CE jelzéssel ellátott: 

 

      RoHS Direktívának: 2002/95/EC  
                                      EMC Direktívának: 2004/108/EC 

                                WEEE Direktívának: 2002/96/EC 
 

 

 

Méretek 

 
 


