
Riasztáshoz válassza a relé kimenetes DPI távadót

A DPI egy elektronikus nyomáskülönbség-távadó, mely egy v. két 
relékimenettel rendelkezik..

A DPI (nyomás-különbség jelző) levegő és nem éghető gázok alacsony 
nyomásának mérésére és jelzésére szolgál az épületgépészet automati-
kai, a HVAC és a tisztaterű rendszerek ellenőrzése és vezérlése céljából.
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NYOMÁSKÜLÖNBSÉG-TÁVADÓ
RELÉ KIMENETTEL



MŰSZAKI ADATOK

Mérési pontosság: 	 lásd a modell táblázatot

Hosszú távú stabilitás, tipikusan 1év:	 • ± 1 Pa (± 8 Pa without autozero element -AZ)

Nullapont kalibrálás: 	 az automatikus nullázás funkcióval (-AZ), v. nyomógombbal

Tápfeszültség: 	 • 18-35 VDC / 24 VAC ±10% (-AZ opció nélkül)

	 • 24 VDC ±10% / 24 VAC ±10% (-AZ opcióval)

Áramfelvétel: 	 35mA + relays (7mA each) + AZ (20mA) + 0…10V output (10mA)

Kimeneti jelek: 	 • 0…10V, L min 1kΩ

	 • relékimenet 1 (250VAC / 30VDC / 6A)

	 • opcionálisan 2 (250VAC / 30VDC / 6A) 

Környezeti hőmérséklet: 	 -10…+50 °C

Reakcióidő: 	 0,8...20 mp

Védettség: 	 IP54

DPI					   

Kód	 Termék	 Mérési tartomány (Pa)	 Tartomány pontosság
118.001.001	 DPI+/-500	 ±100 /±250 /±300 /±500 	 ±1,5% or (±3Pa <250 Pa)
118.001.002	 DPI+/-500-AZ	 ±100 /±250 /±300 /±500 	 ±1,5% or (±3Pa <250 Pa)
118.001.003	 DPI+/-500-2R	 ±100 /±250 /±300 /±500 	 ±1,5% or (±3Pa <250 Pa)
118.001.004	 DPI+/-500-AZ-2R	 ±100 /±250 /±300 /±500 	 ±1,5% or (±3Pa <250 Pa)
118.002.001	 DPI2500	 100 /250 /1000 /2500 	 ±1,5% or (±6Pa <250 Pa)
118.002.002	 DPI2500-AZ	 100 /250 /1000 /2500 	 ±1,5% or (±6Pa <250 Pa)
118.002.003	 DPI2500-2R	 100 /250 /1000 /2500 	 ±1,5% or (±6Pa <250 Pa)
118.002.004	 DPI2500-AZ-2R	 100 /250 /1000 /2500 	 ±1,5% or (±6Pa <250 Pa)

* AZ = automatikus nullázás, -2R = 2 relé
** beleértve: általános pontosság, hőmérsékleti eltolódás, linearitás, hiszterézis és ismétlési hiba
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