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	 FIGYELEM

•	 A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS 
KARBANTARTÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL 
EZT AZ ÚTMUTATÓT.

•	 Az útmutatóban olvasottak figyelmen kívül hagyása 
SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS/VAGY A KÉSZÜLÉK 
KÁROSODÁSÁT OKOZHTAJA.

•	 Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése végett 
a beépítés és karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, 
és használatkor pedig csakis a készülék működtető 
feszültségének teljes szigetelését biztosító vezetéket 
használjon.

•	 Az esetleges tűz és/vagy robbanás elkerülése végett 
ne használja a készüléket tűz- vagy robbanásveszélyes 
környezetben.

•	 Ezt az útmutatót rakja el a későbbi használathoz.
•	 Ez a termék beéptés után egy gépészeti rendszer részét 
fogja képezni, aminek a műszaki jellemzőit és teljesítményét 
nem a készülék gyártója tervezte. A készüléket csak képzett 

SPECIFICATIONS

INTRODUCTION

A DPT-2W nyomáskülönbség-távadó sorozat 4–20 mA hurokkimenettel ren-
delkezik.

A DPT-2W sorozat rendelhető kijelzővel és áramlásarányos kimenettel.

ALKALMAZÁSOK

A DPT-2W sorozat modelljeit HVAC/R rendszerekben használják:
• ventillátor, légbefúvó és szűrő figyelésre
• nyomás és áramlás fiygelésre
• szelep és zsalumozgató szabályzásra	

JELLEMZŐK
Teljesítmény
Pontosság (az alkalmazott nyomástól):

±1,5 % + 1 Pa
-10...50 °C %/gyári beállítás legnagyobb 
nyomástartománytól (beleértve: általános pontosság, 

hőmérséklet eltolódás, linearitás, hiszterézis, hosszútávú 
stabilitás és ismétlési hiba)
Hosszútávú stabiltás:
ált. 1 év:  ±8 Pa; DPT-2W-2500
Hőeffektusok:
Hőmérséklet kompenzált a kapacitás teljes spek-
trumában
Túlnyomás:
Teszt nyomás: 25 kPa
Nyomáskitörés: 30 kPa
Null-pont kalábrálás:
kézi nyomógombos 
Válaszidő:
4.0 s vagy 0.8 s, jumperrel választható

Műszaki jellemzők
Közeg kompatibilitás:
Száraz levegő, nem-agresszív gázok
Mértékegység:
Pa
Érzékelőelem:
Piezorezisztiv
Környezet:
Működési hőmérséklet: -10...50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20...70 °C
Páratartalom: 0 - 95 % rH, nem lecsapódó

Fizikai
Méretek: 
Burkolat: 90.0 x 95.0 x 36.0 mm
Súly: 
150 g
Beépítés: 
2 db 4.3 mm csavarhely, 
Anyagok: 	
Burkolat: ABS
Fedél: PC
Csőcsonk : ABS	
Cső: PVC

Védettség:
IP54 
Kijelző: (Opcionális)
3 1/2 digit LCD kijelző
Méret: 45.7 mm W x 12.7 mm H
Elektromos csatlakozás:
4-csavaros sorkapocs
Vezeték: 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)

Kábel bemenet: M16
Csatorna: 16 mm
Nyomáscsatlakozók:
5.0 mm és 6.3 mm csőcsonk

Electromos
Feszültség:
Áramkör: 2-vezetékes
Bemenet: 10–35 VDC
Bemenet (áram): 32 mA maximum
Kimenet: 4–20 mA hurok
Maximum terhelés = 	 Supply - 10 V
	 	 	     0,020 A
 
Megfelelőség
Megfelel a CE jelölés követelményeinek: 
EMC  Direktíva: 2004/108/EY
RoHS Direktíva: 2002/95/EY

NYOMÁSKÜLÖNBSÉG-TÁVADÓK
DPT-2W sorozat

B BEVEZETÉS

HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS
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MŰSZAKI RAJZ

MÉRETEK

BEÉPÍTÉS

1a.ábra - Felszíni bépítés

1.LÉPÉS: BEÉPÍTÉS

1) Építse be a készüléket a kívánt helyre (1.lépés).
2) Nyissa fel a fedelet és vezesse keresztül a vezetéket a 
törésgátlón, majd kösse be a sorkapcsokba(2.lépés).

3) A készülék mostmár beépíthető.
	

  FIGYELEM! Csak a helyes vezetékelés után kösse a 
készülléket az áramkörre.

1) Válassza ki a beépítés helyét (légcsatorna, fal, előlap).
2) A készülék segítségével jelölje be a felfogató csavarok helyét.
3) Rögzítse a megfelelő csavarokkal.

1b.ábra - Beépítési pozíció

   1c.ábra - Csatlakozások
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2.ábra - 4–20 mA kimenet bekötési ábra

 

 

1) Keresse meg a mérési tartományt és ez alapján határozza meg a méréstar-
tomány számát (1 - 8) az ‘.táblázatban.
2) Helyezze a jumpereket a J1, J2 és J3 sorkapcsokra a választásnak         	         
megfelelően. A 2. táblázat mutatja az adott méréstartományhoz tartozó jumper 
kiosztást  a J1, J2 és J3 sorkapcsok között. A szürke szín jelzi a jumper helyét. 
(A 3.ábra egy pédát mutat a jumperek elhelyezésének jelölésére)

No jumper
Circuit open

Jumper storedJumper installed
Circuit closed

(Grey colour indicates that a jumper is installed)

4–20 mAPower supply
10...35 VDC

A

4–20 mA

Polarity free

Range 1 Range 2 Range 3 Range 4 Range 5 Range 6 Range 7 Range 8

Pa -100...+100 0...100 0...250 0...500 0...1000 0...1500 0...2000 0...2500

Model DPT-2W-2500-R8

Range 7 Range 8Range 1 Range 2 Range 3 Range 4 Range 5 Range 6

Jumper J1

Jumper J2

Jumper J3

(Grey colour indicates that a jumper is installed)

2.LÉPÉS: BEKÖTÉSI ÁBRA
A CE megfelelőséghez megfelelő árnyákolású kábel szükséges.
1) Lazítsa meg a törésgátló csavarjait és kösse be a vezeték(ek)et. 
2) A 2.ábra szerint kösse be a vezetékeket.
3) Rögzítse a törésgátlót.

3.LÉPÉS: KONFIGURÁLÁS
1) Válassza ki a kívánt mérési tartományt. (4.lépés)
2) Válassza ki a kívánt válaszidőt. (5.lépés)
3) Nullázza le a készülléket. (6.lépés)
4) Csatlakoztassa a nyomásoldali csövet. Köse a pozitív nyomást a “+” 

jelű, a negatív nyomást pedig a “-”. jelű csonkhoz.
5) Zárja le a fedelet. A készülék használható.

4.LÉPÉS: MÉRÉSTARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSA

1.táblázat

2.táblázat

3.ábra - Jumper kiosztás

A kézi nullpont kalibrálást 1 órával a készülék beszerlése után kell elvégezni és 
legalább évente meg kell ismételni.

FIGYELEM: A távadót legalább egy órával a nullkalibrálás előtt rá kell kötni a 
tápfeszültségre.
a) A + és – jelű nyomáscsonkokról távolítsa el a műanyag csövet.
b) Addig tartsa benyomva a nullázó gombot, amíg a LED viágtani nem kezd 

(pirosan) és a kijelzőn (csak a kijelzős -D típusoknál) a “zeroing” (“nullázás”) 
felirat olvasható. (4.ábra)

c) A készülék nullázása automatikusan végbemyegy. A művelet akkor fejeződik 
be, amikor a  LED elalszik és a kijelzőn (csak a kijelzős -D típusoknál) a 0 
olvaható.

d) Helyezze vissza a nymáscsövet, ügyelve arra, hogy a magas nyomású cső a 
+ jelű csonkra, az alacsony nyomású pedig a  − jelű csonkra kerüljön.

A válaszidő azt befolyásolja, hogy a távadó milyen gyorsan reagál. A válaszidő 
az az idő, amennyi idő alatt a készülék eléri a mért érték változásának a felét. 
A légkezelőkben jelentkező nyomásingadozások “kisímításához” a hosszabb 
válaszidőt válassza.

Példa:: 
Választott válaszidő: 4.0 s
Választott mértékegység: inWC
Változás a rendszerben: ∆P1 = 2 növekedés
Eredmény: Kimenő jel= ∆P2 = 1, a rendszerben történő változás után (½ ∆P1 = 
∆P2 = 1) 4.0 s-mal

A válaszidő változtatása a nullázó gomb rövid lenyomásával történik:
1) A 4.0 mp válaszidő beállításához nyomja le és gyorsan engedje fel a gombot. 
Ekkor a LED kettőt villan. A kívánt idő be van állítva. 
2) A 0.8 mp válaszidő beállításához megint nyomja le és gyorsan engedje fel a 
gombot. Ekkor a LED háromszor villan. A a kívánt idő be van állítva.

a) Disconnect both pressure tubes from the pressure ports labeled 
+ and –.
b) Push down the zero button (joystick) until the LED light (red) 
turns on and the display reads “zeroing” (display option only). (see 
Figure 6)
c) The zeroing of the device will proceed automatically.  Zeroing is 
complete when the LED turns off, and the display reads 0 (display 
option only).  
d) Reinstall the pressure tubes, ensuring the High pressure tube is 
connected to the port labeled +, and the Low pressure tube is 
connected to the port labeled −.

Press down button

LED turns ON

LED

5.LÉPÉS: VÁLASZIDŐ KIVÁLASZTÁSA

6.LÉPÉS: NULLÁZÁS

4.ábra


