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JELLEMZŐK

BEVEZETÉS

Az RHT sorozat távadói relatív páratartalmat (rH) hőméréskletet 
(T) mérnek. Minden mért paraméternek (rH, T) külön konfigurál-
ható kimenete van.

Az RHT sorozat modelljei Modbus konfigurációval, relével és 
érintőkijlezővel is rendelhetők.

ALKALMAZÁSOK

Az RHT Duct sorozat modelljei figyelik és szabályozzák:
• 	a befújt és elszívott levegő relatív páratartalmát és a 

hőmérsékletét a szellőztető rendszerekben

	 FIGYELEM

•	 A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE ÉS 
KARBANTARTÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL 
EZT AZ ÚTMUTATÓT.

•	 Az útmutatóban olvasottak figyelmen kívül hagyása 
SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS/VAGY A KÉSZÜLÉK 
KÁROSODÁSÁT OKOZHTAJA.

•	 Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése végett 
a beépítés és karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, 
és használatkor pedig csakis a készülék működtető 
feszültségének teljes szigetelését biztosító vezetéket 
használjon.

•	 Az esetleges tűz és/vagy robbanás elkerülése végett 
ne használja a készüléket tűz- vagy robbanásveszélyes 
környezetben.

•	 Ezt az útmutatót rakja el a későbbi használathoz.
•	 Ez a termék beéptés után egy gépészeti rendszer részét 

fogja képezni, aminek a műszaki jellemzőit és teljesítményét 
nem a készülék gyártója tervezte. A készüléket csak képzett 
és gyakorlott műszerész építse be.

Teljesítmény
Mérési tartományok:
Hőmérséklet: 0...50 °C
Relatiív páratartalom: 0–90 %
Pontosság:
Hőmérséklet: <0.5 ºC
Relatiív páratartalom: ±4 % max @0...50 °C és 10–90 
% rH
A teljes hibasáv magába foglalja a hiszterézist és a 
hőmérsékleti hatást 5...50 °C és 10–90% rH felett.

Műszaki jellemzők
Közeg kompatibilitás:
Száraz levegő és nem agresszív gázok
Mértékegységek:
°C és % rH
Érzékelő elem:
Hőmérséklet: NTC10K
Relatív páratratalom: Duroplaszt polimer kapacitív
érzékelő elem
Környezet:
Működési hőmérséklet: 0...50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20...70 °C
Páratartalom: 0 to 95 % rH, nem lecsapódó

Fizikai
Méretek 
Burkolat: 119 x 100 x 44.7 mm
Benyúló: L=188 mm, d=12 mm
Súly: 
150 g
Anyagok: 
Burkolat: ABS
Fedél: PC
Benyúló: ABS
szerelő karima: LLPDP
Védettség: 
IP54
Elektromos csatlakozás:
4 db rugós sorkapocs
(24 V, GND, rH, T)
12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)

Elektromos
Tápfeszültség: 24 VAC v. VDC ±10 %
Áramfogyasztás: 150 mA (max)
Kimenő jel:
0/2...5/10 VDC, Load R minimum 1 kΩ

Megfelelőség
Megfelel a CE jelzés követelményeinek:
EMC Direcktíva: 2004/108/EC
RoHS Direktíva: 2002/95/EC
WEEE Direktíva: 2002/96/EC

PÁRATARTALOM TÁVADÓK
LÉGCSATORNÁBA 
RHT - Duct sorozat
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1) Válassza ki a beépítés helyét (egy légcsatornán).
2) A szerelőkarima segítségével jelölje ki a csavarok helyét.
3) Csavarozza (nincs hozzá) fel a karimát a csőre (1a.ábra)
4) Állítsa a benyúló részt a kívánt mélységbe. A benyúló rész 

érje el a cső közepét (1b.ábra)
5) Húzza meg a csavart, hogy ne mozduljon el az érzékelő.

Tighten the
screw

Air �ow direction Air �ow direction

Air �ow direction Air �ow direction Air �ow direction

Strain relief facing down

1c.ábra - Beépítési helyzet

Display connection

Terminal block
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Select
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Menu buttons rH

MŰSZAKI RAJZ BEÉPÍTÉS

MÉRETEK

1.LÉPÉS: BEÉPÍTÉS

1) Építse be a készüléket a kívánt helyre (1.lépés).
2) Nyissa fel a fedelet és vezesse keresztül a vezetéket a 
    törésgátlón, majd kösse be a sorkapcsokba(2.lépés).
3) A készülék mostmár beépíthető.

  FIGYELEM! Csak a helyes vezetékelés után kösse a 
    készülléket az áramkörre.

1a.ábra

1b.ábra
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3.LÉPÉS: KONFIGURÁLÁS

KONFIGURÁLÁS FOLYT.

Az RHT-Duct távadók konfigurálása a következőkből áll:
A menü opciók konfigurálása (csak a kijelzős modelleknél) 
Nyomja le a kiválasztás (SELECT) gombot a változtatás 
véglegesítéséhez. A lefele (DOWN) gombbal lépjen a 
következő beállításhoz.

1) A MENÜ aktiválásához nyomja le a kiválasztás (SELECT) 
gombot 2 mp-ig.

2.LÉPÉS: KAPCSOLÁSI RAJZ

A CE megfelelőséghez megfelelő árnyákolású kábel szükséges.
1) Lazítsa meg a törésgátló csavarjait és vezesse át a 

vezeték(ek)et. 
2) A 2.ábra szerint kösse be a vezetékeket.
3) Rögzítse a törésgátlót..

Figure 2a - Wiring diagram 

rH

T

24 V

GND
+ Power Supply

24VDC / 24VAC

Output 0/2...5/10 V

Output 0/2...5/10 V

       rH OUT MIN
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3) Válassza ki a páratartalom felső határértékét a 10...100% kimneti tartományban: 

         rH OUT MAX
   100.0 %rH  

SELECT

UP

DOWN

4) Válassza ki a hőmérséklet alsó határértékét a 0...45.0 °C v. 32...112 °F 
tartományban.

       TE OUT MIN
     0.0 °C  

SELECT

UP

DOWN

5) Válassza ki a hőmérséklet felső határértékét az 5...50.0 °C 
v 42...122 °F tartományban.

6) Válassza ki a kimeneti max. feszültséget: 5 V / 10 V.

       TE OUT MAX
    50.0 °C  

SELECT

UP

DOWN

       MAX OUTPUT V
      10 V  

SELECT

UP

DOWN

7) Válassza ki a kimeneti min. feszültséget: 0 V / 2 V.

       MIN OUTPUT V
       0 V  

SELECT

UP

DOWN

8) Nyomja le a SELECT gombot, hogy kilépjen a menüből.

  SELECT
 EXIT MENU SELECT


