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MODELLEK

RHT Duct

Megnevezés Modell Termékkód

Relatív páratartalom távadó légcsatornába RHT Duct 302.002.001

- kijelzővel RHT Duct-D 302.002.002

- Modbus konfigurációval és kijelzővel RHT-MOD Duct-D 302.002.006

Az RHT Duct egy hőmérséklet kimennetel rendelkező prelatív páratartalom tá-
vadó szellőztető csatornákba. with temperature output installed in air ventilation 
duct. A megvilágított kijelző távolról is jól leolvasható. Az RHT távadó csavar-
mentes fedéllel és egy könnyen állítható szerelőkarimával rendelkezik, mely meg-
könnyíti a készülék beépítését.

RHT Duct sorozat standardok:
• 	 külön kimenete van minden mért paraméternek (rH, T).
• 	 szerelő karima

RHT Duct sorozat opciók:
• 	 háttérvilágítású kijelző
• 	 Modbus konfiguráció

ALKALMAZÁSOK

Az RHT Duct sorozat modelljei figyelik és szabályozzák::
• 	 a befújt és elszívott levegő relatív páratartalmát és a hőmérsékletét a 

szellőztető rendszerekben

PÁRATARTALOM TÁVADÓK 
LÉGCSATORNÁBA
RHT Duct sorozat
Légcsatorna relatív páratartalom távadók az épületautomatikában 
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JELLEMZŐK

A modellek jelölése

PÁRATARTALOM TÁVADÓK 
LÉGCSATORNÁBA
RHT Duct sorozat

Példa:
RHT Duct-D

Termék sorozat

RHT Relatív pártartalom távadó, analóg konfigurálás

RHT-MOD Relatív pártartalom távadó, Modbus konfigurálás

Beépítés

Fali

Duct Légcsatorna (relés változat nincs)

Relé (csak a falra szerelhető modelleknél)

-1R relés

nem relés

Kijelző

-D kijelzővel

nincs kijelző

Modell RHT Duct -D

Teljesítmény
Mérési tartományok:
Hőmérséklet: 0...50 °C
Relatiív páratartalom: 0–90 %
Pontosság:
Hőmérséklet: <0.5 ºC
Relatiív páratartalom: ±4 % max @0...50 °C és 10–90 
% rH
A teljes hibasáv magába foglalja a hiszterézist és a 
hőmérsékleti hatást 5...50 °C és 10–90% rH felett.

Műszaki jellemzők
Közeg kompatibilitás:
Száraz levegő és nem agresszív gázok
Mértékegységek:
°C és % rH
Érzékelő elem:
Hőmérséklet: NTC10K
Relatív páratratalom: Duroplaszt polimer kapacitív
érzékelő elem
Környezet:
Működési hőmérséklet: 0...50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20...70 °C
Páratartalom: 0 to 95 % rH, nem lecsapódó

Fizikai
Méretek 
Burkolat: 119 x 100 x 44.7 mm
Benyúló: L=188 mm, d=12 mm
Súly: 
150 g
Anyagok: 
Burkolat: ABS
Fedél: PC
Benyúló: ABS
szerelő karima: LLPDP
Védettség: 
IP54
Elektromos csatlakozás:
4 db rugós sorkapocs
(24 V, GND, rH, T)
12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)

Elektromos
Tápfeszültség: 24 VAC v. VDC ±10 %
Áramfogyasztás: 150 mA (max)
Kimenő jel:
0/2...5/10 VDC, Load R minimum 1 kΩ

Megfelelőség
Megfelel a CE jelzés követelményeinek:
EMC Direcktíva: 2004/108/EC
RoHS Direktíva: 2002/95/EC
WEEE Direktíva: 2002/96/EC


