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MODELLEK

RHT

Megnevezés Modell Termékkód

Relatív helyiség páratartalom távadó RHT 301.002.001

- kijelzővel RHT-D 301.002.002

- relével és kijelzővel RHT-1R-D 301.002.004

- Modbus konfigurációval és kijelzővel RHT-MOD-D 301.002.003

- Modbus konfigurációval, relével és kijelzővel RHT-MOD-1R-D 301.002.005

Az RHT távadó relatív páratartalmat (rH), és hőmérsékletet (T) mér. 
Az RHT távadók nagy érintő-kijelzőjével a készülék felkonfigurá-
lása gyors és egyszerű.

Az RHT távadók rendelkeznek:
• 	külön kimenettel minden mért paraméterhez  (rH, T).
• 	Arányos kimenetek: feszültség (0–10 V, 2–10 V) és áram (4–20 

mA).

RHT távadók opciói:
• 	2” x 3” érintőképernyős kijelző
• 	Terepi konfigurációs relé a két paraméter bármelyikéhez
• 	Modbus konfiguráció

 ALKALMAZÁSOK

Az RHT távadókat gyakran használják páratartalom és hőmérséklet 
monitorozásra::
• 	irodákban, nyilvános helyeken, korházakban, tantermekben és 

tárgyaló helyiségekben
• 	különféle kereskedelmi terekben (raktár, üzlet, stb.)
• 	HVAC/R rendszerekben

HELYISÉG PÁRATARTALOM TÁVADÓK 
RHT fali sorozat
Fali relatív páratartalom távadók az épületautomatikában
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JELLEMZŐK

HELYISÉG PÁRATARTALOM TÁVADÓK 
RHT fali sorozat

Teljesítmény
Mérési tartományok:
Hőmérséklet: 0...50 °C
Relatív páratartalom: 0–90 %
Pontosság:
Hőmérséklet: <0.5 ºC
Relatív páratartalom: 	
±4 % max @0...50 °C and 0–90 % rH
A teljes hibasáv magába foglalja a hiszterézist és a 
hőmérsékleti hatást 5...50 °C és 10–90% rH felett.

Műszaki jellemzők
Közeg kompatibilitás:
Száraz levegő és nem agresszív gázok
Mértékegységek:
°C és % rH
Érzékelő elem:
Hőmérséklet: Pt1000
Relatív páratratalom: Duroplaszt polimer kapacitív
érzékelő elem
Környezet:
Működési hőmérséklet: 0...50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20...70 °C
Páratartalom: 0 to 95 % rH, nem lecsapódó

Fizikai
Méretek: 
Tok: 99 x 90 x 32 mm
Súly: 
150 g
Beépítés: 
3 csavarlyuk: 3.8 mm
Anyagok: 
Burkolat: ABS (UL 94 V-0 approved)
Védettség: 
IP20
Kijelző(Opcionális)
Érintőkijelző
Méret: 77.4 x 52.4 mm
Elektromos csatlakozások:
Tápfeszültség: 	
	 5-csavaros sorkapocs
	 (24 V, GND, rH, T, NC)
	 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)
Relékimenet: 	
	 3-csavaros sorkapocs
	 (NC, COM, NO)
	 12–24 AWG (0.2–1.5 mm2)

Elektromos
Bemenet: 	
	 24 VAC v. VDC, ±10 %
	 Áramfelvétel 150 mA (Avg)
Hőmérséklet kimenet: 	
	 0–10 V, R>1 kΩ
	 2–10V, R>1 kΩ
	 4–20 mA, R<500 Ω
relatív páratartalom kimenet: 	
	 0–10 V, R>1 kΩ
	 2–10 V, R>1 kΩ
	 4–20 mA, R<500 Ω
Relé kimenet: 	
	 SPDT relé. 250 V–30 V, 6 A

Megfelelőség
Megfelel a CE jelzés követelményeinek:
EMC Direcktíva: 2004/108/EC
RoHS Direktíva: 2002/95/EC
WEEE Direktíva: 2002/96/EC

A modellek jelölése

Példa:
RHT-1R-D

Termék sorozat

RHT Relatív pártartalom távadó, analóg konfigurálás

RHT-MOD Relatív pártartalom távadó, Modbus konfigurálás

Beépítés

Fali

Duct Légcsatorna (relés változat nincs)

Relé (csak a falra szerelhető modelleknél)

-1R relés

nem relés

Kijelző

-D kijelzővel

nincs kijelző

Modell RHT -1R -D


