
ALKALMAZÁS:
•	 technológiai	folyamatok	megjelenítése
•	 számos	autoamatika	elem	távirányítása	egy	helyről
•	 különböző	protokollal	működő	automatika	berendezések	
integrálása

•	 technológiai	folyamatok	adatgyűjtése

FŐBB JELLEMZŐK:
•	 grafikus	elemek	nagy	választéka
•	 kommunikációs	lehetőségek	tárháza	(több,	mint	200	kommunikációs	
illesztőprogram,	min.	2	soros	port,	USB	Host,	Ethernet	opció)	

•	 adatok,	riasztások	és	események	tárolása	(elemmel	működtetett	memória)
•	 riasztások,	receptúrák,	jelentések,	makrók	(egyszerű	vezérlés)

•	 4.3”	-	15”		TFT	méretig
•	 kedvezőtlen	környezeti	körülmények	között	is	(IP65	előlapi	védettség)	alkalmazható
•	 nagyfokú	biztonság
•	 ingyenes	Panel	Studio	szoftver

HMI KIJELZŐK

ALKALMAZÁSI 
PÉLDÁK A HMI kijelzők kommunikációs lehetőségei

PLC 	HMI panels

(Modbus TCP/IP, ...)

Ethernet

SD card

Transducer

Memory, recipes,
application updating

Communication with measuring 
transducers through RS232/485

Communication with more than 
100 types of PLC controllers
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HMI KIJELZŐK      MŰSZAKI ADATOK

HMI 450 HMI 730 HMI 750 HMI 1050 HMI 1550

Ki
je

lző

Méret 4,3’’	TFT 7’’	TFT 7’’	TFT 10’’	TFT 15’’	TFT

Színek 65	536

Felbontás (W x H pixelben) 480	x	272 800	x	480 800	x	480 1024	x	768 1024	x	768

Érintőképernyő típusa rezisztív	analóg

Aktív kijelző méret (W x H) 95	x	54	 152	x	91	 152	x	91	 203	x	152	 304	x	228

Kijelző helyzete vízszintes	v.	függőleges

MTBF háttérvilágítás 
25oC-on 30	000	hrs 50	000	hrs

Háttérvilágítás LED CCFL

Fényerő állítás igen

Kijelző védő igen

Nyelvi betűkészlet igen

Fő
 h

ar
dv

er

Processzor, CPU sebesség ARM11,	
533	MHz

ARM11,	
533	MHz

ARM	Cortex-A8,	667	MHz ARM	Cortex-A8,	667	MHz ARM	Cortex-A8,	667	MHz

Flash Memoria (ROM) 128	MB

SDRAM (RAM) 128	MB 256	MB

Operációs rendszer WinCE	6.0

Valós idejű óra igen

Hangjelző (berregő) igen

Hangkimenet - opció

SD kártya bemenet igen - igen

In
te

rfé
sz

ek

RS-232C, DB9 dugó igen

RS-232C/ RS422/ RS-485, 
DB25 hüvely igen

USB Host igen

Ethernet 10/100 Mbps, RJ45 opció igen igen, 2 port

Típus

w
w

w
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l
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HMI
TÁPFESZÜLTSÉG

1.ábra	AC	tápfeszültség,	90-250	V	AC,	47-63	Hz 12.ábra	DC	tápfeszültség,	11-36	V	DC 3.ábra	DC	tápfeszültség,	11-36	V	DC	(csak	a	HMI	450-nél)

INTERFÉSZEK

4.ábra	COM1	port,	DB9	dugó	(RS232C) 5.ábra	COM2	port,	DB25	hüvely	(RS232C/RS422/RS485)

ETHERNET USB AUDIO	INPUT	/OUTPUT	

6.ábra	RJ45	csatlakozás,	Ethernet	10/100	Mbps 	7.ábra	USB 8.ábra		Input	/	output	csatlakozó	dugalj

DIGITÁLIS		INPUTS	/	OUTPUTS

9.ábra		inputs	/	outputs

Terminal Description

1 
Grounding

2 N

3 L

Terminal Description

1 
Grounding

2 DC-

3 DC+

Terminal Description

1 DC +

2 DC -

Tüs-
ke

Jel Input/Output

1 DCD Output

2 RD Input

3 TD Output

4 DTR Output

5 SG

6 DSR Input

7 RTS Output

8 CTS Input

9 RI Input

Tüs-
ke

Jel Input/
Output

Típus Tüs-
ke

Jel Input/
Output

Típus

1 FG - - 14 RTSA Output RS422

2 TD Output RS232C 15 RTSB Output RS422

3 RD Input RS232C 16 - - -

4 RTS Output RS232C 17 - - -

5 CTS Input RS232C 18 CTSA Input RS422

6 DSR Input RS232C 19 CTSB Input RS422

7 SG - 5V-/RS232C 20 DTR Output RS232C

8 DCD Output RS232C 21 5 V + Output

9 - - - 22 RI Input RS232C

10 - - - 23 - - -

11 - - - 24 RXDA Input RS422

12 TXDA Output RS422/RS485 25 RXDB Input RS422

13 TXDB Wyjście RS422/RS485

1 5

6 9

13 1

25 14

Tüs-
ke

Description

1 Transmission (TX+)

2 Transmission (TX-)

3 Reception  (RX+)

4 Not connected

5 Not connected

6 Reception (RX-)

7 Not connected

8 Not connected

Tüs-
ke

Description

1 + 5V DC (max 100mA)

2 USB-DN

3 USB-DP

4 GND

Audio bement mikrofon csatlakozásához 
(jövőbeni használathoz)

Audio  kimenet. Esemény/Riasztás hangfájla-
inak lejátszására használható

A csatlakozáshoz fejlhallgató jack dugót használjon: ø3.5 
mm , hossz14 mm.

Tüs-
ke

Jel Megnevezés Jele a  Panel Studio 
szoftverben

1 24V + + 24V DC power supply

2 EIN1 Digital input  1 SystemDI_1

3 EIN2 Digital input  2 SystemDI_2

4 EIN3 Digital input  3 SystemDI_3

5 ALM1 Digital output 1 SystemDO_1

6 ALM2 Digital output  2 SystemDO_2

7 ALM3 Digital output  3 SystemDO_3

8 GND Neutral (ground)  0V DC

HMI KIJELZŐK       KAPCSOLÁSI RAJZOK



HMI KIJELZŐK      

•	 Grafikus	folyamat	megjelenítés	
•	 (grafikus	elemek	gazdag	könyvtára),	saját	grafikák	importálása	gif,	bmp,	jpg	format-ban.
•	 Kommunikáció	több,	mint	100	gyártó	eszközével	(többek	között:	Modbus	ASCII/RTU	Master	and	Slave,		Siemens:	S5,	S7-200,	S7-300,																
Profibus	DP,	GE:	90	Series	CCM,	90	Series	SNP,	Allen	Bradley:	Micrologix	1000/1500,	DH-485,	SLC	5/03,	5/04,	Saia,	Omron	és	mások).

•	 Adatok	tárolása	belső	memóriában.
•	 Riasztások	tárolása.
•	 Események	naplózása.
•	 Archivált	adatok	áttekintése.
•	 Receptúrák.
•	 Makrók	(utasítás	készletek	algoritmusok	megvalósításához).
•	 Szimulációk	off-line	(kijelző	és	vezérlők	nélkül)	és	on-line	módban	(PC	portokhoz	csatlakoztatott	vezérlőkkel.)

Panel Studio Szoftver

folyamat
irányítás
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