
Érzékelők 

TFK,TPK,TSK   Külső hőmérséklet érzékelő 

Az IAS Automatika Kft. által gyártott külső hőmérséklet érzékelő pontos és megbízható 

hőmérsékletmérést biztosít az épület- vagy ipari automatika rendszerekben. Az érzékelő

közvetlenül a falra szerelhető. Az IP 65 védettségű tokozás ellenáll a környez- eti 

nedvességnek és párának. 

Többféle érzékelőelem típus áll rendelkezésre (NTC1,8K; NTC10K Pre; Pt100; Pt1000; KTY 

81-222), mindegyik széles hőmérséklet tartományban mér. A Precon III. típusú termisztorral 

szerelt érzékelők (TFK) közvetlenül csatlakoztathatók az Andover Controls DDC, Kaméleon 

K860, Struxureware, szabályzókhoz. A Pt100 érzékelők beépített 4-20 mA-es mérőátalakítón 

keresztül csatlakoztathatók más gyártók DDC szabályzóinak univerzális bemenetére. 

M Ű S Z A K I A D A T O K J E L L E M Z Ő K 

KIVITEL 

Méret:                                       Magasság: 38mm,  szélesség: 65mm,  mélység: 60mm 

Szín, anyag:                            Tiszta fehér (RAL9010) 

Védettségi osztály:                 IP 65 

Ház:                                          Poliamid ház (PA6 15% GK) 

Tömszelence:                          PM 11 

Rögzítés:                                  Két rögzítési furat  ∅ 4 mm 

•   -50 ... 100°C mérési tartomány 

•   ±0,2°C pontosság (termisztor 

érzékelőknél -20 ...80°C között) 

•   Gyors válaszidők a hőmérséklet 

változásakor 

•   Érzékelőelemek: NTC 1,8K; 
NTC10KPre; Pt100; Pt1000; KYT 
81-222 

•   Könnyű szerelhetőség 

•   Opcionális érzékelőelemek 
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Érzékelők                                                        

TFV, TPV, TSV     Folyadék hőmérséklet érzékelő 

Az IAS Automatika Kft. által gyártott csőbe építhető hőmérséklet érzékelő pontos és megbízható hőmérsékletmérést biztosít 

az épület- vagy ipari automatika rendszerekben víz és más folyadék közegek esetén. 

Az érzékelő a csőbe menetes csonkon keresztül szerelhető be, a cső átmérőjétől függően különböző benyúlási méretben 

rendelhető. Az érzékelő kétféle kivitelben készül, az MA kivitelű érzékelők kisebb fejjel, és ¼” menetcsatlakozással 

rendelkeznek. 

Többféle érzékelőelem típus áll rendelkezésre, mindegyik széles hőmérséklet tartományban mér. A különféle (NTC 1,8K; 

NTC10K Precon III; Pt100; Pt1000; KTY 81-222) mérőelemel szerelt érzékelők közvetlenül csatlakoztathatók az Andover 

Controls DDC,Kaméleon K860, Struxureware, TAC, Regin, Ecotherm szabályzókhoz. A TPV  (Pt100 érzékelőelemmel szerelt) 

érzékelők beépített 4-20 mA-es mérőátalakítóval is rendelhetők, ezáltal egyszerűen csatlakoztathatók más gyártók DDC 

szabályzóinak univerzális bemeneteire. 

M Ű S Z A K I  A D A T O K                                                                                              J E L L E M Z Ő K 

KIVITEL               TxV           TxV - MA 
•   -20    ...    150°C vagy -100 ... 500°C 
mérési tartomány 

Csatlakozási méret: C 1/2" csőmenet C 1/4" csőmenet 
•    Gyors válaszidők a hőmérséklet
változásakor 

Benyúlási hossz: 

L = 50 mm L = 40 mm    

L = 100 mm L = 60 mm • Ko36 anyagú védőcső agresszív közegre 

L = 150 mm    L = 100 mm 

L=  250 mm     
L = 160 mm 

•   Érzékelőelemek: NTC 1,8K; NTC 10K Pre; 
Pt100; Pt1000; KTY 81-222 

L=  400 mm 
L = 250 mm 

Védettségi osztály:   IP 65    IP65 •    Beépíthető Pt100mérőátalakító 

Védőcső anyaga: V4A 1.4571 Saválló Nikkelezett sárgaréz CuZn37 (-20...150°C) 

Védőcső méret: • PN 16 bar nyomás 

átmérő x falvastagság:    6 x 1 mm   8 x 1 mm 

Érzékelő fej anyaga:              Alumínium Alumínium 
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Érzékelők 

TFL, TPL,TSL  Légcsatorna hőmérséklet érzékelő 

Az IAS Automatika Kft. által gyártott légcsatorna hőmérséklet érzékelő pontos és megbízható 

hőmérsékletmérést biztosít légtechnikai rendszerekben. 

Az érzékelő a légcsatorna falára erősíthető, a védőcső pedig a légcsatornába nyúlik be. Az 

érzékelő különböző benyúlási hosszal és többféle típusú érzékelőelemmel rendelhető (NTC 

1,8K; NTC10K Pre; Pt100; Pt1000; KTY 81-222). A Precon III. típusú termisztorral (TFL) szerelt 

érzékelők közvetlenül csatlakoztathatók az Andover Controls DDC, Kaméleon K860, 

Struxureware, szabályzókhoz. A Pt100 érzékelők (TPL) beépített 4-20 mA-es mérőátalakítón 

keresztül csatlakoztathatók más gyártók DDC szabályzóinak univerzális bemeneteire. 
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MŰSZAKI ADATOK                                   JELLEMZŐK 

KIVITEL  -30...100
o
Cmérési tartomány 

Védőcső anyaga: Ko 1.4571  ±  0,2°C pontosság termisztor 

                 (érzékelőknél -20..80°C között) 

Benyúlási hossz: L = 100, 150, 200, 300, 400 mm 

vagy rendelés szerint 

 Gyors válaszidők a hőmérséklet   

változásakor 

Védőcső mérete: 6 x 0,4 mm  Érzékelőelemek:NTC1,8K;NTC10KPre;Pt100;

Pt1000;KTY 81-222 

Védettségi osztály: IP 65 

Ház(anyag, szín): Poliamid ház (PA6 15%GK), Tiszta fehér 

(RAL9010) 

Tömszelence: PM 11 

Felerősítés: 2 db ∅ 4 mm furaton keresztül 



Érzékelők 

TFH,TPH   Helyiség hőmérséklet érzékelő 

Az IAS Automatika Kft. által gyártott helyiség hőmérséklet érzékelő pontos és megbízható 

hőmérsékletmérést biztosít az épület- vagy ipari automatika rendszerekben. Az érzékelő

közvetlenül a falra szerelhető. Többféle érzékelőelem típus áll rendelkezésre 

(NTC1,8K; NTC 10K Pre; Pt100; Pt1000; KTY 81-222), mindegyik széles hőmérséklet 

tartományban mér. A Precon III. típusú termisztorral szerelt érzékelők közvetlenül 

csatlakoztathatók az Andover Controls DDC, Kaméleon K860, Struxureware, 

szabályzókhoz. A Pt100 érzékelők 4-20 mA-es mérőátalakítón keresztül csatlakoztathatók 

más gyártók DDC szabályozóinak univerzális bemenetére. 

M Ű S Z A K I A D A T O K J E L L E M Z Ő K 

KIVITEL 

Méret:                                       Magasság: 85mm,  szélesség: 87mm,  mélység: 30mm 

Szín, anyag:                            Tiszta fehér (RAL9010) 

Védettségi osztály:                 IP 20 

Ház:                                          ABS 

•   -35 ... 70°C mérési tartomány 

•   Gyors válaszidők a hőmérséklet 

változásakor 

•   Érzékelőelemek: NTC 1,8K; 
NTC10KPre; Pt100; Pt1000; KYT 
81-222 

•   Beépíthető Pt100 mérőátalakító 

•   Opcionálisan rendelhető 

egyéb érzékelőelemekkel 

is 
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