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IAS Automatika i

[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozészelepek

Szabalyozdszelepek

A szabalyozoszelepek idealisak helyiség-szabalyozdszelepeknek. Minden aranyos szelep kdzil ezek adjak a legjobban
szabalyozhaté atfolyast. A VENTA szelepcsaladnak kivalo szabalyozasi atfogasa, alacsony szivargasa és robusztus szelep-
szar-tdmitése van. Tervezése miatt a szeleptanyér dntisztuld, a tanacsadok altal javasolt szabalyozé szeleptipus.

Szabalyozdszelepek attekintése
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Szabalyozdszelepek

2-utas

200 C°(PN16)

Magyarazat

Karimas
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V241

A V241 egy magas minéségd, altalanos célu szeleptipus. Polirozott
rozsdamentes anyagu szelepllékei nagy nyomaskiilénbség-tirést
és alacsony szivargast biztositanak.

Széleskorlien alkalmazhato szeleptipus, mint példaul fitési, hiitési,
légkondicionald és hasznalati melegviz rendszerekben. A szelep
foszfat, hidrazin és fagyall6 adalékanyagot tartalmazé meleg

és hidegviz esetén is hasznalhaté.

A szelep 0°C-nal (32°F) hidegebb h{itékozeggel torténd hasznalata.

Rendeltetés kétjaratu szabalyozdszelep

kihuzott szelepszar mellett zart  Felhasznalt anyagok

Uzemi nyomas PN 16 Szeleptest Rg5 bronz
Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos  Szeleptanyér és szelepulék rozsdamentes acél SS 2346
Loket 20 mm  Szelepszar rozsdamentes acél SS 2346
Szabadlyozasi atfogas, Kvs / Kv min lasd a tablazatban  Szelepszar-tomités EPDM
Szivargas max. 0,02% Kv/Cv
APm max. 600kPa, viz esetén
Max. kézeghémérséklet 150°C
Min. k6zegh6mérséklet -20°C
Max. glikol koncentracio 50%
Csatlakozasok: ISO 228/1 szerinti kiils6 cs6menet

voa1 Max lezarasi nyomas kPa

Rugovisszatérités nélkili mozgatok Rugoévissz. mozgatok
Rendelési ssam | O centl. méret | Kus 2;3;’2'3"02' M310 | M400 | M800 | M1500 | MV15B M700 MG900 SR

300N 400N | 800N 1500N | 1500N 700N 900N
721-4106-000 15 G1B 0.25 | >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600
721-4110-000 15 G1B 0.40 | >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600
721-4114-000 15 G1B 0.63 | >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600
721-4118-000 15 G1B 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600
721-4122-000 15 G1B 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
721-4126-000 15 G1B 25 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
721-4130-000 15 G1B 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
721-4134-000 20 G1v.B 6.3 >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510
721-4138-000 25 G1Y¥:B 10 >100 400 500 1150 1600 1600 850 1160
721-4142-000 32 G2B 16 >100 300 350 850 1350 1350 650 855
721-4146-000 40 G2ViB 25 >100 150 250 600 950 950 450 605
721-4150-000 50 G2¥%B 38 >100 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszar-tdmités javitokészlet: 1-001-0800-0
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V241 Csatlakozasok

Belsé menetes csatlakozas

Anyagok:
Hollander: alakithaté galv. vasontvény

Csécsonk: alakithaté galv. vasdntvény

Standard témités: Kingersil C4400

vagy

Spec. tomités: Kingersil Top Chem
1,5mm

Forraszthaté csatlakozas

od, |

Anyagok:
Hollander: alakithaté galv. vasdntvény

Csé6cesonk: bronz, SS5204

Standard tomités: Kingersil C4400

vagy

Spec. tomités: Kingersil Top Chem
1,5mm

S P el
DN S;?gtk (Blglgé;/q?net mm Standard csomag | Specialis csomag*
15 G1B RP %" 146 911-2100-015 911-2103-015
20 G1viB RP %" 146 911-2100-020 911-2103-020
25 G1v:B RP 17 159 911-2100-025 911-2103-025
32 G2B RP 1%4” 169 911-2100-032 911-2103-032
40 G2V.B RP 1%” 197 911-2100-040 911-2103-040
50 G2%.B RP 27 222 911-2100-050 911-2103-050

* A ,Specialis csomag” tavflitéses rendszerek primer koreibe torténé épitéshez javasolt

oo, |m ot san

DN :g:gtk mm mm Standard csomag | Specialis csomag*
15 G1B 15 136 911-2101-015 911-2104-015

20 G1viB 22 146 911-2101-020 911-2104-020

25 G17%:B 28 155 911-2101-025 911-2104-025

32 G2B 35 163 911-2101-032 911-2104-032

40 G2viB 42 200 911-2101-040 911-2104-040

50 G2%B 54 232 911-2101-050 911-2104-050

* A ,Specialis csomag” tavflitéses rendszerek primer koreibe torténé épitéshez javasolt

Hegeszthetd csatlakozas Szelep d AA Hollander rendelési szam,
9 & 1 csomag / csonk
Csonk Standard cso- . "
DN . mm mm Specialis csomag
méret mag
15 G1B 21.8 182 911-2102-015 911-2105-015 (1)
20 G1v4B 26.9 182 911-2102-020 911-2105-020 (1)
Anyagok:
} ; . ; 25 G17B 33.7 187 911-2102-025 911-2105-025 (1)
Hollander: alakithat6 galv. vaséntvény
Csé6csonk: alakithaté galv. vasdntvény 32 G2B 42.4 197 911-2102-032 911-2105-032 (1)
Standard tomités: Kingersil C4400 40 G2viB 483 232 911-2102-040 | 911-2105-040
vagy
ol X . 50 G2%B 60.3 262 911-2102-050 911-2105-050
Spec. tdmités: Kingersil Top Chem ‘

1,5mm

(1) A hollander anyaga bronz SS5252
* A, Specidlis csomag” tavfiitéses rendszerek primer kéreibe térténd épitéshez javasolt.
A kétutas szelepekhez 2 csomag hollander sziikséges.
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V211T

AV211T egy bels6 menetes szelep, a teljes lezarashoz sziikséges lagy
szelepulekkel.

Széleskdrlien alkalmazhaté szeleptipus, mint példaul fGtési, hiitési
és légkondicional6 rendszerekben, meleg és hidegviz esetén is.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiité6kdzeggel torténé hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarfiitést kell

alkalmazni.
Rendeltetés kétjaratu szabalyozészelep
kihluzott szelepszar mellett zart Felhasznalt anyagok
Uzemi nyomas PN 16 Szeleptest Gombgr. Ontéttvas, EN-JS 1030
Szabdlyozasi jelleg modositott egyenszazalékos Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Loket 20 mm Szeleptanyér Bronz CW602N
Szabdlyozasi atfogas, Kvs / Kv min >50 Szelepiilék-tomités EPDM
Szivargas telies lezarast g qjenu16k Gombgr. Ontsttvas, EN-JS 1030
APm 400kPa, viz eseten Szelepszar-tomités EPDM
Max. kézeghémérséklet 120°C
Min. k6zeghémérséklet -20°C
Max. glikol koncentracié 50%
Csatlakozasok: ~Rp” belsd csémenet
Max lezarasi nyomas kPa
V21T
Rugovisszatérités nélkili mozgatok Rugo6vissz. mozgatok
) M310 | M400 | M800 M1500 | MV15B | M700 MG900 SR
Rendelésiszam | DN | O%2 Kvs gésgg'sy“'
300N | 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N
721-1716-000 15 Rp 2 1.6 | >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
721-1720-000 15 Rp 2 25 | >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
721-1724-000 15 Rp 2 4.0 |>50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
721-1728-000 20 Rp % 6.3 | >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510
721-1732-000 25 Rp 1 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160
721-1736-000 32 Rp 1% 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855
721-1740-000 40 Rp 1% 25 >50 150 250 600 950 950 450 605
721-1744-000 50 Rp 2 38 >50 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszar-tdmités javitokészlet: 1-001-0800-0
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VZ

AVZ egy altalanos célu szelep, az 2" és %" méretekben a teljes
lezarashoz sziikséges lagy szeleplilékkel.

Széleskoriien alkalmazhatoé szeleptipus, mint példaul fitési, hitési,
Iégkondicionald és hasznalati melegviz rendszerekben.

GGz esetén is hasznalhaté maximum 140kPa izemi nyomas mellett.

Rendeltetés kétjaratu szabalyozdszelep  Max. glikol koncentracio 25%
kihuzott szelepszar mellett zart  Csatlakozasok: BSP menet BS21-re (Rp)
Uzemi nyomés PN 16
Szabalyozasi jelleg egyenszazalékos Felhasznalt anyagok
Loket — 12" és 34" szelepeknél 9.5mm  Szeleptest Bronz: élomtartalmu 6ntvény BS1400 LG2
Loket — 1” és 2” szelepeknél 15.9mm  Szelepszar Rozsdamentes acél BS970 Grade 303 S42
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min >50  Szeleptanyér Rézontvény BS2874 CZ132 vagy BS2871
Szivargas - 12" és %" szelepeknél teljes lezarasu Cz110
Szivargas — 1” és 2” szelepeknél <0.1% Tomités O-gyurd, kenéanyaggal
Max. kozeghémérséklet 120°C  Szeleplilék A szeleptest része
Min. k6zeghémérséklet 2°C  Szelepszar-tomités PTFE Chevrons
Max. lezarasi nyomas kPa
VZ R o t, ,t:
ugovisszaterites o~ A {E T .
nélkiili mozgatok Rugdvisszatéritésli mozgatok
5 M800' M700? MG900 SR!
Rendelési szam Csatl. méret Kvs §zabe’3lyoz.
atfogas
800N 700N 900N
VZ1401 7' 0.2 50 1600 1600 1600
VZ1402 7' 0.5 50 1600 1600 1600
VZ1403 %' 1 50 1600 1600 1600
VZ1404 7' 21 50 1600 1600 1600
VZ1451 " 4.2 50 1600 1600 1600
VZ2501 17 8.3 50 1262 1262 1300
VZ2551 1Y 12.5 50 755 755 775
VZ2601 1%" 21 50 533 533 550
VZ2651 2’ 33 50 312 312 320

(M (1) Haszndlja az L2SV adaptert
(2) (2) Haszndlja az L7SV adaptert
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V212T

AV212T egy minimalis mozgatder6t igénylé, belsé menetes nyomas-
kiegyenlitett szelep; a lagy szelepulékkel és j6 szabalyozasi atfogassal
rendelkezd V212T a vizes alkalmazasok magas energiahatékonysagu
vezérlését biztositja.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékozeggel torténé hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megel6zésére szelepszarfiitést kell
alkalmazni.

Széleskorlien alkalmazhato szeleptipus, mint példaul fitési, hiitési
és légkondicional6 rendszerekben, meleg és hidegviz esetén is.

Rendeltetés kétjaratu nyomaskiegyenlitett szabalyozészelep

kihuzott szelepszar mellett zart  Felhasznalt anyagok

Nyomasosztaly PN 16 Szeleptest Gombgrafitos 6ntéttvas, EN-JS 1030
Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos  Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Loket 20 mm  Szeleptanyér Bronz CW602N
Szabdlyozasi atfogas (Kvs / Kv min) >50 Szelepulék-tomités EPDM
Szivargas teljes lezarasu  Szelepilék Gombgrafitos 6ntéttvas, EN-JS 1030
APm 400kPa, viz esetén  Szelepszar-tomités EPDM
Max. kbézeghdmérséklet 120°C
Min. k6zeghdmérséklet -20°C
Max. glikol koncentracié -20°C
Csatlakozasok: »Rp” belsd csémenet

lIégkondicionald rendszerekben, meleg és hidegviz esetén is.

Max lezarasi nyomas kPa
V212T
Rugovisszatérités nélklli mozgatok Rugoévissz. mozgatok
5 M310 | M400 | M800 | M1500 MV15B M700 MG900 SR

Rendelési szam | DN Csatl. méret | Kvs 2;282'3}/02-

300N | 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N
721-1832-000 25 R, 1 10 >50 800 1600 1600 1600 1600 1600
721-1836-000 32 R 1% 16 >50 750 1600 1600 1600 1600 1600
721-1840-000 40 R, 1% 25 >50 700 1600 1600 1600 1600 1600
721-1844-000 50 R, 2 38 >50 600 1600 1600 1600 1600 1600

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0800-0
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VZX

A VZX egy kompakt mozgatéval hasznalhaté szeleptipus, korlatozott

beszerelési hellyel rendelkez8 alkalmazasokhoz.

Széleskoriien alkalmazhaté szeleptipus, mint példaul fitési, hltési

Rendeltetés kétjaratu szabalyozoszelep  Felhasznalt anyagok
Nyomasosztaly PN 16  Szeleptest Bronz: élomtartalmu éntvény BS1400 LG2
Szabalyozasi jelleg egyenszazalékos  Szelepszar Rozsdamentes acél BS970 Grade 303 S42
Loket 12.7mm  Szeleptanyér Rézontvény BS2874 CZ132 vagy BS2871
Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min) 50 Cz110
Szivargas <0.1% Szelepulék-tomités O-gydrd, kenéanyaggal
Max. kdzeghdmérseklet 120°C Szelepllék A szeleptest része
Min. kbzeghémérséklet ooc  Szelepszar-tomités PTFE Chevrons
Max. glikol koncentracio 25%
Csatlakozasok: BSP menet BS21-re (Rp))
Megjegyzés: csak AVUX, AVUM és AVUE mozgatdkkal hasznalhatok.
Max. lezarasi nyomas kPa
VZX
Rugovisszatérités nélkili mozgatok
SRR [y Kus ."i‘,zab'c"alyoz. AVUES5304 (1) | AVUES354 (2) AVUX5202 AVUM5601
SIS 220N 220N 220N 220N

VZX4404 s 21 50 1180 1180 1180 1180

VZX4451 Y 4.2 50 720 720 720 720

VZX4501 17 8.3 50 340 340 340 340

VZX4551 17" 12,5 50 200 200 200 200

VZX4601 1% 21 50 120 120 120 120

VZX4651 2’ 33 50 60 60 60 60

(1) direkt miikédés

(2) forditott miikodés
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V211

V211 egy karimas szelep, a teljes lezarashoz sziikséges lagy
szelepulékkel.

Széleskorlen alkalmazhato szeleptipus, mint példaul fltési, hitési
és légkondicionald rendszerekben, meleg és hidegviz esetén is.

A szelep 0°C-nal hidegebb hlit6kdzeggel torténd hasznélata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarflitést kell

alkalmazni.
Rendeltetés kétjaratu szabalyozészelep
kihuzott szelepszar mellett zart  Felhasznalt anyagok
Uzemi nyomas PN 16 Szeleptest Gombagrafitos 6ntéttvas, EN-JS 1030
Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos  Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Loket 20 mm  Szeleptanyér Bronz CW602N
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min >50 Szeleplilék-tomités EPDM
Szivargas teljes lezarasu  Szelepulék Gombgrafitos 6ntéttvas, EN-JS 10300
APma 400kPa, viz esetén  Szelepszar-tomités EPDM
Max. kbézeghdmérséklet 120°C
Min. k6zeghdmérséklet -20°C
Max. glikol koncentracié 50%
Csatlakozasok: ISO 7005-2 szerinti karima
Max lezarasi nyomas kPa
V211 —
Rugovisszatérités nélkili mozgatok RUQOVIS,SZ'
mozgatok
) M310 M400 M800 | M1500 MV15B | MG900 SR
Rendelési szam | DN Kvs 2;2322’“
300N 400N 800N 1500N 1500N 900N
721-1116-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-1120-000 15 25 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-1124-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-1128-000 20 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1600
721-1132-000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 1160
721-1136-000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 855
721-1140-000 40 25 >50 150 250 600 950 950 605
721-1144-000 50 38 >50 50 150 400 650 650 415

Szelepszar-tdmités javitokészlet: 1-001-0800-0




[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozészelepek lAS AUtomat| ka_

V212
1

A V212 egy minimalis mozgatder6t igényld, karimas kotésU
nyomaskiegyenlitett szelep. A lagy szelepllékkel és jo szabalyozasi
atfogassal rendelkez8 V212 a vizes alkalmazasok magas
energiahatékonysagu vezérlését biztositja.

Széleskorlen alkalmazhato szeleptipus, mint példaul flitési, hitési
és légkondicionald rendszerekben, meleg és hidegviz esetén is.

A szelep 0°C-nal hidegebb htit6kdzeggel toérténé hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarfiitést kell
alkalmazni.

Rendeltetés kétjaratu nyomaskiegyenlitett szabalyozdszelep  Felhasznalt anyagok

kihuzott szelepszar mellett zart ~ Szeleptest GOmbgrafitos 6ntéttvas, EN-JS 1030
Nyomasosztaly PN 16 Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos  Szeleptanyér Bronz CW602N
Loket 20 mm  Szelepulék-témités EPDM
Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min) >50 Szelepulék Goémbgrafitos dntéttvas, EN-JS 1030
Szivargas teljes lezarasu  Szelepszar-tdmités EPDM
APm 400kPa, viz esetén
Max. kbézeghdmérséklet 120°C
Min. k6zeghdmérséklet -20°C
Max. glikol koncentracié 50%
Csatlakozasok: ISO 7005-2 szerinti karima

Max lezarasi nyomas kPa
V212 —
Rugovisszatérités nélkili mozgatok Rugows’sz.
mozgatok
’ M310 M400 M800 M1500 MV15B M900C SR

Rendelési szam | DN Kvs gt?ggzlsyoz'

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N
721-1232-000 25 10 >50 800 1600 1600 1600 1600
721-1236-000 32 16 >50 750 1600 1600 1600 1600
721-1240-000 40 25 >50 700 1600 1600 1600 1600
721-1244-000 50 38 >50 600 1600 1600 1600 1600

Szelepszar-tdmités javitokészlet: 1-001-0800-0
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VG211

A VGS211F...CS egy karimas kotésu, egészen 200°C-os hémérsékletli Il
kézegekig hasznalhato szelep.

Els8sorban gbzre van tervezve, azonban széleskorlen alkalmazhaté
szeleptipus, mint példaul fltési, hiitési és Iégkondicionald
rendszerekben, meleg és hidegviz, illetve g6z esetén is.

A szelep 0°C-nal hidegebb h(it6kdzeggel torténd hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarfltést kell

alkalmazni.
Rendeltetés kétjaratu szabalyozo6 szelep  Csatlakozasok: ISO 7005-2 szerinti karima2
kihuzott szelepszar mellett nyitott
Nyomasosztaly PN 16 Felhasznalt anyagok
Szabalyozasi jelleg egyenszazalékos Szeleptest Ontottvas
Szelepszar Rozsdamentes acél
Szabadlyozasi atfogas (Kvs / Kv min Szeleptanyér Rozsdamentes acél
DN15-20 >50 Szelepllék Rozsdamentes acél
DN25-100 >35  Szelepszar-tdmités Rugészoritasu PTFE V-gydir(
Szivargas 0,02% of Kvs  Loket
APmM 600 kPa DPN15-DN25 16.5 mm
Max. k6zeghémérséklet o00°c DN32-DN65 25 mm
Min. kézeghémérséklet ~10°c  DN80-DN100 45 mm
Max. glikol koncentracié 50%
Max lezarasi nyomas kPa
VGS211F...CS
Rugoévisszatérités nélkili mozgatok Rugév. mozgatok
Szl M400 | M800 | M1500 | MV15B | M3000 | M700 MG900 SR
Rendelési szam Tipusmegnevezés DN | Kvs étfogésy ’
400N | 800N | 1500N | 1500N 3000N | 700N 900N
VGS211F-15CS03 | VGS211F-15CS 0.63M SD00 | 15 [ 0.6 | >50 1600 | 1600 | 1600 1600 - 1600 | 1600
VGS211F-15CS04 | VGS211F-15CS 1M SD00 15 | 1.0 |>50 1600 | 1600 | 1600 1600 - 1600 | 1600
VGS211F-15CS05 | VGS211F-15CS 1.6M SD00 | 15 | 1.6 | >50 1600 | 1600 | 1600 1600 - 1600 | 1600
VGS211F-15CS07 | VGS211F-15CS 2.5M SD00 | 15 | 25 | >50 1300 | 1600 | 1600 1600 - 1600 | 1600
VGS211F-15CS08 | VGS211F-15CS 4M SD00 15 | 4.0 |[>50 1300 | 1600 | 1600 1600 - 1600 | 1600
VGS211F-20CS VGS211F-20CS 6.3M SD00 |20 | 6.3 | >50 750 1600 | 1600 1600 - 1500 | 1600
VGS211F-25CS VGS211F-25CS 10M SD00 25 |10 |>35 450 1300 | 1600 1600 - 900 | 1300
VGS211F-32CS VGS211F-32CS 16M SD00 32 |16 |>35 450 1300 | 1600 1600 - 900 | 1300
VGS211F-40CS VGS211F-40CS 25M SD00 40 |25 |>35 250 800 1350 1350 - 550 | 800
VGS211F-50CS VGS211F-50CS 40M SD00 50 |40 |>35 150 500 900 900 - 350 | 500
VGS211F-65CS VGS211F-65CS 63M SD00 65 |63 |>35 - 210 350 350 720 150 | 210
VGS211F-80CS VGS211F-80CS 110M SDO0 | 80 | 110 | >35 - 150 250 250 550 100 | -
VGS211F-100CS | VGS211F-100CS 140M SDOO | 100 | 140 | >35 - 90 150 150 350 60 |-

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0811-0




[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozdszelepek lAS AUtomati ka_

VG221

AVG221F- C egy nagyméreti, karimas kotésl nyomaskiegyenlitett szelep,
amely nagy kdzegaramu fiitési és légkondicionald rendszerekben hasznalhato.
A nyomaskiegyenlitett szeleptanyér a szelep kis mozgatoerével torténd allitasat
teszi lehetévé.

Széleskorlien alkalmazhaté szeleptipus, mint példaul melegvizes vagy
gaztalanitott hidegvizes rendszerekben.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékozeggel torténé hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megel6zésére szelepszarfiitést kell alkalmazni.

Rendeltetés kétjaratu nyomaskiegyenlitett szabalyoz6 szelep  Max. kézeghémérséklet 150°C
kihuzott szelepszar mellett zart  Min. kdzeghémérséklet -10°C
Nyomasosztaly PN 16 Csatlakozasok: ISO 7005-2 szerinti karima
Szabalyozasi jelleg egyenszazalékos
Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min >50 Felhasznalt anyagok
Szeleptest Szirkedntvény
Loket Szelepszar Rozsdamentes acél
DN 65 25mm  Szeleptanyér Bronz
DN 80 - DN 150 45 mm  Szeleplilék Szlrkedntvény
Szivargas <0,03% Kvs  Szelepszar-tdmités Viton
APmM 200kPa, viz esetén

Max lezarasi nyomas kPa
VG221F...C

Rugdvisszatérités nélkili mozgatok Rugdév. mozgatok

Szaba- | Mg00 | M1500 | MV15B | M3000 | M700 MG900 SR

Rendelési szam | Tipusmegnevezés Loket DN Kvs glt?zg-;és

800N 1500N 1500N | 3000N | 700N 900N
VG221F-65C VG221F-65C 63M SUOO 25 65 63 >50 1600 1600 1600 1600 1300 1600
VG221F-80C VG221F-80C 100M SUOO 80 100 >50 1450 1600 1600 1600 1000 -
VG221F-100C VG221F-100C 130M SU0O 100 | 130 | >50 1000 1600 1600 1600 700 -

45

VG221F-125C VG221F-125C 200M SU00 125 200 >50 750 1600 1600 1600 470 -
VG221F-150C VG221F-150C 300M SU0O 150 | 300 | >50 550 1450 1450 1600 300 -

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0810-0




[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabélyozészelepek lAS AUtomati ka_

V222

A V222 egy nagyméret( karimas koétésl nyomaskiegyenlitett szelep,
amely nagy kézegaramu f(itési és légkondicionald rendszerekben
hasznalhatd. A nyomaskiegyenlitett szeleptanyér a szelep kis
mozgatderdvel térténd allitasat teszi lehetévé. A rozsdamentes acél
szeleplilék miatt nagy nyomasesés engedheté meg a szelepen.

Melegvizes vagy gaztalanitott hidegvizes rendszerekben széleskérien
alkalmazhato szeleptipus.

Rendeltetés kétjaratu nyomaskiegyenlitett szabalyoz6 szelep  Max. kézeghémérséklet 150°C
kihuzott szelepszar mellett nyitott ~ Min. kozeghémérséklet -10°C
Nyomasosztaly PN 16 Csatlakozasok: ISO 7005-2 szerinti karima
Szabalyozasi jelleg egyenszazalékos Max. glikol koncentracio 50%
Loket Felhasznalt anyagok
DN 65 — DN 100 30 mm Szeleptest GG25 Ontéttvas
DN 125 — DN 150 50 mm Szelepszar Rozsdamentes acél, SS 1.4021
Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min) 50 Szeleptanyér Rozsdamentes acél, SS 1.4021
Szivargas <0.05% of Kv Szelepliilék Rozsdamentes acél, SS 1.4021
APmM 800kPa. Vviz esetén Szelepszar-tomités Rugészoritasu PTFE V-gydir(
Max lezarasi nyomas kPa
V222 — —
Rugovisszatérités nélkili mozgatok Rugows’szaterlteses
mozgatok
5 .| M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR
Rendelési szam | DN Kvs zég\gzlsyozam
800N 1500N 1500N 2200N | 5000N | 700N 900N
721-2254-000 65 63 >50 1500 1600 1600 - --- 1200 1500
721-2258-000 80 100 >50 1500 1600 1600 - - 1200 1500
721-2262-000 100 160 >50 1100 1600 1600 - --- 800 1100
721-2266-000 125 250 >50 - - - 1600 1600 - -
721-2270-000 | 150 400 >50 1400 1600

Szelepszar-tomités javitokészlet: :
DN65-100: 1-001-0820-0
DN125-150: 1-001-0821-0




[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabélyozdszelepek lAS AUtomatika_

V231

A V231 egy PN25 nyomasfokozatu, igen nagy szabalyozasi atfogassal
rendelkezé karimas szelep.

A szelep tavfltési rendszerek primer kdreiben ugyanugy hasznalhato,
mint meleg- és hidegvizes alkalmazasokban, ahol magas lizemi nyomas
van, vagy ahol a kézegmennyiség nagyon finom szabalyozasara van
sziikség.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiit6kdzeggel torténd hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarfitést kell

alkalmazni.
Rendeltetés kétjaratu szabalyozo szelep  Min. kdzeghdmérséklet -20°C
kihuzott szelepszar mellett zart  Max. glikol koncentracio 50%
Nyomasosztaly PN 25 A karima furatosztasa SS 335 és ISO 2084 szerint
Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos
Loket 20 mm Felhasznalt anyagok
Szabdlyozasi atfogas (Kvs / Kv min) lasd a tablazatban  Szeleptest GOmbgrafitos 6ntottvas, SS0727 (GGG40.3)
Szivargas <0,02% Kvs  Szeleptanyér és szelepllék Rozsdamentes acél SS 2346
APm Max. 800kPa, viz esetén  Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Max. kézeghémérséklet viz esetén 150°C  Szelepszar-tdmités Venta
Max. kézeghémérséklet telitett g6z esetén 120°C
Max lezarasi nyomas kPa
V231 "
Rugévisszatérités nélkili mozgatok AR
mozgatok
. , . | M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR
o Szabalyozasi
Rendelési szam | DN Kvs atfogds
9 300N 400N 800N 1500N 1500N 900N
721-3106-000 15 0.25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3110-000 15 0.40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3114-000 15 0.63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3118-000 15 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3122-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-3126-000 15 2.5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-3130-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-3134-000 20 6.3 >200 650 650 1500 1600 1600 1500
721-3138-000 25 10 >200 400 500 1150 1600 1600 1150
721-3142-000 32 16 >200 300 350 850 1350 1350 850
721-3146-000 40 25 >200 150 250 600 950 950 600
721-3150-000 50 38 >200 50 150 400 650 650 400

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0800-0




[Szelepek és mozgatodk katalégus] Szabalyozdszelepek lAS AUtomati ka_

V232

A V232 egy PN25 nyomasfokozatu, nyomaskiegyenlitett, igen nagy
szabalyozasi atfogassal és megengedhet6 nyomaseséssel rendelkezd
karimas szelep. A nyomaskiegyenlitett szeleptanyér a szelep kis

mozgatderdvel torténd allitasat teszi lehetévé.

A szelep tavfiitési rendszerek primer kéreiben ugyanugy hasznalhatd, mint
meleg- és hidegvizes alkalmazasokban, ahol magas tUzemi nyomas van,
vagy ahol a kézegmennyiség nagyon finom szabalyozasara van szikség.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiité6kdézeggel torténé hasznalata esetén a sze-

lepszar jegesedésének megelézésére szelepszarfitést kell alkalmazni.

Rendeltetés kétjarati nyomaskiegyenlitett szabalyozo szelep

kihluzott szelepszar mellett zart

Felhasznalt anyagok

Szeleptest Gombgrafitos 6ntéttvas, SS0727 (GGG40.3))

Nyomasosztaly PN 25

Szeleptanyér és szelepllék Rozsdamentes acél SS 2346

Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos

Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346

Loket 20 mm

Szelepszar-tomités EPDM

Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min) lasd a tablazatban

Szivargas <0,02% Kvs
APm Max. 800kPa, viz esetén
Max. kdzeghdmérséklet viz esetén 150°C
Min. k6zeghdmérséklet -20°C

A karima furatosztasa SS 335 és ISO 2084 szerint

Max lezarasi nyomas kPa
V232 SVi

Rugovissz. nélkili mozgatok Rugows’sz.

mozgatok
. | M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR
Rendelési szam | DN Kvs §zab§|yoza3|
atfogas

400N 800N 1500N 1500N 900N
721-3238-000 25 10 >200 800 1600 1600 1600 1600
721-3242-000 32 16 >200 750 1600 1600 1600 1600
721-3246-000 40 25 >200 700 1600 1600 1600 1600
721-3250-000 50 38 >200 600 1600 1600 1600 1600

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0800-0




[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabélyozdszelepek lAS AUtomati ka_
V292

A V292 egy PN25 nyomasfokozatu, nagymeéretl karimas szelep.
A nyomaskiegyenlitett szeleptanyér a szelep kis mozgatderdvel
torténd allitasat teszi lehetdve.

A szelep tavfltési rendszerek primer koreiben ugyanugy hasznalhato,
mint magas Uzemi nyomasu meleg- és hidegvizes alkalmazasokban.

Rendeltetés kétjaratu nyomaskiegyenlitett szabalyoz6 szelep  Max. kézeghémérséklet 150°C

kihuzott szelepszar mellett nyitott ~ Min. kozeghémérséklet -10°C
Nyomasosztaly PN 25 Max. glikol koncentracio 50%
Szabalyozasi jelleg egyenszazalékos Csatlakozasok: ISO 7005-2 szerinti karima

Felhasznalt anyagok

Loket Szeleptest GOmbgrafitos 6ntéttvas, GGG40.3
DN 65 - DN 100 30 mm  Szelepszar Rozsdamentes acél, SS 1.4021
DN 125 - DN 150 50 mm  Szeleptanyér Rozsdamentes acél, SS 1.4021
Szabadlyozasi atfogas (Kvs / Kv min) >50 Szelepllék Rozsdamentes acél, SS 1.4021
Szivargas <0,05% Kvs  Szelepszar-tdmités Rugoszoritasu PTFE V-gydrd
APm 1600kPa, viz esetén

Max lezarasi nyomas kPa
V292 " o

Rugovisszatérités nélkilli mozgatok Rugows'szatenteses

mozgatok

M800 M1500 MV15B | M22 M50 M700 MG900 SR

Rendelési Szabalyozasi
. DN Kvs . .

szam atfogas

800N 1500N 1500N 2200N | 5000N | 700N 900N
721-9254-000 | 65 63 >50 1500 2500 2500 - - 1200 1500
721-9258-000 | 80 100 >50 1500 2500 2500 --- - 1200 1500
721-9262-000 | 100 160 >50 1100 1600 1600 - - 800 1100
721-9266-000 | 125 250 >50 --- - - 1800 2500 --- ---
721-9270-000 | 150 400 >50 --- - - 1400 2500 - —

Szelepszar-tdmités javitokészlet:
DN65-100: 1-001-0820-0
DN125-150: 1-001-0821-0




[ Szelepek és mozgaték katalégus] Szabalyozdszelepek IAS Automati ka_

V341

A V341 egy magas mindségU, altalanos célu szeleptipus. Polirozott
rozsdamentes anyagu szelepllékei nagy nyomaskulonbség-tirést

és alacsony szivargast biztositanak. Ji
|

Széleskodrlen alkalmazhato szeleptipus, mint példaul fltési, hitési,

légkondiciondlé és haszndlati melegviz rendszerekben. A szelep foszfat,

hidrazin és fagyallé adalékanyagot tartalmazé meleg és hidegviz esetén

is hasznalhato.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiit6kézeggel torténd hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarfitést kell

alkalmazni.

Rendeltetés haromjaratu szabalyozé szelep  Max. kézeghémérséklet +150°C
kihtuzotszelepszar mellett ,A” ag zart (B-AB nyitott) Min. kézeghGmérséklet 20°C

Uzemi nyomas PN 16 Gsatlakozasok ISO 228/1 szerinti killsé csémenet

Szabdlyozasi jelleg A-AB modositott egyenszazalékos

Szabadlyozasi jelleg B-AB kiegészitd jelleggorbe szerint Felhasznalt anyagok

Loket 20 mm Szeleptest Rg5 bronz

Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min lasd a tablazatban g, gentanyer és szelepiilek Rozsdamentes acél SS 2346

Szivargas A-AB kozott max. 0,02% Kv Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346

Szivargas B-AB kozott max. 0,056% Kv Szelepszar-tomités EPDM

APm max. 600kPa, viz esetén

Max lezarasi nyomas kPa
V341
Rugovisszatérités nélkili mozgatok Rugévissz. mozgatok
’ M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

Rendelési szam | DN | Csonkméret | Kvs gésgglsyoz'

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N
731-4121-000 15 G1B 1.6 | >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-4125-000 15 G1B 25 | >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-4129-000 15 G1B 4.0 |>50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-4133-000 20 G1viB 6.3 | >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510
731-4137-000 25 G1%:B 10 |>100 400 500 1150 1600 1600 850 1160
731-4141-000 32 G2B 16 | >100 300 350 850 1350 1350 650 855
731-4145-000 40 G2Y.B 25 | >100 150 250 600 950 950 450 605
731-4149-000 50 G2%B 38 | >100 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0800-0
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozdszelepek lAS Automati ka_

V341 Csatlakozasok

Belsé menetes csatlakozas
Hollander rendelési szam,
S @d, AA, 1 csomag / csonk
od, e
DN Csonkméret I(B;gl(s)o_/r/qt)anet mm Standard csomag | Specialis csomag*
BB,
15 G1B RP %" 146 911-2100-015 911-2103-015
20 G1viB RP %" 146 911-2100-020 911-2103-020
Anyagok:
p . N , 25 G1%:B RP 1” 159 911-2100-025 911-2103-025
Hollander: alakithat6 galv. vasdntvény
Standard témités: Kingersil C4400 40 G2viB RP 1% 197 911-2100-040 911-2103-040
vagy 50 G2%B RP 2’ 222 911-2100-050 | 911-2103-050

Spec. tomités: Kingersil Top Chem
1,5mm

Forraszthaté csatlakozas

¢ dz : /‘1] I
=il
>~ -
Anyagok:
Hollander: alakithat6 galv. vaséntvény

Csécsonk: bronz, SS5204

Standard témités: Kingersil C4400

vagy

Spec. tdmités: Kingersil Top Chem
1,5mm

Hegeszthetd csatlakozas

od, |

Anyagok:
Hollander: alakithat6 galv. vasdntvény

Csécsonk: alakithato galv. vaséntvény

Standard témités: Kingersil C4400

vagy

Spec. tomités: Kingersil Top Chem
1,5mm

* A ,Specialis csomag” tavflitéses rendszerek primer koreibe térténd épitéshez javasolt
A haromutas szelepekhez 3 csomag hollander sziikséges.

Hollander rendelési szam,

el &d, e 1 csomag / csonk

DN Csonkméret mm mm Standard csomag | Specialis csomag*®
15 G1B 15 136 911-2101-015 911-2104-015

20 G1v.B 22 146 911-2101-020 911-2104-020

25 G1%:B 28 155 911-2101-025 911-2104-025

32 G2B 35 163 911-2101-032 911-2104-032

40 G2v.B 42 200 911-2101-040 911-2104-040

50 G2%B 54 232 911-2101-050 911-2104-050

* A ,Specidlis csomag” tavflitéses rendszerek primer kéreibe térténd épitéshez javasolt
A haromutas szelepekhez 3 csomag hollander szikséges.

Hollander rendelési szam,
SHIED &d, Ry 1 csomag / csonk
DN Csonkméret | mm mm Standard csomag | Specialis csomag*
15 G1B 21.8 182 911-2102-015 911-2105-015 (1)
20 G1viB 26.9 182 911-2102-020 911-2105-020 (1)
25 G1%:B 33.7 187 911-2102-025 911-2105-025 (1)
32 G2B 42.4 197 911-2102-032 911-2105-032 (1)
40 G2viB 48.3 232 911-2102-040 911-2105-040
50 G2¥%B 60.3 262 911-2102-050 911-2105-050

(1) A hollander anyaga bronz SS5252

* A ,Specidlis csomag” tavflitéses rendszerek primer kéreibe térténd épitéshez javasolt

A haromutas szelepekhez 3 csomag hollander szikséges.
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozdszelepek IAS Automati ka_

MZ

A Satchwell MZ szelepek széleskériien alkalmazhaté szeleptipusok,
mint példaul fltési, hitési, légkondicionald és hasznalati melegviz
rendszerekben. A szelepek linearisan mozgo szelepszaran lévd
modositott parabolikus szeleptanyérja a felsé szelepllékkel egytt
az atfolyasi kdzegmennyiséget illeszti a terheléshez. A szeleptanyér
also része linearis karakterisztika szerint mikodik egy(tt az alsé
szelepllékkel, és a bypass agat szabalyozza.

Az MZ szelepek maximum 25%-os glikolos rendszerekben
is hasznalhatéak.

Rendeltetés haromjaratu szabalyozészelep kihizott  Felhasznalt anyagok
. szelepszar mellett A-AB ag zart (B-AB nyitott) Szeleptest Bronz: élomtart. vérésbronz BS1400 LG2
Uzemi nyomas PN 16 Szelepszar Rozsdamentes acél BS970, 303 S42 osztaly
Szabdlyozasi jelleg, 2.csonk modositott parabolikus Szeleptanyér Rézéntvény BS2874 CZ132 vagy BS287 CZ110
Szabalyozasi jelleg, 3.csonk linearis Témités O-gy(irti, kenéanyaggal
LOket 2" és %" szelepeknél 9.5mm Felsé szelepllék A szeleptest része
Loket 17...2" szelepeknel 15.9MM  Also szelepiilék (14" és %” szelepek)  Rézontvény BS2874
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min 50 CZ132
Szivargas (2-1 csonkok kozott) max. 0,1%  Alsé szelepllék (1”...2” szelepek) Vorosbronz BS1400 LG2
Szivargas (3-1 csonkok kdzott) max. 0,5%  Standard szelepszar-témités PTFE Chevron
Max. kézeghémérséklet +120°C
Min. k6zeghémérséklet +2°C
Csatlakozasok: BSP menet BS21-re (Rp)
Max lezarasi nyomas kPa
MZ
Rugdvissz. nélkiili mozgaték | Rugévissz. mozgatok
Rendelési szam Csatl.méret Kvs §zaba?lyoz. ME0o Moo 900 SR
gD 80ON 700N 900N

Mz3402 7" 2.6 50 1600 1600 1600

MZ3452 Ya” 4.2 50 1600 1600 1600

MZ3501 17 8.3 50 1262 1262 1300

MZ3551 07 12.5 50 755 755 775

MZ3601 1%" 21 50 533 533 550

MZ3651 2 33 50 312 312 320

(1) Hasznélja az L2SV adaptert
(2) Hasznélja az L7SV adaptert

Szelepszar-tomités javitokészlet: 0626-9-203
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozdszelepek IAS Automatika_

V311T

AV311T egy bels6 menetes szelep, a teljes lezarashoz szikséges lagy
szelepulékkel.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékozeggel torténé hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megel6zésére szelepszarfiitést kell

alkalmazni.
Rendeltetés haromjaratu szabalyozészelep kihizott  Felhasznalt anyagok
szelepszar mellett ,A” &g zart (B-AB nyitott) Szeleptest Antéttvas EN-JS 1030
Uzemi nyomas PN 16 Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Szabalyozasi jelleg A-AB modositott egyenszazalékos Szeleptanyér Bronz CW602N
Szabadlyozasi jelleg B-AB kiegészitd jelleggdrbe szerint Témités EPDM
Loket 20Mm g elepiilék Ontottvas EN-JS 1030
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min >50 Szelepszar-tomités EPDM
Szivargas A-AB, illetve B-AB kozott teljes lezarasu
APm 400kPa, viz eseténr
Max. kézeghémérséklet +120°C
Min. k6zegh6mérséklet -20°C
Max. glikol koncentracié 50%
Csatlakozasok ~Rp” belsé csémenet
Max lezarasi nyomas kPa
V31T
Rugovisszatérités nélkili mozgatok Rugovissz. mozgatok
5 M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR
Rendelési szam | DN Csatl. méret | Kvs 2;3;22’02'
300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N
731-1717-000 15 Rp 2 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-1721-000 15 Rp %2 25 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-1725-000 15 Rp 2 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-1729-000 20 Rp % 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510
731-1733-000 25 Rp 1 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160
731-1737-000 32 Rp 1% 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855
731-1741-000 40 Rp 1% 25 >50 150 250 600 950 950 450 605
731-1745-000 50 Rp 2 38 >50 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszar-toémités javitokészlet: 1-001-0800-0
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MZX

Az MZX egy kompakt szelepmozgatéval hasznalhato 3-jaratu szeleptipus,

szlk beszerelési hellyel rendelkez8 alkalmazasokhoz.

Keverdkapcsolasban széleskdriien alkalmazhato szeleptipus, mint példaul

Rendeltetés haromjaratu szabalyozé szelep  Felhasznalt anyagok
Nyomasosztaly PN 16 Szeleptest Bronz: Gunmetal BS1400 LG2
Szabdlyozasi jelleg, 2.csonk modositott parabolikus  Szelepszar Rozsdamentes acél BS970 Grade 303 S42

Szabadlyozasi jelleg, 3.csonk linearis  Szeleptanyér Rézontvény BS2874 CZ132 vagy BS2871
Loket 12.7mm Cz110
Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min) 50 Tomités O-gyrl, kenéanyaggal
Szivargas (2-1 csonkok kozott) max. 0,1%  Felsé szelepllék A szeleptest része
Szivargas (3-1 csonkok kozott) max. 0,5%  Alsé szeleplilék (2" és 34” szelepek) Rézontvény BS2874
Max. kbézeghdmérséklet +120°C Cz132
Min. kézegh6mérséklet +2°C Also szelepuilék (17...2” szelepek) Gunmetal BS1400 LG2
Max. glikol koncentracio 25% Standard szelepszar-tomités PTFE Chevron
Csatlakozasok: BSP menet BS21-re
Megjegyzés: csak AVUX, AVUM és AVUE mozgatdkkal hasznalhatok.
Max. lezarasi nyomas kPa
MzX
Rugovisszatérités nélkili mozgaték
SNV R Kus §Zabe"llyoz. AVUES304 (1) AVUES5354 (2) AVUX5202 AVUMS5601
atfogas 220N 220N 220N 220N

MZX4402 v 2.6 50 1180 1180 1180 1180

MZX4452 % 4.2 50 720 720 720 720

MZX4501 17 8.3 50 340 340 340 340

MZX4551 17" 12.5 50 200 200 200 200

MZX4601 1%" 21 50 120 120 120 120

MZX4651 2’ 33 50 60 60 60 60

(1)Direkt miikodés
(2)Forditott miikédés
Szelepszar-tdmités javitokészlet: 0626-9-204
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V311

A V311 egy karimas szelep, a teljes lezarashoz sziikséges lagy szeleptilékkel.

¥
Keverdkapcsolasban széleskériien alkalmazhato szeleptipus, mint példaul
fltési, hiitési és légkondicionald rendszerekben.
A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékézeggel térténé hasznalata esetén a szelep-
szar jegesedésének megelézésére szelepszarflitést kell alkalmazni.

Rendeltetés haromjaratu szabalyozo szelep kihuzott  Felhasznalt anyagok

szelepszar mellett ,A” &g zart (B-AB nyitott) Szeleptest Ontottvas EN-JS 1030
Uzemi nyomas PN16  Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Szabdlyozasi jelleg A-AB modositott egyenszazalékos o eptanyér Bronz CW602N
Szabdlyozasi jelleg B-AB kiegészitd jelleggdrbe szerint Témités EPDM
Loket 20mmM gz elepiilek Ontsttvas EN-JS 1030
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min >50 Szelepszar-tomités Venta
Szivargas A-AB, illetve B-AB kozott teljes lezarasu
APm 400kPa, viz esetén
Max. kézeghémérséklet +120°C
Min. k6zegh6mérséklet -20°C
Max. glikol koncentracié 25%
Csatlakozasok ISO 7005-2 szerinti karima

Max lezarasi nyomas kPa
V31

Rugdvisszatérités nélkili mozgatok Rugovissz. mozgaték

) M310 M400 M800 M1500 | MV15B | M700 MG900 SR

Rendelési szam | DN Kvs szggzlsyoz.

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N
731-1117-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-1121-000 15 25 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-1125-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600
731-1129-000 20 6.3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510
731-1133-000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160
731-1137-000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855
731-1141-000 40 25 >50 150 250 600 950 950 450 605
731-1145-000 50 38 >50 50 150 400 650 650 300 415

Szelepszar-tdmités javitokészlet: 1-001-0800-0
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VG311

AVG311F- C egy nagyméreti, karimas kotésd, altalanos felhasznalasu szelep.

Keverdkapcsolasban széleskériien alkalmazhato szeleptipus, mint példaul fiitési,
h{tési és légkondicional6 rendszerekben.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékdzeggel térténé hasznalata esetén a szelepszar
jegesedésének megelézésére szelepszarflitést kell alkalmazn

Rendeltetés  haromjaratu kever8szelep kihuzott szelepszar  Max. kézeghémérséklet +150°C
mellett ,A” ag zart (B-AB nyitot}) )\ kazeghémerseklet -10°C
Uzemi nyomas PN16  Max. glikol koncentracio 50%
Csatlakozasok ISO 7005-2 szerinti karima
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min > 50 Felhasznalt anyagok
Szabalyozasi jelleg A-AB egyenszazalékos Szeleptest Sziirkedntvény
Szabdlyozasi jelleg B-AB linearis Szelepszar Rozsdamentes acél
Loket DNGS 25 mm Szeleptanyér Bronz
Loket DN80 - 150 45mm Szelepu|ék Szurkeontvény
Szivargas A-AB kozott, DN65 — DN150 < 0,03% Kv Szelepszar-tomités Viton OR
Szivargas B-AB kozott, DN65 — DN150 < 2% Kv
APmM 200kPa, viz esetén
Max lezarasi nyomas kPa
VG311F...C
Rugovisszatérités nélkiili mozgatok Rugdév. mozgaték
’ M800 M1500 MV15B M3000 | M700 MG900 SR
Rendelési szam | Tipusmegnevezés DN Kvs gtzfsgglsyoz.
800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N
VG311F-65C VG311F-65C 63M SU00 65 63 >50 240 400 400 850 220 290
VG311F-80F VG311F-80C 100M SUOO 80 100 | >50 160 240 240 570 140 --
VG311F-100C VG311F-100C- 130M SU00 100 130 | >50 100 150 150 370 80 --
VG311F-125C VG311F-125C 200M SU00 125 200 | >50 60 90 90 230 50 --
VG311F-150C VG311F-150C 300M SU0O 150 300 | >50 40 50 50 160 35 -

Szelepszar-tomités javitokészlet: 1-001-0810-0
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V321

A V321 egy nagyméretl karimas koétésl szelep, melyen a rozsdamentes
acél szeleplléke miatt nagy nyomasesés engedhetd meg.
Keverdkapcsolasban széleskdriien alkalmazhato szeleptipus, mint példaul
fltési, hiitési és Iégkondicionalé rendszerekben.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékdzeggel torténé hasznalata esetén a szelep-
szar jegesedésének megel6zésére szelepszarfiitést kell alkalmazni.
Rendeltetés  haromjaratu keverészelep kihlzott szelepszar

mellett ,A” &g zart (B-AB nyitott)

Uzemi nyomas PN 16
Csatlakozasok ISO 7005-2 szerinti karima
DN 65 - DN100 DN 125 - DN150
Szabalyozasi jelleg A-AB egyenszazalékos Szabalyozasi jelleg A-AB linearis
Szabalyozasi jelleg B-AB kiegészitd jelleggdrbe szerint  Szabalyozasi jelleg B-AB linearisr
Léket DN65 30 mm  Loket DN65 50 mm
Szabalyozasi atfogas, Kvs / Kv min >30 Szabdlyozasi atfogas, Kvs / Kv min >30
Szivargas A-AB kozott, DN65 - DN100 <0,05% Kv  Szivargas A-AB kozott, DN125 — DN150 < 0,05% Kv
Szivargas B-AB kozott, DN65 — DN100 <0,05% Kv  Szivargas B-AB kozott, DN125 — DN150 < 0,05% Kv
APm 400kPa, viz esetén  APm 400kPa, viz esetén
Max. kbézeghdmérséklet +130°C  Max. kozeghémérséklet +200°C
Min. k6zeghdmérséklet -10°C  Min. kbézeghémérséklet -10°C
Max. glikol koncentracié 50% Max. glikol koncentracio 50%
Felhasznalt anyagok Felhasznalt anyagok
Szeleptest Ontéttvas GG25  Szeleptest Gombgrafitos Ontdttvas GGG40.3
Szelepszar Rozsdamentes acél SS 1.4571  Szelepszar Rozsdamentes acél SS 1.4021
Szeleptanyér Rozsdamentes acél SS 1.4021  Szeleptanyér Rozsdamentes acél SS 1.4021
Szeleplilék Rozsdamentes acél SS 1.4021  Szelepuilék Rozsdamentes acél SS 1.4021
Szelepszar-tomités EPDM  Szelepszar-tdmités Rugoszoritasu PTFE V-gydird
Max lezarasi nyomas kPa
V321
Rugdvisszatérités nélkili mozgatok Rugovisszatéritéses mozgatok
Szabalvozasi M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR
Rendelésiszam | DN Kvs é;sgzsyozaSI
800N 1500N 1500N 2200N | 5000N 700N 900N
731-2153-010 65 63 >30 140 290 290 - - 80 145
731-2157-010 80 100 >30 80 180 180 - - 40 -
731-2161-010 | 100 160 >30 40 110 110
731-2165-010 125 220 >30 - - - 90 340 — —
731-2169-010 150 320 >30 - -—- - 60 240 - -

Szelepszar-tomités javitokészlet:
DN65 - 100: 1-001-0822-0 DN125 - 150: 1-001-0823-0
Teljes lezarasu valtozatok elérhetbek, a részletekért keresse a Schneider Electric helyi képviseletét.
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Szelepmozgatdk

A FORTA egy szelepmozgato csalad, 2- és 3-jaratu szabalyozdszelepek
mozgatésara.

A FORTA-nak nagyon finom mozgatasra képes vezérléaramkdre van,
amely biztositja a szelep jo szabalyozasi atfogasat. A mozgatd mikodtetd
szoftvere a szeleploketet egy 6ntanuld folyamat soran felméri, és a futasi
id6t a 10kettdl fuiggetlenll automatikusan beallitja.

A mozgaté beallithaté 0-10V modulalt, vagy 3-pontéllasos vezérlésre.
Ezen kivil kiilonféle atfolyasi karakterisztikak, illetve forditott miikodtetés
vagy hatasirany valaszthato ki.

Az U-bilincses rogzités nagyon egyszer( és gyors felszerelést tesz
lehetévé. A kézi mozgatofil a szelepmozgatd mikddésének felllbiralatat,
és a szelepallas beallitasat teszi lehetévé a tapfesziltség megszakitasa
nélkul.

M310, M400, M800, M1500

Forta: M310, M400, M800, M1500 és M3000

M3000

Tapfesziiltség 24V AC +25% / -35%, 50-60 Hz Y kimenet

Futasi idd nyit-zar vezérléssel 300 mp /60 mp Fesziltség 2-10 V (0-100%)

Viszonylagos mikodési idé max. 20% / 60 percs  Terhelhetéség 2 mA

Analdg bemenet

Feszliltség 0-10V  Kornyezeti h6mérséklet

Impedancia min. 100 kOhm  MUk&édés -10... +50°C

Digitalis bemenetek VH-VC Tarolas -10... +50°C

Feszlltségszint a nyitott bemeneten 24V AC  Kornyezeti paratartalom max. 90% RH

Aramfelvétel a zart bemeneten 5mA A tokozat védettsége IP 54

S2 Kimenet - Kiils6 végallaskapcsold (opcionalis)

Erintkez6k tipusa 2 x SPDT  Szabvanyok

Fesziltsége 24V AC Zavarkibocsatas EN 50081-1:1992

Terhelhetéség 4A, AC-1  Zavarvédettseg EN 50082-1:1992

G1 kimenet

Feszlltség 16V DC +0.3V  Felhasznalt anyagok

Terhelhetéség 25 mA, rovidzarvédett Haz Aluminium
Fedél ABS / PC mianyag

Szin (M310, M400, M800, M1500)

Aluminium / voros

Szin (M3000)

Fekete / voros
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880-0210-030 M310 300 15s 20s -—- 6 30
880-0211-030 M310 S2 300 15s 20s --- 6 30
880-0230-030 M400 400 60s 60s - 7 30
880-0231-030 M400 S2 400 60s 60s - 7 30
880-0310-030 M800 800 15s 20s 30s 10 50
880-0311-030 M800 S2 800 15s 20s 30s 10 50
880-0450-000 M1500 1500 15s 20s 30s 15 50
880-0451-000 M1500-S2 1500 15s 20s 30s 15 50
880-0500-000 M3000 3000 15s 20s 30s 25 50
880-0510-000 M3000 S2 3000 15s 20s 30s 25 50

S2 - 2x SPDT Kulsé végallaskapcsoldk, 24 VAC, 4A AC-1

880-0124-000 Forta-Satchwell L2SV adapter

880-0114-000 Forta-Honeywell M6 adapter

880-0115-000 Forta-Honeywell 1/4” adapter”

880-0118-000 Forta-Siemens adapter

880-0125-000 Forta-Danfoss adapter

880-0129-000 Forta-Spirax Sarco adapter (M30:KE, KF, és KL; DN 15-100) [ AG52 ]

AG50 adapter — Controlli karimas szelepek M40 menetes fejjel,
880-0127-000 2009 juliusa elétti felszerelés, tipusok: VSG, VMB16, VBG (DN65-ig).
Spirax Sarco szelepek, KE, KF,KL tipusok, DN15-100.

AG51 adapter — Controlli karimas szelepek M40 menetes fejjel, 2009 juliusa elétti felszerelés, tipusok:

880-0128-000 VBG, SS, DS, VSS, VBA, 3V, VMS (minden méret), tipusok: VSG, VMB16, (DN80 vagy nagyobb)

880-0129-000 AG52 adapter — Controlli menetes szelepek, tipusok: VSB, VMB, VSB_F, VMB_F
880-0252-000 DN15-V298 adapter

880-0253-000 DN15-V2XX/V3XX adapter

880-0104-000 S2 — 2 x SPDT Kiilsé végallaskapcsolok (24VAC 4AAC-1) (1)
880-0108-000 Forta-Venta szelepszar fiités 0°.. -20°C kézegekhez (1)
880-0109-000 Forta szelepszar fitéegység -10°C kornyezeti , -8°C kdzeghémérséklethez

(1) Megjegyzés: nem hasznalhaté Forta M700 esetén
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MV158B

Az MV15B egy er6s 3-pontallasos szelepmozgaté 2-utas és 3-utas
szabélyozdszelephez.

A mozgaté rendelkezésre all 24V AC illetve 230V AC kivitelben is.

A mozgaté 6nalléan alkalmazkodik a szelep lI6ketéhez, barmilyen
szelepre is szerelik fel.

Az U-bilincses rogzités nagyon egyszeri és gyors felszerelést tesz
lehetévé. A kézi mozgatofill minden tipuson megtalalhato.

Tapfesziiltség 24V AC +10%, 50-60 Hz
230V AC +10%, 50-60 Hz
Teljesitményfelvétel 12 VA
Transzformator méretezési adat 15 VA
Futasi sebesség 0.75 mm/s
Futasi idé 20 mm (0,78 in.) I6ket esetén 27s | 880-0460-000 MV15B-230 230
Loket 9..52mm | g30.0462-000 MV15B-24 24
Nyomoerd 1500 N (337 Ibf.)

Kornyezeti hdmérséklet

Mikddés 15...50°C
Tarolas "25...465°C | 580.0126-000 | M700-Satchwell L7SV adapter
A tokozat védettsége IP 55 -
880-0469-000 S2-MV15B kapcsolé
, Forta szelepszar flitéegység -10°C kornyezeti , -8°C
Szabvanyok 880-0109-000 kdzeghdmérséklethez
Zavarkibocsatas EN 50081-1:1992
Zavarvédettség EN 50082-1:1992

Felhasznalt anyagok

Haz Aluminium
Fedél ABS muanyag
Szin Fekete / voros

Opciondlis kiilsé végallaskapcsolo S2-MV15B
Erintkezdk tipusa SPDT 10A (induktiv), 3A (ohmos)
Fesziltsége 230V AC
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Forta MG90O0O SR

A Forta MG900 SR egy linearis szabalyozdszelepekhez hasznalhato
rugodvisszatéritéses szelepmozgato. A készullékek rendelkezésre allnak
IP54 védettséggel is.

A kézi mozgatas a fedélben lévé imbuszkulccsal lehetséges. A kézi
mozgatas tetszéleges helyzetben régzithetd a belizemelés soran.

Szabvanyok
Téapfesziiltség 24V AC +25% / -30%, 50-60 Hz

Zavarkibocsatas EN 50081-1:1992

Teljesitményfelvétel atlagosan 30 VA

Zavarvédettség EN 50082-1:1992
Transzformator méretezési adat 50 VA

Felhasznalt anyagok
Tapfesziltség kimaradaskor a rugdvisszazaras ideje Haz Aluminium
20 mm Ioket esetén kevesebb, mint 50mp Fedél ABS / PC miianyag
45 mm IOket esetén kevesebb, mint 95mp Szin Fekete / vords
Loket 9..32 mm
Nyomoerd 900 N

Forta MG90O SR

Viszonylagos miikddési id6 max. 20% / 60 perc

(és 80% / 60 perc fél terheléssel /kérny. hém.) R Rendelési ’ - P vé-
P ) Tipusmegijelolés .
térités Iranya szam dettség
Futasi id6 Felfelé MG900-SU | MG900 SRU-24FM T54 00 | 54
Modulalt tzemben, 10..25 mm |6ket kdz6tt 15 || ofels MG900-SD | MG900 SRD-24EM T54 00 | 54
Modulalt tzemben, 25..32 mm I6ket k6zott 20s
Nyit-zar tzemben 300/60 mp
. Forta MG90O0 SR kiegészitdk
Analog bemenet
o Rendelési szam Tipusmegnevezés
Feszlltség 0-10V — -
: - 880 0104 000 S2 kiilsé végallaskapcsolok
Impedancia min. 100 kOhm FYH50 Forta szelepszar flitéegység
Digitalis bemenetek VH-VC MG900C-SU-PCB NYAK panel MG900C SRU-hoz
Fesziltségszint a nyitott bemeneten 24V AC | MG900C-SD-PCB NYAK panel MG900C SRD-hez
Aramfelvétel a zart bemeneten 5mA
Impulzusidé min. 20 ms
G1 kimenet
Fesziiltség 16V DC 0.3V

Terhelhet6ség

25 mA, rovidzarvédett

Y kimenet

Feszliltség 2-10V (0-100%)
Terhelhetéség 2 mA
Kornyezeti h6mérséklet

MUkodés -10...50°C
Tarolas -10...50°C
Paratartalom max. 90% RH
A tokozat védettsége IP 54

31



[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szelepmozgatdk lAS AUtomati ka_

Forta M700 - rugdvisszatéritéssel

A Schneider Electric Forta M700 egy rugdvisszatéritéses szelepmozgaté 2-utas

és 3-utas szabalyozdszelephez.

Ugyanolyan vezérlépanellel rendelkezik, mint a rugévisszatérités nélkdli tipusok,
tehat ugyanugy képes 6nalldéan alkalmazkodni a szelep I0ketéhez, és a beallita-

sok rugalmassaga is hasonlé.

Az U-bilincses rdégzités nagyon egyszeri és gyors felszerelést tesz lehetbvé.

A kézi mozgatofil minden tipuson megtalalhatoé.

24V AC +25% / -30%, 50-60 Hz
atlagosan 30 VA
50 VA

Téapfesziiltség

Teljesitményfelvétel

Transzformator méretezési adat

Tapfeszlltség kimaradaskor a rugévisszazaras ideje

20 mm loket esetén kevesebb, mint 50mp

45 mm loket esetén
Loket

Nyomoerd

kevesebb, mint 95mp
9-52mm

700 N (180 Ibf.)

max. 20% / 60 perc

Viszonylagos miikddési id6é

Szabvanyok

Zavarkibocsatas

EN 50081-1:1992

Zavarvédettség

EN 50082-1:1992

Felhasznalt anyagok

Haz

Fedél

ABS/PC plastic

Szin

Forta M700 mozgatodk

Futasi idé
Lo . . Rendelési szam Tipusmegnevezés
Modulalt tzemben, 10..25 mm I6ket k6zott 15s
Modulalt Gzemben, 25..32 mm Ioket kozott o0s | 880:0430-000 M700-SRSU
Modulalt izemben, 10..52 mm I6ket koz6tt 30s | 880-0431-000 M700-52-SRSU
Nyit-zar Uzemben 300/60 mp | 880-0440-000 M700-SRSD
880-0441-000 M700-S2-SRSD
Analog bemenet
Fesziltség 0-10V o
- - Forta M700 kiegészitok
Impedancia min. 100 kOhm
Rendelési szam Tipusmegnevezés

Digitalis bemenetek VH-VC 880-0126-000 M700-Satchwell L7SV adapter
Feszlltségszint a nyitott bemeneten 24V AC
P Forta szelepszar fitéegység -10°C kornyezeti
Aramfelvétel a zart bemeneten 5mA | 880-0109-000 8°C kézeghémérsék?eytheg Y
Impulzusidé min. 20 ms

Magyarazat:
G1 kimenet S2 kiils6 segédkapcsold
Feszliltség 16V DC 0.3V gRrsy rugévisszatérités(i, szelepszar fent
Terhelhet6ség 25 mA, révidzarvédett ggrgp rugovisszatérités(, szelepszar lent

L7SV Satchwell adapter VZ és MZ szelepekhez

Y kimenet

Feszlltség 2-10V (0-100%)
Terhelhetéség 2mA
Kornyezeti hdmérséklet

Mikodés -10...50°C
Tarolas -10...50°C
Paratartalom max. 90% RH
A tokozat védettsége IP54
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szelepmozgatdk IAS AUtomati ka_

AVUX, AVUM, AVUE

Az AVUX, AVUM és AVUE kompakt szelepmozgatok, melyeket a VZX és MZX

szelepekkel lehet hasznaini.

Az AVUE 5304 és 5354 modulalt mozgatok. Linearis kimeneti mozgatast
biztositanak, és barmilyen 0-10V DC kimeneti jelli szabalyozéval

hasznalhatoak.

Az AVUX egy 24V AC feszlltségi allasos mozgatd, amely barmilyen 24V AC,
3-pontkimenetl szabalyozordl vagy készilékrdl mikddtethetd.

Az AVUM egy halozati feszlltségl (230V AC) allasos mozgato, amely barmilyen

Futasi id6é 85..110 mp
Téapfesziiltség AVUX 24V AC, +10% 50 Hz  Nyomoderd 700 N (180 Ibf.)
Tapfesziiltség AVUM 230V AC, +10% 50 Hz A tokozat védettsége IP 40
Téapfesziltség AVUE 24V AC, +10% 50 Hz  Csatlakozokabel 1.5m
Loket 12.7mm  Kdrnyezeti mikddési hémérséklet 0...50°C

AVUES5304 220 Normal mikdédés 0-10V 24V AC 3.1
AVUES5354 220 Forditott mikddés 0-10Vv 24V AC 3.1
AVUX5202 220 3-pontvezérlés - 24V AC 23
AVUMS5601 220 3-pontvezérlés - 230V AC 3.6
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szelepmozgatdk IAS AUtomati ka_

M22, M50

Az M22 és M50 nagy teljesitményl mozgatomotorok, melyek a DN125 és
DN150 méretli V222, V292 és V321 szelepekhez hasznalhatoak.

A mozgatdk 0-10V modulalt vagy 3-pontvezérlési kivitelben egyarant

rendelhetéek.

3-pontvezérlési tipusok 24V AC vagy 230V AC taplalasuak lehetnek, és

opcionalis végallaskapcsoldk is rendelkezésre allnak.

Tapfesziiltség 24V AC +10% / -15%, 50-60 Hz

Szabvanyok

Teljesitményfelvétel atlagosan 15 VA  Zavarkibocsatas EN 50081-1: 03.1993

Futasi idé Zavarvédettség EN 50082-1: 11.1997

0..50 mm 50 Hz, 132 mp EN 50082-2: 02.1996
60 Hz, 112 mp

Viszonylagos miikodési idé max. 80% / 60 perc

Felhasznalt anyagok

Haz CoPA - Grivory GV-4H
Analég bemenet Fedél PC - Polycarbonate
Fesziiltség 0@-10V
Impedancia 30 kOhm  Sulyt
Aram 0(4)-20mA M22A 5,4 kg
Impedancia 125 0hm M50A 6,0 kg
Kdrnyezeti hdmérséklet S2 Opcionalis végallaskapcsold
Mikddés -20...70°C  Tipus potencialmentes
Tarolas -20...70°C  Terhelhetdség 10A, 250V
Paratartalom <95 %RH
A tokozat védettsége IP65

890-0104-000 M22A-24V 2200

890-0204-000 M50A-24V 5000

890-0106-000 M22B-24V 2200 24 12 VA
890-0108-000 M22B-24V-S2 2200 24 12 VA
890-0110-000 M22B-230V 2200 230 11 VA
890-0112-000 M22B-230V-S2 2200 230 11 VA
890-0206-000 M50B-24V 5000 24 19 VA
890-0208-000 M50B-24V-S2 5000 24 19 VA
890-0210-000 M50B-230V 5000 230 28 VA

S2 - kulsé végallaskapcsold
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Zoénaszelepek és mozgatdk

Zonaszelepek - rovid I6kettel .
V22 8, VZ3 8, VZ48 2—uta:, ;—utas, 3-utas bypass-aggal

Ezeket a kis linearis szelepeket Fan-

Coil-ok vagy zéna hécserélék meleg/

hidegvizes koreiben torténd

hasznalatra tervezték.

A vizoldali beszabalyozas megkony-

nyitésére a szelepek Kv=2,5 értékig Kozeg viz, viz + glikol (max. 30%)

beallito kupakkal Kk ellatva.
callito Kupaidial vanhak efatva Kézeghémérséklet 5..95 °C

A szelepek termoelektromos mozgatokkal mikddhetnek. Szivargas 0%, teljes lezarasu

(a rendelési szamokat lasd az aldbbi
tablazatban)

Uzemi nyomas PN16
Loket 2.5 mm
Max. folyadéksebesség 3 m/s

Keétjaratu szelepek Felhasznalt anyagok

V7228 V7280 Szeleptest Bronz
Szelepszar Rozsdamentes acél
Szelepszar tdmités Dupla Viton O-gyUri
Szeleptanyér témités Viton O-gydrd
* Hollander és témités a szeleppel egylitt szallitva
Menetes csonk Tomités csonk Kvs Max lezarasi nyomas— kPa

Méret | Kv Rendelési szam | Csonk Rendelési szam | Csonk A-AB B-AB MZ88T/TA | MZ89T/TA

DN15 | 0,25 721-0430-000 G1/2A 721-0450-000 15mm 0.25

DN15 | 0,4 721-0431-000 G1/2A 721-0451-000 15mm 0.4

DN15 | 0,6 721-0432-000 G1/2A 721-0452-000 15mm 0.6 250 250

DN15 |1 721-0433-000 G1/2A 721-0453-000 15mm 1

DN15 [ 1,6 721-0434-000 G1/2A 721-0454-000 15mm 1.6 -

DN20 |25 721-0435-000 G3/4A 721-0455-000 22mm 2.5

DN20 |4 721-0436-000 G3/4A 4 - 150

DN20 |6 721-0437-000 G3/4A 6

Haromjaratu szelepek

DN15 | 0,25 731-0431-000 G1/2A 731-0451-000 15mm 0.25 0.25

DN15 | 0,4 731-0432-000 G1/2A 731-0452-000 15mm 0.4 0.4

DN15 | 0,6 731-0433-000 G1/2A 731-0453-000 15mm 0.6 0.6 250 250

DN15 |1 731-0434-000 G1/2A 731-0454-000 15mm 1 0.8

DN15 [ 1,6 731-0435-000 G1/2A 731-0455-000 15mm 1.6 1

DN20 |25 731-0436-000 G3/4A 731-0456-000 22mm 2.5 1.6 150 150

DN20 |4 731-0437-000 G3/4A 4 25 100 A-AB

DN20 |6 731-0438-000 | G3/4A 6 4 B 40B-AB

Haromjaratu szelepek integralt bypass-aggal (4-csonkos)

DN15 | 0,25 741-0430-010 G1/2A 741-0450-000 15mm 0.25 0.25

DN15 | 0,4 741-0431-010 G1/2A 741-0451-000 15mm 0.4 0.4

DN15 | 0,6 741-0432-010 G1/2A 741-0452-000 15mm 0.6 0.6 250 250

DN15 |1 741-0433-010 G1/2A 741-0453-000 15mm 1 0.8

DN15 [ 1,6 741-0434-010 G1/2A 741-0454-000 15mm 1.6 1

DN20 |25 741-0435-000 G3/4A 741-0455-000 22mm 2.5 1.6 150 150

DN20 |4 741-0436-000 G3/4A 4 25 100 A-AB

DN20 |6 741-0437-000 | G3/4A 6 4 - 40B-AB
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Zonaszelepek és mozgatdk

MZ88/MZ89

Az MZ88T / TA mozgatdk gyantaval toltott termoelekt-
romos szelepmozgatok, melyek a VZ28, VZ38 és VZ48
szelepek nyit/zar vagy modulalt vezérlését teszik lehetéve,

max. 2,5 Kv értékig.

Az MZ89T / TA mozgatdk erésebbek, ugyanezen szelepek
meghajtésara valok, de a 4 és 6 Kv méretekhez.

g &

Mz88T / MZ89T MZ88TA / MZ89TA
MZ88T / MZ88TA & MzZ89T / MZ89TA (alaphelyzetben zart)
Kornyezeti hdmérséklet Max. I6ket 4 mm
MUkodés 2-50°C Roégzitbanya M30x 1,5
Tarolas -10...60°C  Bekotékabel 2m bipolar (0.75mm?)
Felhasznalt anyagok Tizallésagi osztaly: VO
Nyoméerd (MZ88) 90N  Védettség IP44 (fuggéleges beszerelés esetén)
Nyomoerd (MZ89) 140N
Tapfeszllt- | Teljesitmény- | Induld telj.
s ’ . s ség felvétel Felvétel Alkalmazhaté szelep-
Rendelési szam Tipusmegnevezés Vezérlgjel tipusok
VAC VA A
845-5011-000 MZ88T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25
VZ*8
845-5013-000 MZz88T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17 Kv 0.25 t0 2.5
845-5015-000 MZ88TA-SU 0-10V modulalt 24 1.8 0.2
845-5012-000 MZ89T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25
845-5014-000 MZ89T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17 \Iés*f_s
845-5016-000 MZ89TA-SU-24 0-10V modulalt 24 1.8 0.2

Mszaki informacidkért lasd:

LON szelepmozgatdk révid 16ket linearis kisszelepekhez
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Zoénaszelepek és mozgatdk

Zonaszelepek — hosszu I6kettel

VZ29,VZ239,VZ49

Ezeket a kis linearis szelepeket Fan-
Coil-ok vagy zéna hécserélék meleg/

Szeleptipusok

2-utas, 3-utas, 3-utas bypass-aggal
(a rendelési szamokat lasd az alabbi

Szabalyozasi jelleg

Egyenszazalékos Egyenes (A-AB) agon

hidegvizes kdreiben t5rténd hasznalatra —tablazatban)) Hinedris Bypass (B-AB) agon
tervezték. {zemi nyomés PN16 Szivargas 0%, teljes lezarasu
s e Lo o S ey s
kupakkal vannak allatva. A szelepek a Max. folyadéksebesség 3m/s R gy préselnetd menet
kompakt MZ20A / MZ20B elektro-mecha-  Kézeg viz, viz + glikol (max. 30%)  Szapalyozasi atfogas 501
nikus szelepmozgatokkal mikddtethe- Kézeghémeérséklet 2.95°C ]
téek, melyek 3-pont vagy modulalt vezér- Felhasznalt anyagok
lési kivitelben alinak rendelkezésre. Max. glikol koncentrécio 30%  seleptest Bronz
Szelepszar Rozsdamentes acél
Ketjaratd szelepek Szelepszar-tomités Dupla Viton O-gy(irl
vz29 Vz29¢ Szeleptanyér-tdmités Viton O-gydrd
* Hollander és témités a szeleppel egyiitt szallitva
Menetes csonk Tomités csonk* Kvs Max lezarasi nyomas — kPa
Méret | Kv Rendelési szam Csonk Rendelési szam | Csonk A-AB B-AB MZ20 mozgatéval
DN 15 | 0,25 721-0531-000 G1/2A 721-0551-000 15mm 0.25
DN 15 | 0,4 721-0532-000 G1/2A 721-0552-000 15mm 0.4
DN 15 | 0,6 721-0533-000 G1/2A 721-0553-000 15mm 0.6 350
DN 15 |1 721-0534-000 G1/2A 721-0554-000 15mm 1
DN 15 [ 1,6 721-0535-000 G1/2A 721-0555-000 15mm 1.6 --
DN 15 | 2 721-0536-000 G1/2A 721-0556-000 15mm 2
DN 20 |25 721-0537-000 G3/4A 721-0557-000 22mm 25 250
DN 20 |4 721-0538-000 G3/4A 4 150
DN 20 |6 721-0539-000 G3/4A 6
Haromjaratu szelepek
DN 15 | 0,25 731-0531-000 G1/2A 731-0551-000 15mm 0.25 0.25
DN 15 | 0,4 731-0532-000 G1/2A 731-0552-000 15mm 0.4 0.25
DN 15 | 0,6 731-0533-000 G1/2A 731-0553-000 15mm 0.6 0.4 350
DN 15 |1 731-0534-000 G1/2A 731-0554-000 15mm 1 0.6
DN 15 [ 1,6 731-0535-000 G1/2A 731-0555-000 15mm 1.6 1
DN 15 | 2 731-0536-000 G1/2A 731-0556-000 15mm 2 1.6
DN 20 |25 731-0537-000 G3/4A 731-0557-000 22mm 25 1.6 150
DN20 |4 731-0538-000 G3/4A 4 2.5 100 A-AB
DN20 |6 731-0539-000 G3/4A 4 40 B-AB
Haromjaratu szelepek integralt bypass-aggal (4 csonkos)
DN 15 | 0,25 741-0531-010 G1/2A 741-0551-000 15mm 0.25 0.25
DN 15 | 0,4 741-0532-010 G1/2A 741-0552-000 15mm 0.4 0.25
DN 15 | 0,6 741-0533-010 G1/2A 741-0553-000 15mm 0.6 0.4 350
DN 15 |1 741-0534-010 G1/2A 741-0554-000 15mm 1 0.6
DN 15 [ 1,6 741-0535-010 G1/2A 741-0555-000 15mm 1.6 1
DN 15 | 2 741-0536-010 G1/2A 741-0556-000 15mm 2 1.6
DN 20 |25 741-0537-000 G3/4A 741-0557-000 22mm 2.5 1.6 250
DN 20 |4 741-0538-000 G3/4A 4 2.5 100 A-AB
DN20 |6 741-0539-000 G3/4A 6 4 40 B-AB
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Zonaszelepek és mozgatdk IAS Aljtor‘natlka_
Zoénaszelep mozgatd - hosszu I6kettel

MZ20A, MZ20B

Az MZ20 egy elektromechanikus zénaszelep mozgato, melyet
a VZ29, VZ39 és VZ49 szelepekkel torténé hasznalatra terveztek.

A megbizhatd, hosszu tavu mikodést a visszajelzé potenciométer

és végallaskapcsolok nélkuli, optimalis kialakitas biztositja.

A mozgatd pontos szelephelyzet- és kézegmennyiség-beallitast
biztosit a 100 masodperces futasi idének kdszénhetéen.

Tapfeszlltség MZ20A 24V AC, 50/60 Hz MZ20A/B zbénaszelep mozgaté VZ29/VZ39/VZ49
Tépfesziltség MZ20B 24V vagy 230V AC , 50-60 Hz ~_Szelepekhez
Teljesitményfelvétel MZ20A 1 VA | Rendelési szam Tipusmegnevezés Vezérlés
Teljesitményfelvétel MZ20B 0.5VA 845-5051-000 MZ20A Valaszthaté®
Futasi sebesség 18 mp/mm (50Hz) - 15 mp/mm (60Hz) -

845-5052-000 MZ20A-R 0-10V
Kornyezeti h6mérséklet 845-5001-000 MZ20B-24 3P-24V AC
MUkodés -5...55°C

845-5003-000 MZ20B-230 3P-230V AC
Térolas -25... +65°C
Nyomoerd 200N *0-10V, 6-9V,1-5V, 2-10V, 4-7V, 6-10V, 8-11V
Max. |6ket 6.5 mm
Bekdtékabel 1.5 m haromeres
Védettség IP43 (figgbleges beszerelés esetén)

Zoénaszelepek LON-os mozgatdival kapcsolatban keresse
a Schneider Electric helyi képviseljét.
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[ Szelepek és mozgaték katalégus] Zonaszelepek és mozgatdk

Csatlakozasok VZ sorozatu zénaszelepekhez

Csatlakozo tipusa | Cséméret | DN a c(mm) | d e Re’n s ] Csomggglt
Szam mennyiseg
i
k
b e | I forrassthatd * 15mm 15 G1/2 12 - - 911-2076-000 | 1
! 12mm 20 G 3/4 15 - - 911-2077-000 | 1
o e e
L
- = | kiilsé menetes R 3/8” 15 G12 |- R3/8 |- 911-2078-010 | 10
J R 1/2" 20 G344 |- R1/2 |- 911-2079-010 | 10
i 1—Ir‘|
S
a | | = | préselhetd kapos * | 15 mm 15 G12 |- - 15 | 911-2080-000 | 1
. | 1 22 mm 20 G344 |- - 22 | 911-2081-000 |1
’ I_JN%:;]
I G1/2A
= 3 ) E;‘TIZ‘?QZ:ZS 15 mm 15 mt:h - - 15 | 911-2082-000 | 10
| iprander e 20 mm 20 A - 22 | 911-2083-000 | 10
| | tomitégytrt 11/8
-14

* Szelepcsonkonként 1 csomag szlikséges
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Radiatorszelep-mozgatok

MZO9L

Az MZ09L LON® szelepmozgaté felhasznalasi teriilete a decentralizalt
éplletegyuttesek, ahol partnereink szamara hatékony Uj lehetéséget kinal
az energiafogyasztas hatékony felligyeletére, és a késziilékek rugalmas
felhasznalasara. A mozgatd szabvanyos SNVT-ket hasznal a LonWorks®
technoldgian alapuld szabalyozdkkal torténd egyittmékddés soran.

Az MZO09L kicsi linearis szelepmozgatoét kimondottan a LonMark®
lehet&ségeinek radiatorszelepekkel egyttt torténd kihasznalasara
tervezték, melyek FanCoil-okban, helyi Iégkezel6 egységekben, kicsi
utofitdékben, utdhitékben, és zonaszabalyozasi alkalmazasokban hasznal-
hatok.

Az MZ09L mozgatd alkalmas LonWorks technoldgia szerinti miikddésre.
Az Echelon szabvanyos haldzatépitd szoftvereivel a mozgatoé a helyszin
adottsagainak megfelel6en allithatd be..

Tépfesziiltség 24 VAC, + 20%, 50/60 Hz i »

ST ; MZ09L mozgatd radiatorszelepekhez
Teljesitményfelvétel 1.4 VA
Vezérlc’SjeI SNVT_Iev_percent 0-100 % Rendelési szam Tipusmegnevezés
Halbzati protokoll LonTalk® | 845-5112-000 MZ 09L(LON) 2,5mm
Adatcsatorna FTT10A
Lbket 2.5mm ; )

— . Hasznalhatd szelepek
Futasi idé 53 mp 50Hz esetén

44 mp 60Hz esetén | Gyarto Szeleptipus Adapter
Nyomoerd 90 N (DN15-20 szelepekhez) | Honeywell V100, V200 Nem sziikséges
Szabvany szerinti védettség IP 42 | Heimeier Nem sziikséges
Szigetelési osztaly I Siemens L&S Duogyr Nem sziikséges
Bekotdkabel 1.5 m haromeres
1.5 m kéteres | panfoss Eﬁzgoo, RA-PN, RAU, | 911.2075-000
-G sorozatok

Rogzitéanya M30x1.5
MUikodési kornyezeti hmérséklet 0to 55°C | Danfoss RAVL sorozat 911-2074-000
A tokozat védettsége IP 42
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[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Radiatorszelep-mozgatdk IAS AUtomat| ka_
MZ09B

Az MZ09B mozgatot radiatorszelepek 3-pont vezérlésére tervezték.

Az MZ09B mozgaté FanCoil-okban, helyi légkezel6 egységekben,

kicsi utéfitékben, utéhitékben, és zénaszabalyozasi alkalmazasokban
beépitett radiatorszelepekkel egyutt hasznalhaté. A végallaskapcsoldk és
a visszajelz6 potenciométer hianya hosszu tavu megbizhatésagot biztosit..

Tapfesziiltség 24 Vac + 10 % / -30 %; 50/60 Hz .

S ; MZ09B mozgaté radiatorszelepekhez
Teljesitményfelvétel 0.7 VA
Vezérléjel 3-pont (allasos) vezérlés | Rendelési szam Tipusmegnevezés
Loket 1.6 mm vezérelt szeleploket

7.9 mm teljes mozgaté Ioket | 845-5111-000 MZ 09B 2,5mm

Futasi idé 36 mp / 1.6 mm szeleploket
Nyomoerd 90N
Védettségi osztaly az EN 60529 szerint IP43 ~ Hasznalhatd szelepek
Bekétokabel 0.9m | gyarte Szeleptipus Adapter
Régzitéanya M30x1.5
Miikodési kornyezeti hémérséklet 0..60°C | Honeywel V100, V200 nem szikséges
A tokozat védettsége IP 42 | Heimeier nem szikséges

Siemens L&S Duogyr nem sziikséges

RA2000, RA-PN, RA-N,
Danfoss RA-U, RA-G, RA-UR, 911-2075-000
RA-KE, RA-K sorozatok

Danfoss RAVL sorozat 911-2074-000
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Pillangdszelepek

VF208W 25-80NS & 100-200NZ

A VF208W egy ujgeneracios pillangdszelep HVAC rendszerek vizének elvalasztasara
és iranyitasara, mint példaul kazan levalasztas vagy hészivattyl izemmodvaltasa
hiitésrdl fitésre. A pillangdszelepeknek hosszukas fliz6lyukai vannak a karimak kézé
torténd szereléshez.

» Energiamegtakaritas: az EPDM lagy szeleplilékek tokéletes zarast,
és nulla szivargast biztositanak (teljes szigetelés lehetséges a Német
energiatakarékossagi iranyelveknek — EnEV — megfelel6en)

» |vévizrendszerekben torténé hasznalatra is engedélyezett DN25-80
méretekben (DVGW)

» Karbantartast nem igényel, a szelepszar dupla témités(, a tarcsa
kdzpontositottan csapagyazott

+ Jo atfolyas-szabalyozasi karakterisztika

+ Beépitett harmatpont-korlatozas

» Adapter készletek nem sziikségesek

Nyomasosztaly PN 16 Felhasznalt anyagok

Szivargas tomor (,A” osztalyu szivargas)) Szeleptest GOmbgrafitos dntéttvas (EN-JS1030)

Kézeghémérséklet-tartomany -10°C...+100 °C  Tomitések EPDM

Max. glikol koncentracié 50% Tarcsa DN25-80: 1.4581 (AISI316)
horgany bevonattal DN100-200: (EN-JS1030)

OPCIOK (kiilén kérés esetén): Szelepszar 1.4021-QT

» Teljes karimas csatlakozas
* |vévizes alkalmazasokhoz DN100..DN200 méretekben rozsdamentes acéltarcsa
+ Kézi hajtas / attétel

DN25 26 VF208W-25NS VF208W-25NS 26E B0OO 600 MF20
DN32 26.5 VF208W-32NS VF208W-32NS 26.5E B0OO 600 MF20
DN40 50 VF208W-40NS VF208W-40NS 50E B0O 600 MF20
DN50 115 VF208W-50NS VF208W-50NS 115E B0O 600 MF20
DN65 260 VF208W-65NS VF208W-65NS 260E B0OO 600 MF20
DN80 375 VF208W-80NS VF208W-80NS 375E B0OO 600 MF20
DN100 760 VF208W-100NZ VF208W-100NZ 760E B0O 600 MF20
DN125 1025 VF208W-125NZ VF208W-125NZ 1025E B0OO 600 MF40
DN150 1790 VF208W-150NZ VF208W-150NZ 1790E B0O 300 MF40
DN200 3500 VF208W-200NZ VF208W-200NZ 3500 BOO 300 MF40
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Pillangdszelep-mozgatdk
MF20/MF40

Az MF20 és MF40 a VF208W pillangdszelepek robusztus, megbizhaté mozgatoi.
Ezek a mozgatok a VF208W sorozatra kulén adapter nélkul felszerelhetéek,

és sorkapcsokkal bekdthetéek a szerelés megkdnnyitése, és a telepitési id
csokkentése érdekében.

MF20
» Készilékvaltozatok 3-pont / modulélt / BE-KI és LON vezérlésre
« 2-10V allasvisszajelzés
» Kézi reteszes mozgatas
+ Kozvetlen tengelyre rogzitett mozgatokar / allasjelz6
« Kilsé segédkapcsold tartozékként all rendelkezésre
MF40

MF20-24F On-Off /3P 20Nm 24\ AC/DC 0.2W 2.5W 5.5VA 90 sec
MF20-230F On-Off /3P 20Nm 203V AC 0.4W 3w 7VA 90 sec
MF20-24M 2-10V 20Nm 24V AC/DC 0.4W 2.5W 5VA 90 sec
MF20-24L LON 20Nm 24V AC/DC 1.25W 3w 6VA 90 sec
MF40-24F On-Off /3P 40Nm 24V AC/DC 2W 4W 6VA 150 sec
MF40-230F On-Off /3P 40Nm 230V AC 2w 5W 9VA 150 sec
MF40-24M 2-10V 40Nm 24V AC/DC 1.5W 4.5W 6.5VA 150 sec
MF40-24L LON 40Nm 24V AC/DC 1.5W 4W 7VA 90 sec
3-pont és KI/BE 24V AC/DC 20Nm MF20-24F MF20-24F T54 00 DN25-100
3-pont és KI/BE 230V AC 20Nm MF20-230F MF20-230F T54 00 DN25-100
2-10V modulalt 24V AC/DC 20Nm MF20-24M MF20-24M T54 00 DN25-100
LON 24V AC/DC 20Nm MF20-24L MF20-24L 1M54 00 DN25-100
3-pont és KI/BE 24V AC/DC 40Nm MF40-24F MF40-24F T54 00 DN125-200
3-pont és KI/BE 230V AC 40Nm MF40-230F MF40-230F T54 00 DN125-200
2-10V modulalt 24V AC/DC 40Nm MF40-24M MF40-24M T54 00 DN125-200
LON 24V AC/DC 40Nm MF40-24L MF40-24L 1M54 00 DN125-200

Tartozékok: A szlrkével kiemelt tipusok raktaron vannak

MD-S1, 1 x SPDT kuls6 segédkapcsold, rendelési szam: 914-1060-000
MD-S2, 2 x SPDT kuls6 segédkapcsold, rendelési szam: 914-1061-000
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[ Szelepek és mozgaték katalégus] Forgdperselyes szelepek és mozgatok

Forgdperselyes szelepek

A forgoperselyes szelepeket kever6-illetve osztoszelepként torténd
mikodésre tervezték. A tipikus alkalmazasok ko6zott van a flités,
hltés és légkondicionalas..

VTRE

A VTRE egy haromutas, karimas forgdéperselyes szelep.
A szelepet karral egyutt szallitjak a kézi mikddtetéshez.

Szeleptipus 3-utas forgoperselyes Max. nyomasesés 50 kPa
Szabalyozasi jelleg modositott linearis  Szivargas a Kv érték max. 1%-a
Elfordulas mlkddés kdzben 90°
Nyomasosztaly PN 6 Felhasznalt anyagok

Szeleptest Ontéttvas
Vizhémérséklet Persely Bronz
Max. +110°C  Csatlakozas DIN 2531 szerinti karimas
Min. -10°C
Max. glikol koncentracio 50%

Max lezarasi nyomas kPa
VTRE
Keverékapcsolasban Osztékapcsolasban
L EM9, M9 EM9, M9

Rendelési szam DN s

15Nm 15Nm
731-7039-000 20 12 50 50
731-7041-000 25 18 50 50
731-7045-000 32 28 50 50
731-7049-000 40 44 50 50
731-7053-000 50 60 50 50
731-7057-000 65 90 50 50
731-7061-000 80 150 50 50
731-7065-000 100 225 50 50
731-7067-000 125 280 50 50
731-7069-000 150 400 50 50
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IAS Automatika il

MB

Az MB egy haromutas, belsé menetes forgdperselyes szelep.

MBF

Az MBF egy haromutas, karimas forgéperselyes szelep.

W

Szeleptipus 3-utas forgdperselyes szelep  Csatlakozas - MB belsé menetes, BSP menet BS21-re
Nyomasosztaly (MB) PN10 Csatlakozas - MBF  BS4504 szerinti karimas, 6/11. tablazat
Nyomasosztaly (MBF) PN6

Szabalyozasi jelleg

2.csonk: moédositott parabolikus

Szabalyozasi jelleg

3.csonk: lineéris

Felhasznalt anyagok

Szeleptest 12”...1” szelepek

BS218 melegen préselt bronz

Elfordulas mikddés kdzben 90° Szeleptest 14”...2” szelepek Finomszemcsés 6ntdttvas
Szabalyozési atfogas Kv / Kv min. 50 BS1452, Grade 260
Szivargas a Kv érték 0.5%-a Szeleptest 65...100mm Finomszemcsés 6ntéttvas
BS1452, Grade 220 vagy 260
Max. kbézeghdmérséklet 120°C C
— 9 — Tengely (persely) Nagyszilardsagu bronz BS2874 CZ114
Min. kbézeghémérséklet 2°C . o o
O-gyurtk Etilén - propilén
MB Max lezarasi nyomas kPa
Rendelési Méret Kus Szablyoz. RM XRM MD10B-2301 MD10B-241 MD10A-241
szl =) Hliizg e 2Nm 2Nm 10Nm 10Nm 10Nm
MB1402 v 1.9 50 70 70 70 70 70
MB1452 78 4.1 50 70 70 70 70 70
MB1502 1” 8.3 50 70 70 70 70 70
MB1552 02 12.5 50 35 35 35 35 35
MB1602 1%" 21 50 35 35 35 35 35
MB1652 2’ 33 50 35 35 35 35 35
(1) Az MD10B egy zsalumozgatd motor, amihez adaptert kell rendelni az MB forgdperselyes szelepekre valé felszereléshez
(LMD/AR-MB adapter, Rendelési szam 914-1071-000). Kulsé segédkapcsoldkat szintén kulon kell rendelni, tipusa
MD-S2, Rendelési szam: 914-1061-000
MBF Max lezarasi nyomas kPa
. MD20B-24 MD20B-230 MD20A-24
Rendelési szam DN Kvs §éaszllyoz.
atlogas 20Nm 20Nm 20Nm
MBF4732 65 65 50 35 35 35
MBF4782 80 83 50 25 25 25
MBF4857 100 125 50 25 25 25

Az MD20B egy zsalumozgaté motor, amihez adaptert kell rendelni (LMD/AR-MBF adapter, Rendelési szdm 914-1070-000).

Kuls6é segédkapcsoldkat szintén kulon kell rendelni, tipusa MD-S2, Rendelési szam: 914-1061-000
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Forgdperselyes szelepmozgatdk

EM9/M9B

A EM9/M9B elektronikus mozgatok a VTRE forgoperselyes szelepek hajtasara
valék. Az EM9 24V taplalasu, a vezérlgjele pedig kivalaszthatéan 0-10 VDC, 2-10

VDC, 0-20 mA vagy 4-20 mA lehet. A futasi id6 szintén beallithaté. Az EM9/M9B
kézzel is mlikddtethetd, a készilék elblapjan szelepallas kijelzés talalhato.

Teljesitményfelvétel 3 VA Felhasznalt anyagok
Viszonylagos m(kdodési id6é 10% A tokozat anyaga Megerdsitett mianyag PA66
Nyomaték 15 Nm Szin Fekete / vOros
MUkddési kdrnyezeti hmérséklet -15...455°C
A tokozat védettsége IP 54

ggr?éjgg?szém s P . e Taplalas

Vezeérljel | Mikodési tartomany Futasi idé

Rendelési szam Tipus VAC £10%

860-1010-000 M9B/24 3-pontvezérlés 30-180° 90° 4 perc 24

860-1020-000 M9B/230 3-pontvezérlés 30-180° 90° 4 perc 230

860-1100-000 EM9/90 modulalt (1) 90° 60/90/120mp 24

860-1110-000 EM9/180 modulalt (1) 180° 120/180/240mp 24

(1) Valaszthaté: 0-10 VDC, 2-10 VDC, 0-20 mA vagy 4-20 mA

M9B, EM9 adapterek mas szelepekhez

Rendelési szam Tipusmegnevezés

860-0990-000 Linkage E/M9-VTRA

860-0991-000 Linkage E/M9-TRV (2)

(2) TRV-S tipushoz nem alkalmas

RM és XRM

Ezek a mozgatok hasznalhatéak az MB forgdperselyes szelepekhez.

Az XRM mozgatot 3-pont kimenetli, 24V AC kimeneti fesziltségl szabalyozékkal

torténé egyluttmikddésre tervezték.

Az RM mozgatd haldzati feszlltségl irdnyvalté mozgatd; changeover termosztatrol
vezérelve 2-pont valto-, vagy megfeleld szabalyozé kimenetére kapcsolva modulalt

vezeérlési lehet. Atapfeszultség kimaradasakor a mozgato kézzel is mikodtetheté.

Téapfesziltség XRM RM, XRM ]
" s Nyomaték
Tapfeszilltség RM 230V AC, 50 Hz, 5VA MB szelepek mozgatasara
Mikddési tartomany 90° elfordulas, iranyvalty | Rendelésiszam | Tipusleiras Nm
Futasi id6 240 mp Eiforduls 2
XRM3201 24V AC 2

Nyomaték 2Nm 3-pontvezérlés
A tokozat védettsége IP 41 Elfordulé 2

P, e R RM3601 230VAC )
Mukode§| korn}/ezetl hémérséklet -20...435°C 2-pont iranyvalto
120°C viz esetén modulalt vezérlés
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Zsalumozgatok

MDS5A, MD10A, MD20A, MD40A

Az MD..A készilékek 2-10 VDC vezérlési modulalt zsalumotorok, melyeket
szelléztetd és légkondicionald rendszerekben 1évé levegd szabalyozé
zsaluk makodtetésére terveztek.

Kiegészitékent teljes mértékben beallithaté segédkapcsold egység all
rendelkezésre.

Tapfesziiltség Kézi mozgatas  a hajté fogaskerékrendszer szétkapcsolasa
nyomoégombbal, magatdl visszaalld, kézi rogzitéssel
24V DC +20%

Csatlakoz6 kabel 1 m (3.3 ft), 4x0.75 mm? (AWG 18)
" - Szabvanyok
X" bemeneti jel 0-10V DC 5 ib SS EN 500811
avarkibocsatas 5 -
Bemeneti ellendllas 100 kOhm
P ) i o Zavarvédettség SS EN 50082-1
MUkodési tartomany 2-10 VDC (az elfordulas beallitasara) ved | B : |
édettségi oszta iztonsagi torpefesziiltsé
Szinkronizalas pontossaga +5% 9 y S 9
P ,, A tokozat védettsége IP 54
,Y” Allasvisszajelzés 2-10V DC (max. 1 mA)
S " ,, . Koérnyezeti paratartalom 95% r.H (EN 60730-1)
Forgasirany 0/1 kapcsoloval atvalthaté
Elfordulasi sz6g max. 95°(Utkozokkel beallithatd)
s x Koérnyezeti h6mérséklet
Futasi id6 150 mp
T X MUkodés -30...+50°C
Helyzetjelzés Mechanikus
Tarolas -40... +80°C
Karbantartas Karbantartast nem igényel
Nyomatékt Telj. felv
Rendelési szam Tipus
Nm (miikodés) (tartas) (méretezés)
875-1009-000 MD5A-24 5 1W 04 W 2 VA
875-1019-000 MD10A-24 10 2W 0.4W 4 VA
875-1029-000 MD20A-24 20 2W 04W 4 VA
875-1039-000 MD40A-24 40 4 W 2W 6.5 VA
Tipus Szabalyoz6 zsalufelllet Zsalutengely Tengelyhossz mm Tengelyatmérdé mm
MD5 kb. 1 m? min. 37 6-20
a bilincs felll min.40 8-26.7
MD10 kb.. 2 m?
a bilincs alul* min. 20 8-20
a bilincs fell min. 42 10-20
MD20 kb. 4 m?
a bilincs alul min. 20 10-20
a bilincs felll min. 42 14-26
MD40 kb. 8 m?
a bilincs alul min. 20 14-26

* Opcionadlis tartozék, K-MD10, Rendelési szam 914-1062-000. A zsalumozgatdk tartozékait lasd a ,,C” Fliggelékben
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MD5B, MD10B, MD20B, MD40B

Az MD...A készllékek 3-pontvezérlésii vagy nyit-zar zsalumotorok, melyeket
szell6ztetd és légkondicionald rendszerekben 1évd levegbszabalyozo-zsaluk
mikodtetésére terveztek.

A mozgatdk rendelhetéek 24V AC/DC vagy 230V AC kivitelben is.
Rendelkezésre allnak beépitett végallaskapcsolds (S-jelzés) tipusok is.
A segédkapcsolé kiegészitékent is rendelkezésre all.

Csatlakozo kabel EMC, Zavarvédettség SS EN 50082-1
Mozgaté 1 m (3.3 ft), 3x0.75 mm? (AWG 18) LVD Biztonsag; MD5B-230(-S) SS EN 60335-1
Segédkapcsold (-S) 1 m (3.3 ft), 3x0.75 mm? (AWG 18)
Elfordulasi szdg max. 95°(Utkdz6kkel bedllithatd) Védettségi osztaly
Futasi id6 150 mp MD5B-24(-S) Il Biztonsagi torpefesziltség
Forgasirany kapcsoloval atvalthatd6 MD5B-230(-S) Il Teljesen szigetelt
Helyzetjelzés mechanikus| A tokozat védettsége IP 54
Koérnyezeti paratartalom 95% r.H (EN 60730-1)
Segédkapcsold 1 mAto 3 (0.5) A, 250V AC
Kapcsolasi helyzet (0-100% kozott bedllithatd) Kornyezeti h6mérséklet
Mdkddés -30...+50°C
Szabvanyok Tarolas -40... +80°C
EMC, Zavarkibocsatas SSEN 50081-1  karhantartas karbantartast nem igényel
Rendelési szam Tipus m:{:maték Tapfesziltség TeI{. f:alv’ - - -
(mikodés) (tartas) t (méretezés)
875-1001-000 MD5B-230 5 230V AC -60%/+15% 1.5W 0.4 W 3.5VA
875-1003-000 MD5B-230-S 5 230V AC -60%/+15% 1.5W 04 W 3.5VA
875-1005-000 MD5B-24 5 24V AC/DC+20% 1TW 02w 1.5 VA
875-1007-000 MD5B-24-S 5 24V AC/DC+20% 1w 0.2W 1.5 VA
875-1011-000 MD10B-230 10 230V AC -60%/+15% 25W 0.6 W 5.5VA
875-1015-000 MD10B-24 10 24V AC/DC+20% 1.5W 02w 3.5VA
875-1021-000 MD20B-230 20 230V AC -60%/+15% 25W 0.6 W 6 VA
875-1025-000 MD20B-24 20 24V AC/DC+20% 2W 0.2W 4 VA
875-1035-000 MD40B-24 40 24V AC/DC+20% 4 W 2W 6 VA
Tipus Szabalyozo6zsalu-felulet Zsalutengely Tengelyhossz mm Tengelyatméré mm
MD5 kb. 1 m? min. 37 6-20
a bilincs felul min. 40 8-26.7
MD10 kb. 2 m?
a bilincs alul* min. 20 8-20
a bilincs felul min. 42 10-20
MD20 kb. 4 m?
a bilincs alul* min. 20 10-20
a bilincs felul min. 42 14-26
MD40 kb. 8 m?
a bilincs alul* min. 20 14-26

* Opcionalis tartozék, K-MD10, Rendelési szam 914-1062-000. A zsalumozgatdk tartozékait lasd a ,,C” Fuggelékben
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LF24, LF230, LF24-SR

Az LF készulékek kompakt, kis nyomatéku, rugovisszatéritéses zsalumotorok,
melyek legfeljebb 0.8 m? keresztmetszetl szabalyoz6zsaluk mozgatasara
alkalmasak.

Az LF24 és LF230 tipusok nyit-zar vezérlésliek. Az LF24-SR valtozat 0-10V DC
modulalt vezérlési, 2-10V DC allasvisszajelzéssel.

Csatlakozokabel 2x0.75 mm? (AWG 18) Szabvanyok
Elfordulasi sz6g max. 95°(37-100% kozott bedllithatd) EMC, Zavarkibocsatas SS EN 50081-1
a ZDB-LF (tkozo kiegeszitovel - pyic zayarvedettség SS EN 50082-1
LVD Biztonsag; LF230 SS EN 60335-1
Nyomatek A tokozat védettsége IP 54
Rugdvisszatérités min. 4 Nm (3 ft-Ibf) Kormyezeti paratartalom EN 60335-1
Futasi id6 Kornyezeti h6mérséklet
Mozgaté 40-75 s (0-4 Nm (0-3 ft-Ibf)) Makddés -30...4+450°C
Rugdvisszatérités kb. 20 mp (-20..+50°C koz6tt) Tarolas -40... +80°C
max. 60 mp (-30°C esetén) -
T - " - Elettartam min. 60.000 m(ikddési ciklus
Forgasirany a felszerelési helyzettel (L/R) valaszthaté
T - Karbantartas karbantartast nem igényel
Helyzetjelzés mechanikusl
’ Telj. felv
Rendelési szam | Tipus Llpus Vezérldjel Tapfesziltség
m (miikédés) (tartas) (méretezés)
874-0003-000 LF24 4 nyit-zar 24V AC+20% 5W 25W 7 VA
875-0003-000 LF230 4 nyit-zar 230VAC+14% |5W 3w 7 VA
877-0003-000 LF24-SR 4 0-10V 24V AC+20% 25W 1TW 5VA

A zsalumozgatdk tartozékait lasd az 51. oldalon.
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AF / AFR sorozatok

Az AF / AFR készlilékek robusztus, nagy nyomatéku, rugoévisszatéritéses
zsalumotorok, melyek legfeljebb 3 m? keresztmetszetl szabalyozézsaluk
mozgatésara alkalmasak. A rugévisszatérités nyomatéka hozzaigazithato
a felszerelt készlilék igényeihez.

Az AF24 és AF230 tipusok 24V és 230V taplalasu nyit-zar vezérlésiek,
melyek kézzel mikddtethetSek.

Az AFR24 és AFR230 tipusok nyit-zar vezérlési készllékek, melyek kézzel

nem mikodtethetéek.

- az -S” jelzés( tipusoknak beépitett segédkapcsoldi vannak

- az ,-SR” valtozatok 0-10V DC modulalt vezérlésiiek, 2-10V DC
allasvisszajelzéssel rendelkeznek

Segédkapcsolok AF24-S / AF230-S 2xSPDT 6 (3) A, 250V AC  Futasi id6
Kapcsolasi pontok fix 5%, 26-89% kozott bedllithatd  Mozgato kb. 150 mp
Segédkapcsolok AFR230-S 1xSPDT 6 (3) A, 250V AC  Rugodvisszatérités kb. 16 mp

Kapcsolasi pontok 0-89% koz6tt beallithatd

Forgasirany

a felszerelési helyzettel (L/R) valaszthaté

Helyzetjelzés mechanikus
Csatlakozo kabel
Mozgatoé (mindegyik) 1 m (3.3 ft), 2x0.75 mm? (AWG 18)  Szabvanyok
Segédkapcsolok AF24-S / AF230-S 1m EMC, Zavarkibocsatas SS EN 50081-1
6x0.75 mm? (AWG 18) EMC, Zavarvédettség SS EN 50082-1
Segédkapcsoldk AFR230-S 1m LVD Biztonsag; AF230(-S) / AFR230(-S) SS EN 60335-1
3x0.75 mm? (AWG 18) A tokozat védettsége IP 54
Elfordulasi sz6g max. 95°(bedllithato, AF: 26-95°)  Kornyezeti paratartalom EN 60335-1
AFR: 33-95°, a ZDB-AF (tkdz6 kiegészitSvel
Kornyezeti hdmérséklet
Nyomaték Miikodés -30...450°C
Rugdvisszatérités min. 15 Nm (11 ft-lbf) Tarolas -40... +80°C
Elettartam min. 60.000 mUkodési ciklus
Karbantartas karbantartast nem igényel

Telj. felv
Rendelési szam | Tipus Nyomaték Nm Vezérl6jel Tapfeszlltség

(mikodés) (tartas) (méretezés)
874-0000-010 AF24 15 nyit-zar 24V AC+20% 5W 1.5W 10 VA
874-0010-010 AF24-S 15 nyit-zar 24V AC+20% 5W 1.5W 10 VA
875-0000-010 AF230 15 nyit-zar 230V AC+14% 6.5W 25W 11 VA
875-0010-010 AF230-S 15 nyit-zar 230V ACx14% 6.5W 25W 11 VA
877-0000-010 AF24-SR 15 0-10V 24V AC+20% 6 W 25W 10 VA
875-1041-000 AFR230 15 nyit-zar 230V AC+14% 6.5W 25W 11 VA
875-1043-000 AFR230-S 15 nyit-zar 230V ACx14% 6.5W 25W 11 VA
875-1045-000 AFR24 15 nyit-zar 24V AC+20% 5W 1.5W 10 VA
875-1049-000 AFR24-SR 15 0-10V 24V AC+20% 6 W 25W 10 VA

A zsalumozgato kiegészitéket a “C” fliggelékben taldlja.
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Mechanikus kiegésziték

Mozgaté
Rendelési

szam

Tipus Leiras
MD5 MD10 MD20 MD40 LF AF

Tengelyhosszabbito
AV8-25 Hossza kb. 250 mm. 914-1023-010 X X x x
8-25 mm atmérdji kor, v.

10-25mm négyzetes tengelyekhez

K-MD10 Atfordithaté tengelyszorité bilincs 914-1062-000 X

Univerzalis zsaluemel6 kar
Horganyzott acéllemezbdl
KH8 10-18 mm atméréji kor, v. 914-1021-000 X X X
10-14mm négyzetes tengelyekhez
Aréz szélessége 8.2 mm

ZDB-AF Elfordulasi sz6g korlatozé 914-1026-000 X
ZDB-LF Elfordulasi sz0g korlatozo és 914-1045-000 x
allasjelzé
ZG-AF ;salutengelﬂy a}derl'pterkésrzlet sikban 914-1025-000 x
és oldalra torténé szereléshez
ZG-MD20 Zsalutengely adapterkészlet 914-1063-000 X
Elektromos kiegészitok
Mozgaté
q ,, Rendelési
Tipus Leiras .
szam
MD5 MD10 MD20 MD40 LF AF
. Kuls6 segédkapcsold, felpattinthatd ) )
MD-S1 1x SPDT 1 mA.3 (0,5)A, 250 VAC | 914-1060-000 | x X x
Kilsé segédkapcsolo, felpattinthatd
MD-s2 2xSPDT 1mA...3(0.5)A, 250V AC | O14-1061-000 1 x X X X
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Flggelék

Szelepkivalasztasi diagram

Nyomasesés
kPa Kapacitas
Kv (m¥h aDp = 100 kPa) 025 040 063 10 16 25 40 63 10125 16 20 25 32 40 50 63 80100 125 160
2000 ’ ; ;
1500 / / KwAVAVINAVarIS a¥i /
1000 / A B 4 B / A A A A /A Py A s
800 7 7 7 YAy A A A
/| / VAN K K - S/ /
600 / / / 17 / FAVARWAN VAN / 1/
500 / / / AV AEAVAAR A 7
400 / ] / / / VAN / / / / 400
300 / / ’ / / /
/ 1/ / / 17 VAW / I/ A/ 1/

7 g n 7
7 v 7 7
5 f ; o
h , , B .
200 / / 3 l B / g /| a /
h h 0 7 A g
/ / / , B

100 i .

7 7 7 yA— AR VAN D A A 7 7
80 VA 7 7 7 pA A A VA AR A A A VA
70 ;A R, /
60 / / /| /1 ’ ; . AN /
50 / / g ~ LAY VAV
40 / / / / s i - ! / g il /
/ / / / / / VAERVANRVAE ERVANWArEV /
30 / ’ B / B / 4
7 AN AT =

20 // // // /
10 7 7 7 7 7 7 A 7 7 71/
8 / / / 7/ / / /
8 y/ R 177 7
6 yARRY/RRVi / 17 / /7 7 / 17117
5 / / / /! 1/ /
M A — / y ARV YA Y/ A 7 71/
7 / ' / / /

/ 1/ / / 1/ / / I/ /11 1/
o 1/ / : / /

L/

0,01 0,02 0,030,004 0,06 0,080,1 02 03 0405 081 2 3 4 5678910 20 30 40 5060 80 100 200 I/s
Kézegmennyiség

1 liter masodpercenként = 3.6m3/h
100 kPa = 1 Bar. = 14.5psi

Szelepméretezd képlet vizre
A szelepkivalasztashoz a kdvetkezdket kell ismerni: Q — a szelepen atfolyd kézegaram
AP - a szelepen keletkezd nyomasesés.

A szelepen keletkezd “AP” nyomasesés
meghatarozasa
Q (atfolyas, (m3/h)

A szelepen atfoly6 ,,Q” kdzegaram
meghatarozasa

K Q (atfolyas, m3/h)
v —
\/AP (nyomasesés, bar)

= KV\/AP (nyomasesés, bar)

A szelep ,Kv” értékének meghatarozasa

2

Q (atfolyas, m3/h)
Kv

AP (nyomasesés, bar)=
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IAS Automatika I

Gbzszelep kivalasztasi diagram

Példa telitett gbzre::

Témegaram (G) 4700 Kg/h
Abszolut eléremené nyomas (p1) 850 kPa
Fogyaszté nyomasesése (APv) 160 kPa

Hatarozza meg az abszolut eléremend nyomas [1] egyenesének, és a
fogyaszto (szelep) nyomasesése [2] ferde vonalanak metszéspontjat [3].
Hatarozza meg az el6bb megtalalt metszéspont [3] felvetitett egyenesének,
és a telitett g6z kdzegaramahoz [4] tartoz6 vonalanak metszéspontjat.

A megtalalt ponthoz Kvs = 63 értékl szelep tartozik [5].

OO0

woag—+———— 1 £ 1 1 L 4L 1 1 1 L

:

[+]
T

EE§

Tomegdram, telitett g6z Kg/h

EERYEREEE

EEE R Z

EEE

P,
P, > o .
K.=—x Yo

P “ 316 \Ap
o

AP > 5

p2<
2 _ix 2xV
5 316 D,
o

AP > >

Magyarazat:

Kvs =szelep atfolyasi egytthato, (a
szelep teljesen nyitott allasanal).

G = Tomegaram (Kg/h)

v, = Kdzegmennyiség (g6z
adattablazatbol) p2 és t1
allapotban

V* = Kbzegmennyiség (g6z
adattablazatbol) P1/2 és t1
allapotban

p1 = nyomas a szelep el6tt

p2 = nyomas a szelep utan

Ap = szelep nyomasesés (bar)

Abszolut g6z
nyomas, kPa
£
1
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[ Szelepek és mozgaték katalégus ]

Tipusjeldlések uj utmutatoja
Egy Uj Tipusjeldlést vezettek be minden ,,0j”, 2009. juliusa utan kiszallitott szelepre és mozgatora. Ez a tipusjeldlési utmutatd
ezekre a termékekre vonatkozik. A jelenleg is létez6, 2009 juliusa elétt bevezetett termékek tipusjeldlése a korabbiakban

megszokott médszer szerint térténik.

Az (j tipusjelolés szerint megjeldlt termékek egy leird jellegl rendelési szamot hasznalnak. Ez a rendelési szam altalaban kdveti

az Uj tipusjeldlés szabalyait, bar bizonyos betlik elmaradhatnak a rendelési szam hosszanak minimalizalasa érdekében.

Szeleptestek

Op000 -

Qram\asl utak szam) ( Mozgatd nyak

\,

(o N (. h
Fé tipus Leiras kod
l—SzeIep csalad 1 l_ Méret és anyag _l
P T
()] i |
x J (-
Szeleptipus: Csonk csatlakozas: Anyagok: Kv-érték: Szelepszartomités: Opcidk, SP?C'E"S esetek
G - Szabalyozo E - G kills6 menet (G.B) C - Ontottvas test Példak: T- PTFE (Teflon) &s modositasok:
GS - Szabalyoz6 R - Rp /Rs belsé menet CS - Ontéitvas test, SS lék 0.25-0.25Kv E-EPDM 00 - nincs specilis eset
(962 kozegre) F - DIN szerinti karimas B - Bronz test, sargaréz tanyér 16- 16 Kv V - FKM (Viton)
B - Goly6s N-NPT BP - Bronz test, PPS miianyag betét 160 - 160 Kv. M - Fém a fémmel
F - Pillango C - Préselhets BS - Bronz test, SS betét
S - Forgéperselyes W - Karimas (fiizolyukas) N - Gombgr. ontéttvas
Z - Zéna-Lineéris NS - 6mbgr. éntéttvas, SS szelepiilék
NZ - Gombgr. 8ntéittvas, horganyzott szelepszar Zérési szelepszar helyzet -Linedris szelepek:
SU - Kihzott szelepszar esetén zart (Normal zart)
Jaratok szama: Mozgaté csatlakozds- ooyt - pada SD - Benyomott szelepszar esetén zart (Normal nyitott)
2-2-utas Linedris szelepek: 15 - 15 DN
3-3-utas 0 - Rovid szelepnyak 200 - 200 DN
4 - 3-utas, 4-csonkos Forta U-bilincs Kézikerék - Pillangészelepek:
1 - Standard szelepnyak L - Kézikerékkel
Forta U-bilincs B - Kézikerék nélkiil
Szabalyozo tipust - Linearis szelepek: G - Attétellel
1 - Egyenszazalékos, \_ Y,
nélkdli
2 - Egyenszézalékos, Mozgatd csatiakozés -
sk szelepek:
5 - Standard lineéris 0- Poptop \
6 - 3-utas oszt6 § A7 &S (] 4.
1 - Duradrive zsalumozgaté TIPUSKEPZESI Utmutato:
Szabélyoz6 tipusd - Elfordulsos szelepek: A frISSI'tett tlpuslglze"s miatti valtozasok
0 - Szabélyozatian dramias az egyik nagymeéreti, ontottvas 3-utas
1. Egyenszazalékos, szabalyozott dramlés | 5b Kovetkez6k:
2. Linedris aramlas szelep esetében a kdvetkezdk:
. J/ S
Teljes tipusjelzés:
7 VG311F-65C 63E SU0O
Rendelési szam .
Azonositd

A W \ Y T \
8l | C10 )
" J )

Csalad:
VG311F

Rendelési szam:
\VGSllF-SSC

Mozgatok

( Fé6 tipus

= Mozgat6 csalad

1 I Valtozat 1

MO

- Forgoperselyes

Szeleptipus: Nyomder - linearis:| (* Valtozat Rugovisszatérités
Szabalyoz6 - 90N C-Révid SR - Rugévisszatérités
Golyss szelepnyak Blank - (Rugdvisszatérités
Pillangd (Compact) nélkiil)

Zona-Linearis
Zsalu
Radiator

1500 - 1500N

G-
B-
F-
s

z-
D-
R-

Nyomaték —
elfordulasos:
10 - 10Nm
20 - 20Nm
40 - 40Nm

NO - Normal nyitott

Normal zart / nyjtott (termikus)
N

Zarési szelepszar helyzet -

Linearis szelepek:
- Kihtizott szelepszar esetén zart
- Benyomott szelepszr esetén zart
- rugévisszatéritéses szelepnyitas
- rugévisszatéritéses szelepzaras

Vezérlés:
F - 3-pont

M - Modulalt

FM - Kettés (3-pont és modulalt)

LON
T - Kétéllapot (KI/BE)

J
( . A
Rendelési szam
YT
- i i |
N JAN JAN J
L L e
T
Pl. fesziiltség és vezérlés / magas IIP védettség
S2 kapcsolok
Rugovisszatérités kodolasa:
-SU = Rugovisszatérités KI
Rugdvisszatérités BE
- Rugévisszatérités szelepnyitas
- Rugovisszatérités szelepzaras
- Normal zart (termikus)
- Normal nyitott - (termikus)
. J

( Leiras kéd

i ) D D D D D D
i i

i i

i 1

J J

Tokozat (P védet

54- P54

65- IP65

Opcitk, specidlis esetek
és médositasok:

00 - nincs specidlis eset
€30 - 30 mp zérés

T3 - Hérom perces futdsids

{
i
i
S
L

Lokethossz:
(Csak linedris
zsalumozgatok

esetén)
100 - 100mm
200 - 200mm

Villamos csatlakozas:
1M - 1 méter

5M - 5 méter

2.5M - 2.5 méter

T - csatlakoz6 dugéval

7

Tipusképzési Utmutatd:

Az 0j Forta MG900 rugdvisszatéritéses
mozgatdjeldlések a kovetkezéképpen
néznek ki:

Teljes tipusjelzés:
MG900 SRU-24FM T65 00

Csalad:
MG900 SR

Rendelési szam:

\MGQOOSU—GS
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