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i2850 sorozatú terminálvezérlők
Az Infinet II (i2) 850 önállóan működő, szabadon programozható, mikropocesszor alapú 
költséghatékony terepi vezérlő DDC rendszerekhez. Maximum 254 vezérlő csatlakoztatható egy 
CX mesterhez a Continuum valódi peer-to-peer hálózatán keresztül. Kompatibilis a Continuum 
CyberStation és az Infinity SX8000 szoftverekkel.

•  Ideális VAV alkalmazásokhoz, ha külső zsalumozgatót használnak 

•  I/O bővítőporjához maximum 2 db i2 bővítőmodul csatlakoztatható 

•  Helyi szervizport

•  DIN-sínre vagy panelre szerelhető 

•  Kompatibilis a Continuum CyberStation és az Infinity SX8000 szoftverekkel

•  CE megfelelőség

•  Valós idejű óra (i2851)

Műszaki jellemzők
Tápellátás: 24 VAC, 50/60 Hz, 20 VA esetén
Működési tartomány: 0°C–+49°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 139 mm x 207 mm x 62 mm
Akkumlátor: cserélhető, nem tölthető lítiumakkumulátor, 

5 évig megőrzi az adatokat
Memória: 128 KB SRAM, 1 MB Flash

Be/kimenetek
Univerzális bemenet: Felügyelt, 0-10 VDC vagy 0-20 mA, 

hőmérséklete (-34°C–+110°C) digitális, számláló (4Hz)
Légmennyiség-érzékelő bemenet: 0-500Pa 
Szobai érzékelő bemenet: 0°C–+41°C 
A típusú triak kimenet: SPST 24 VAC/VDC – 3 A, 0,1 sec PWM vezérléshez

Univerzális Légmeny- Szobai A típusú K típusú  I/O  Rendelési
 bemenetek nyiség- érzékelő relé- három  bővítő- szám
  érzékelő bemenet kimenet állapotú port
  (0-500Pa)   relékimenet 
i2850 4 1 1 3 1 ✓ i2850
i2851 4 - 1 3 1 ✓ i2851
i2853 4 2 1 3 1 ✓ i2853

Opció

Távoli LCD kijelző és billentyűzet (max. 3 m távolságra) xP-Display

Terminálvezérlők i2850 sorozat


