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i2887 sorozatú terminálvezérlők
Az Infinet II (i2) 887 egy szabadon programozható alacsony költségű, általános célú terepi 
vezérlő. Ugyanazokkal a tulajdonságokkal bír, mint az Infinet II vezérlők, csak a mérete kisebb. 
A 3 univerzális, 1 Smart Sensor/szobai érzékelő bemenetével, 4 triak és 1 relékimenetével, az 
i2887 könnyen konfigurálható hőszivattyúk, fan coilok és légkondicionálók vezérlésére. Az i2887 
ventilátorok, hűtő-fűtő berendezések közvetlen vezérlésére, hőmérséklet-monitorozásra, jelenlét-
érzékelésre használható. Az i2887 kompakt, így szűk helyekre is telepíthető, mindössze 3 
csavarral. A levehető sorkapcsai megkönnyítik a szervizelést.

•  Kompakt terepi vezérlő 
•  3 univerzális és 1 Smart Sensor/szobai érzékelő bement
•  4 A típusú triak, 1 A típusú relékimenet 277 VAC, 3 A esetén
•  A Flash memória fokozott megbízhatóságot nyújt – Az alkalmazásprogramokat és az 

operációs rendszert tárolja benne
•  A Flash memória lehetővé teszi a könnyű online frissítést
•  Eltávolítható sorkapcsok
•  Smart Sensor támogatás
•  Helyi szervizport
•  Tipikus  alkalmazások:

•  Fan Coil egységek
•  Hőszivattyúk
•  Hűtőgerendák

Műszaki jellemzők
Tápellátás: i2887: 24 VAC, +10% -15%, 50/60 Hz

i2887-L-xxx: 115/230 VAC, +10% -15%,50/60 Hz
Működési tartomány:  0°C–+49°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység):  i2887: 111 mm x 130 mm x 30 mm

i2887-L-230: 111 mm x 186 mm x 59 mm
i2887-L230-C: 149 mm x 206 mm x 70 mm

Memória: 512 K SRAM, 1 MB Flash

i2887 vezérlő i2887

i2887-L-230 vezérlő i2887-L-230

230 V tápfeszültség

i2887-L-230-C vezérlő i2887-L-230-C

230 V tápfeszültség készülékházzal
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