
EGY-ÉS KÉTFÁZISÚ HELYISÉGTERMOSZTÁTOK

MŰKÖDÉS

Helyiség hőmérséklet szabályozás:
-	 egy-v.kétfokozatú fűtési rendszerekben;
-	 egy-v.kétfokozatú hűtési rendszerekben;
-	 egy-v.kétfokozatú, holt zónás fűtési és hűtési rendszerekben
-	 minimum v. maximum hőmérsékleti biztonság.

Típusok: állítógombal a fedélen v. a  fedél alatt

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Érzékelő elem::	 folyadéktöltetű réz-nikkel tekercs, 2VA
Érintkezők:	 pormentes mikrokapcsoló SPDT váltó kontak-

tusos (fűtés/hűtés)
Kapcs. teljesítmény:	 16 (6) A, 250 Vac
		  6(4)A, 250V
Hiszterézis:	 állandó (lásd a táblázatot)
Működési körny.:	 -10...+65 °C
	 	 10...90% h.r. (nem lecsapódó)
Tárolás:	 -20...+70 °C
	 	 < 95% h.r.
Burkolat:	 alap: Byblend, fedél:ABS
		  ABS (2-tartományos modell)
Védettség:	 IP54, I. oszt
Méret:	 108 x 70 x 72 mm
		  132 x 88 x 70 mm (2 tart. modell)
Súly:	 340 g ...  520g	

ALKALMAZÁS

Jól alkalmazhatók erősen szennyezett (poros és nyirkos)  
területek fűtési, hűtési és légkondicionáló rendszereiben: 
agresszív vegyi környezetű ipari területeken, kereskedelmi 
épületekben, sport létesítményekben, raktárakban,  garázsok-
ban, géptermekban, gyárakban, üvegházi és mezőgazdasági
létesítményekben.

ET

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Fűtés
1. tartomány: Kösse be a 2. és 3. sorkapcsokat a(1.és 2.ábra)
2. tartomány: Kösse be a 5. és 6. sorkapcsokat a(2.ábra)
Ahogy a hőmérséklet emelkedik, a kontaktusok nyitnak.
Hűtés
1. tartomány: Kösse be a 1. és 2. sorkapcsokat a(1.és 2.ábra)
2. tartomány: Kösse be a 4. és 5. sorkapcsokat a(2.ábra)
Ahogy a hőmérséklet csökken, a kontaktusok nyitnak.
A megfelelő szabad kontaktus egyidejűleg zár. (jelkontaktus).
A két tartomány teljesen független egymástól.

DBET-0x0x0

MÉRETEK (mm)

1. ábra

ET0x0

2. ábra

ET0x0x0

TYPE RANGE 1

°C 

RANGE 2 

°C

HYSTERESIS
RANGE 1

K

HYSTERESIS
RANGE 1

K

MAX. BULB TEMP. 

°C

ET060 0...+60 1,5±0,5 65

ET060U 0...+60 1,5±0,5 65

ET06060 0...+60 0...+60 1,5±0,5 1,5±1 65

ET06060U 0...+60 0...+60 1,5±0,5 1,5±1 65

U	 állítógomb  a fedél alatt az 1. tartománynál ( a 2.tart. állítógom mindig rejtett)
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