
1-fokozatú kapilláris termosztát

működés

Hőmérséklet mérés és követés PVC-vel burkolt hőérzékelő 
elemmel semleges folyadékoknál (víz) és nem agresszív 
gázoknál. 					   

alkalmazások

Jól alkalmazható fűtési, hűtési és légkondicionáló rendszerek-
ben:
-	 lakossági területen;
-	 ipari területen;
-	 kereskedelmi épületekben és sportcsarnokokban.

TC

típus tartomány°C különbség  
K

érzkelővég max.
hőm. °C

védőcső hossza 
cm

védőcső
(*)

TC060 0...+60 4±1 130 150 dbz-30/14
dbz-31/14

TB090 0...+90 4±1 130 150 dbz-30/14
dbz-31/14

(1)	 modellek rejtett (burkolat alatti) állítógombbal

(*) Védőcső rendelésre:
DBZ-30/14	 bronz védőcső L=120 mm, 8 x 0.5
DBZ-31/14	 rozsdamentes védőcső L= 120 mm, 8 x 0.5

MŰSZAKI ADATOK
Érzékelő elem:	 folyadéktöltetű réz érzékelővég 1.5 m 
	 	P VC bevonatú kapilláris csővel
Érzékelővég mérete:	 Ø 6.8
Kapilláriscső mérete:	 150 cm
Érintkezők:	 pormentes mikrokapcsoló egypólusú váltó 

kontaktussal (fűt/hűt)
Kapcsolási teljesítmény: 16 (4) A 250 Vac
	 	 6 (1) A 400 Vac
Különbségek:	 fix (lásd a táblázatot)
Működés:	 -10...+65 °C
	 	 10...90% r.h. (nem kondenzációs)
Tárolás: 	 -40...+70 °C
	 	 < 95% r.h.
Burkolat: 	 Byblend alj, ABS fedél
Védettség: 	 IP54, I oszt.
Méret:	 108 x 70 x 72 mm
Súlyt:	 360 g

eleKtromos bekötés

Fűtés
Kösse be a 2. (közös) 3. sorkapcsokat (1.ábra).
A hőmérséklet emelkedésére a kontaktus nyit.

Hűtés
Kösse be a 2. (közös) 1. sorkapcsokat (1.ábra).
A hőmérséklet csökkenésére a kontaktus nyit.

MÉRETEK (mm)

1.ábra
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