IAS Automatika _
Andover Controls magyarorszagi képviselet

TV

MUKODES ALKALMAZAS

Semleges folyadékok hémérsékletszabalyzasa (viz) fltési-, Jol alkalmazhato altalanos célokra er6sen szennyezett haztartasi
hitési-, és Iégkondicionald rendszerek csdveiben, kazanokbaés ipari terlileteken.

és fltétestekben.

H6émérséklet monitorozas és biztonsagi védelem kézi resetelés-

sel (dupla modell) és kapcsolasi jellel.

TVO90URSS5 2 0..+90 65 -85 4+] 20+5 120 TW+ STB
2 CE 0497 tanusitvany megszerzése folyamatban P
97/23/CE direktiva_H1 modul BEKOTESI RAJZ
TR egypolusu, valté érintkezé
TW allitogomb burkolaton belll,; egypolusu, valtéd érintkezé

STB kézi resetelés, valté érintkez6 - T
STW automata restelés, valto érintkezé

Tartozékok:

A termosztatok gyarilag el vannak latva szabvany védéhivellyel:
DBZ-30/14  sargaréz hively 120 mm, @ 10 x 0.5
DBZ- 40/14  sargaréz hatszdglet hiively 120 mm, @ 16 (dupla modellekhez)
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DEONE DEONE DEONE
Igény szerint rozsdamentes acélbdl, kiilonb6zé hosszusagban.. TR ™ STB
i ) NC 250 Vca 16 (6) A NC 250 Vca 16 (6) A NC 250 Vca 16 (2,5) A
MUSZAKI JELLEMZOK NA250Vca 6 4)A  NA250Vca 64 A NA250Vca0,5A
Erzékels elem: folyadéktoltetl réz kapillaris csé 200 mm
védbspirallal és felfogatd lemezzel
Erintkezok: pormentes mikrokapcsold egypolusu, valto I
kontaktussal(flt/h(it)
Kapcsolasi teljesitmény:16 (4) A, 250 Vac < =~
6 (1) A, 400 Vac
Kilénbségek: lasd a tablazatot
Mikodés: -35...+65 °C
10...90% r.h. (nem kondenzacios)
Térolas: -20...+70 °C ODNONE 7Y (5) (6
< 95% r.h.
Burkolat: alap: Byblend , fedél: ABS TW + ST8B
Védettség: IP54, class | NC 250Vca 16 (2,5)A NC 250 Vca 16 (6) A
Meéret: 108 x 70 x 72 mm or NA 250Vca 0,5 A NA 250 Vca 6 (4) A
132 x 88 x 70 mm
Suly: 570 g
Tanusitvanyok: CE 0497
MERETEK (mm)
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Tobb fokozatu modell 1 fokozatu modell
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