IAS Automatika _
Andover Controls magyarorszagi képviselet
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MUKODES ALKALMAZAS

Levegd és nem agressziv gazok Hémérsékleténelgyelése  Jol alkalmazhato fiitési, hitési és Iégkondicional6 rendszerek-
légcsatornakban. ben, valamint altalaban az ipar és haztartas teriletén.

Hémérséklet monitorozas és biztonsagi védelem kézi resetelés-
sel (dupla modell) és .

TZR6585 +65...+85 20+5 125 STB
TW allitogomb a burkolaton beliil, SPDT érintkezé 712 BRI ,

L , N N ermosztatok gyarilag el vannak latva védéspirallal és felfogatd lemezzel
STB kézireseteléssel, SPDT érintkezd (DBZ-25)

U Aallitgomb a burkolat alatt

MUSZAKT JELLEMZOK ELEKTROMOS BEKOTES
Erzékels elem: folyadéktoltetl réz kapillaris csé 200 mm
véddspirallal és felfogato lemezzel
Erintkez&k: pormentes mikrokapcsolo egypolusu, valto
- kontaktussal(fat/nat) -—— <_I|
Kapcsolasi teljesitmény: lasd a kapcsolasi rajzot
Kulénbségek: lasd a tablazatot
Mikodés: -35...+65 °C
10...90% r.h. (nem kondenzacios)
Téarolas: -20...+70 °C 1) (2) @ DEONE
<95% r.h. ™ STB
Burkolat: alap: Byblend , fedél: ABS
Védettség: IPSZ cI);ss I NC 250 Vca 16 (6) A NC 250 Vca 16 (2,5) A
Méret: 108 x 70 x 72 mm or 132 x 88 x 70 mm NA 250 Vca 6 (4) A NA250Vca 0,5 A
Saly: 690 g
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