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LÉGÁRAMLÁS KAPCSOLÓ  SL

MŰKÖDÉS

Levegő és nem agresszív gázok áramlásának szabályozása.
Riasztási jel áramlási szünet esetén (biztonsági kapcsoló).

ALAKALMAZÁSOK

Jól alklamazható légcsatornákban, légkondicionálókban és 
légkezelőkben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érintkezők: pormentes mikrokapcsoló 
SPDT érintkezőkkel (n.c./n.o.)

Kapcs. teljesítmény:  15 (8) A, 24...250 Vac
Működés: -40...+85 °C
  10...90% r.h. (nem kondenzációs)
Légcsat.belső hőm.:  -10...+85 °C
Level:  sárgaréz
Lapátok:  rozsadmentes acél AISI 301
Burkolat   aljzat ABS-nem átlátszó PVC fedél

Tárolás: -40...+85 °C
Védelem:  IP65 a légcsatorna külső oldalán
  IP65, I osztály (PL verzió)
Méret: 140 x 620 x 65 mm
  Súly: 630 g

ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

Kösse be a piros és fehér érintkezőket (1. ábra).
A piros-fehér érintkező akkor nyit, amikor az áramlás a beállított 
szint alá csökken.
Áramlás kimaradáskor a piros-kék érintkező zár, és risztási jelként 
is használható.

Kapcsolási rajz áramláskor.

TÍPUS MIN. KIKAPCS.
ÉRTÉK m/s

MIN. BEKAPCS. 
ÉRTÉK m/s

MAX. KIKAPCS. 
ÉRTÉK
m/s

MAX. BEKAPCS. 
ÉRTÉK 
m/s

MAX. LEVEGŐ 
HŐM. 

°C
SL1E 1.0 2.5 8.0 9.2 85

FIGYELEM!
A készülék a legkisebb kapcsolási értékre van kalibrálva. Magasabb 
értéket az állítógomb eltekerésével (az óramutató járásával egyező 
irányba) állíthat be. Mivel a lapát 5m/s-nál nagyobb áramlási sebes-
ségnél eltörhet, a lapátból a jelzésnél le kell vágni. Ha a lapátból 
levágunk, akkor a legkisebb kapcsolási érték 1m/s-ról 2,5m/s-ra nő.
Az örvények és a lapát instabilitásának kiküszöbölése érdekében 
egyenes szakaszokat kell beiktatnia a beépítés helye előtt és után, 
legalább a  csőátmérő ötszörösének megfelelő hosszúságban. 

Méretek (mm)
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ÉRTÉK m/s

Tartozékok: DBZ-08 - Aisi 301 rozsdamentes acél lapát
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