
10 °c 20 °c 30 °c 50 °c

10% r.h. ±0,7% r.h. ±0,6% r.h. ±0,6% r.h. ±0,5% r.h.

50% r.h. ±3,5% r.h. ±3,2% r.h. ±3,0% r.h. ±2,6% r.h.

90% r.h. ±6,3% r.h. ±5,7% r.h. ±5,4% r.h. ±4,6% r.h.

LÉGCSATORNA TERMOSZTÁTOK DBKH

MŰKÖDÉS

Relatív páratartalom szabályozása légkondicionáló rendszerekben:
- beállított érték változtatása gombbal;
- 1 v. 2 fokozatú párásítók és párátlanítók szabályzása. szabályzása.

ALKALMAZÁSOK

Jól alkalmazhatók a légkondicionálásban a kevéssé szennyezett
háztartási, kereskedelmi és ipari területeken: 

- irodákban és számítógépszobákban;
- élelmiszerraktárakban; - üve-
gházakban; - a textil-, papír-, és
nyomdaiparban; - uszodákban..

MŰSZAKI ADATOK

Érzékelő elem: : különféle szintetikus rostszálak
Érintkezők:  pormentes  mikrokpacso ló  egypolusú 

váltóérintkező  
Kapcsolási teljesítmény:15 (2) A, 24...250 Vac, 0,25A 230Vdc
Különbségek: lásd a táblázatot 
Működési környezet: -10...+65 ºC

< 95% r.h. (nem kondenzációs)
Tárolás: -20...+70 ºC

< 95% r.h.
Hőmérsékleti koeff.: lásd a táblázatot jobbra
Max légsebesség: 8 m/s 
t0.5 2 m/s-nál: 1.2 min
Burkolat: ABS 
Védettség: IP65, class I 
Érzékelő cső: perforált, nikkelezett sárgaréz, 

220 mm
Méret: 108 x 70 x 72 mm
Súlyt: 480 g

TÍPUS TARTOMÁNY

relatív páratartalom (r.h.)

HISZTERÉZIS A FOKOZATOKBAN

relatív páratartalom (r.h.)

VÉDETTSÉG

DBKH-10 30...100% 5% IP65

DBKH-10U 30...100% 5% IP65

U rejtett állítógomb (a fedél alatt)

KIMENETEK

DBKH-10/10U

U.r.

r.h>beállítás ↔ r.h.<beállítás

r.h.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

Amikor a rel. páratartalom a beállított érték alá csökken, az 1-2
érintkezők zárnak és az 1 - 4 érintkezők nyitnak (lásd a fenti ábrát).

beállítás

u.r.

r. h.

r.h.r.h.

30


