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digitális páratartalom-szabályzó

működés

A relatív páratartalom kijelzése és szabályzása egy  4...20 mA (2 
v. 3 vezetékes) kimenetű páratartalom távadó val:
-	 1 relé kimenet párásáító és párátlanító rendszer vezér		
	 léséhez;
-	 közvetlen táp a 12 - 24 Vdc (nem szabályozott) tápfe-

szültséggel működő távadók részére;
-	 késleltetés beállítása a sikeres újratöltéshez 

MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség:	 230 Vac, 12 Vac, 50/60 Hz
Kimenet Vdc:	 DB-IGD/230	 12…24 Vdc
	 	DB -IGD/12	 12 Vdc
Bemenet: 	 4...20 mA (2 v. 3 vezetékes) kimenetű páratar-

talom távadókra kialakított
Bemeneti ellenállás: 	 51 Ohm
Mérési tartomány:	 0...100 % r.h.
Beállítás:	 0...100 % r.h.
Teljesítményfelvétel.:	 1 W
Kimenet :	 1 SPDT relé (lásd a táblázatot)
Vizualizáció:	 3 digites kijelző, a kimeneti állapot kijlzése (led)
Felbontás: 	 0.5 % r.h.
Működés:	 0...+45 °C
	 	 10...90% r.h. (nem lecsapódott)
Tárolás:	 -20...+70 °C
	 	 < 95% r.h.
Ház:	 ABS , UL94 V-0 szabvány szerint
Méret:	 74 x 32 x 69 mm
	 	 lyuk a beépítéshez 71 x 29 mm
Védettség: 	 IP52 (csak az előlap), class II	
Súly:	 180 g

-	 a páratartalom variációkhoz igazított válaszadási ér-
zékenység (gyors v. lassú);

-	 vizuális és akusztikus riasztás (villogó kijelző, a hibakód 
megjelenítése és zümmögés).

DB-IGD

Típus TARTOMÁNY
r.h.

Tápfeszültség kimenet KÜLÖNBSÉG
r.h.

FELONTÁS 
r.h.

Bemenet
mA

db-igd/230 0...100% 230 Vac 8 A/250 Vac -99...+99% 0.5% 4...20

db-igd/12 0...100% 12 Vac 8 A/12 Vac -99...+99% 0.5% 4...20

elektromos bekötés

beépítés


