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Kaméleon 2 
Univerzális Digitális Szabályzó 

Adatlap 
 

 

Főbb jellemzők 
Tápellátás: 24V DC/(max 1A) 

Védelem: 1A olvadóbiztosíték 

Valós idejű óra tápellátás: CR2032 Li 3V elem 

Működési hőmérséklet: 0-50°C 

Kijelző: 2x16 Alfanumerikus DOT-mátrix LCD kijelző 

Bemenetek/Kimenetek száma: 36 

Bemeneti/Kimeneti jellemzők 
16db Univerzális bemenet 

Leírás: Feszültségmentes kontaktusok, 0-5V vagy 0-10V fesztültség, NTC 10k 
Precon Type III, INEX modulok fogadására alkalmas. 

Konfigurálható: Digitális bemenet (normál/inverz) 
0-5V 
0-10V (CSAK UI1, UI2 esetén!!) 
NTC 10k Precon Type III 
INEX modul 

8db Digitális bemenet 
Leírás: Feszültségmentes kontaktusok fogadására alkalmas. 

Konfigurálható: Digitális bemenet (normál/inverz) 
4db Analóg kimenet 

Leírás: 0-10V feszültség tartományban analóg jel kiadására alkalmas 
Terhelhetőség: max 20mA/csatorna 
Konfigurálható: 0-10V 

2-10V 
8db Digitális kimenet 

Leírás: Relé kimenetek, feszültségmentes kontaktusok 
DO1, DO2 - Váltó kontaktus 
DO3 - DO8 - Záró kontaktus 

Terhelhetőség: max 1A, cos ϕ 1 
Védelem: 275V-os varisztor kontaktusonként 

Konfigurálható: On/Off 
PWM (Impulzus szélesség modulált) – 0.1s felbontásban 20s 
ciklusidővel 
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Kommunikációs jellemzők 
RS485: K-net, Modbus RTU slave 

TCP/IP: K-net TCP, Modbus TCP server 

M-Bus: master 3 eszközig 

Szoftver jellemzők: 
Program memória: 100 sor 

Belső változók száma: 128 

Időprogram: 8db 2 vagy 4 kapcsolási pont 

Konfigurálható kijelző 

Programozható: RS485 vagy TCP/IP-n keresztül 

Fizikai jellemzők: 
A készülék 12 modul széles, és rögzíthető szabványos 35mm TS sínre. 

 

 


