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UMI
Univerzalis Mbus Integrator

A mérésadatgyijtés, szabalyzas soran elengedhetetlen a klilonb6zé szabvanyos protokollok
kezelése az azon talalhatd eszkdzdkkel torténd kommunikacié. Az Univerzalis Mbus Integrator (UMI)
mint neve is elarulja az mbus eszk6zokkel térténé kommunikaciora kertlt kifejlesztésre.

Az Mbus kommunikacio az ipari automatizalas és meérésadatgyjtés teruletén szinte mindennapos
ezért Iényeges ezen az eszk6zok (pl. hémennyiségmérdk) adataihoz torténd hozzaféreés.

Az UMI és Mini-UMI termékeink alkalmasak a Mbus rendszerek master vezérl6 szerepének
ellatasara, RS232 soros vonalon keresztll a transzparens lekérdezésre. Az eszkdzok rendelkeznek
belsé buffer tertlettel ahol a legutols6 beolvasott adatcsomagot taroljak annak térléséig illetve a
kovetkezb adatkiolvasasig.

MiniUMI és UMI-16 altal jelenleg felismert adat MiniUMI és UMI-16 altal jelenleg felismert mértékegységek:

formatumok:
Mbus kod mértékegység Megjegyzés
Mbus kod Formatum Megjegyzés 5 kWh/10
1 8-bit integer 6 kWh
2 16-bit integer 7 MWh/100
3 24-bit integer 13 MJ/10
4 32-bit integer 14 MJ
9 2-digit BCD 15 GJ/100
10 4-digit BCD 20 m3/100
11 6-digit BCD 21 m3/10
12 8-digit BCD 22 m3
14 12-digit BCD Csak UMI-16 41 W/100 Csak UMI-16
42 W/10 Csak UMI-16
43 W Csak UMI-16
44 kW/100
45 kw/10
46 kw
a B 11 —Aa 59 m3/h/1000 (I/h)
Y 60 m3/h/100
61 m3/h/10
UMI-16 MINI UMI 62 m3/h
: Univerzhlis M-8us Integritor Univerzalis M-8us Integritor 91’ 95’ 99 oC
o o 90, 94, 98 °C/10
b al iRy 89, 93, 97 °C/100
Rz <253, 71> V/100 (VIFE) Csak UMI-16
<253, 72> V10 (VIFE) Csak UMI-16
&) <253, 73> V (VIFE) Csak UMI-16
<253, 90> A/100 (VIFE) Csak UMI-16
<253, 91> A0 (VIFE) Csak UMI-16
<253, 92> A (VIFE) Csak UMI-16

1181 Budapest, Kondor Béla sétany 1.

Tel: +36 1 296-0296
Fax: +36 1 291-3444
budapest@iasautomatika.hu

www.iasautomatika.hu

4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel: +36 52 368-300

Fax: +36 52 368-528
debrecen@iasautomatika.hu



IAS Automatika [N

K-PIF
RS 232 — RS 485 soros vonali atalakitoé és protokoll konverter

A K-PIF soros vonali atalakitdo a K860 DDC csalad kommunikaciés vonalanak
kllsé eléréséhez illetve RS 232 tipusu kommunikacioval rendelkez6 eszk6zok illesztésének
megvalositasahoz hoztuk létre.

A konverter alkalmas a K860-as csalad K-NET protokolljanak értelmezésére,
ellenérzésére biztositva ezzel a szintaktikai csomag megfelelésséget.

A K-NET protokoll ismerete lehetéséget biztosit arra, hogy a rendszer
riasztasait, riasztasok megszinését, hi-balzeneteit szabvanyos AT parancsok
hasznalataval SMS Uzenetként tovabbitsa a megadott telefonszamokra. Elvégzi a GSM
modemre érkezett SMS Uzenetek automatikus kiolvasasat, jogosultsag ellenérzést és az
érkezett K-NET utasitasok kikuldését a vezérléknek.

A jogosultsaggal rendelkezé telefonszamokrol SMS Uzenet formajaban lehet6ség nyilik a
K-860-as vezérl6k mikodési paramétereinek lekérdezésére illetve azok megvaltoztatasara.
Automatikusan napi riport kuldésére is van lehetéség amelyek adatpont tartalma
felhasznalhat6 altal szabadon definialhato.

Specialis esetekben hasznalhatd egyszerli RS232-RS485 soros vonali atalakitékeént is.
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