
Légcsatornahőmérséklet-érzékelők

STD100, 200, 500
Az STD100, 200 és 500 hőmérséklet-érzékelőket légcsatornára történő szerelésre tervezték.
Az STD doboza el van látva egy Ø20 mm-es nyílással, a kábel részére egy 20 mm-es
tömszelencével, valamint egy szerelőkarimával.

Pontosság lásd az „A” Függelék A, B, C táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-50 5123002010 STD100-50 50 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-100 5123004010 STD100-100 100 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-150 5123006010 STD100-150 150 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-200 5123008010 STD100-200 200 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-250 5123010010 STD100-250 250 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-300 5123012010 STD100-300 300 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD100-400 5123014010 STD100-400 400 Vista

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-50 5123030010 STD200-50 50 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-100 5123032010 STD200-100 100 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-150 5123034010 STD200-150 150 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-200 5123036010 STD200-200 200 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-250 5123038010 STD200-250 250 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-300 5123040010 STD200-300 300 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD200-400 5123042010 STD200-400 400 I/Net

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD500-150 5123074010 STD500-150 150 Continuum

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD500-250 5123078010 STD500-250 250 Continuum

Légcsatornahőmérséklet-érzékelő STD500-400 5123082010 STD500-400 400 Continuum



STD660
Az STD660 hőmérséklet-érzékelőt légcsatornára történő szerelésre tervezték, és egy 100..300 mm közötti hosszúságú, kihúzható
érzékelőelemmel rendelkezik. Az STD660 doboza el van látva egy Ø20 mm-es nyílással. A készülékkel együtt szállítunk egy 
20 mm-es tömszelencét és egy szerelőkarimát.

Pontosság lásd az „A” Függelék F táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
érzékelő STD660

5126030000 STD660 100 to 300 Satchwell

STD670
Az STD660 hőmérséklet-érzékelőt légcsatornára történő szerelésre tervezték.
Az STD670 egy 1,5 m hosszú vezetékkel van szerelve.

Pontosság lásd az „A” Függelék F táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
érzékelő STD670

5126040000 STD670 Satchwell

STD150
Az STD150-et FanCoil berendezések vagy elszívó légcsatornák hőmérséklet-érzékelőjének
tervezték. A rozsdamentes acélból készült érzékelő 2 m hosszú vezetékkel van szerelve, mely
teljes hosszán PVC borítású. A rögzítéshez szükséges csavart és bilincset a termékkel együtt
szállítjuk.

Pontosság lásd az „A” Függelék A táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
érzékelő STD150

5123058000 STD150 Vista



Légcsatornaátlaghőmérséklet-érzékelők

STD190, 591
Az STD190 és STD591 érzékelőket komplett egységként szállítjuk, ami egy csatlakozódobozból és egy kábelből áll, amelyen
egymástól 1-1 méterre négy érzékelő található. Az első érzékelő a doboztól 2 méterre van. Az STD190/591 négy termisztort tar-
talmaz, és átlaghőmérséklet-érzékelőként működik. Az érzékelőt légcsatornák hőmérsékletének mérésére használják. Rácsra, vagy
a légcsatornán keresztül vezetett huzalokra szerelhető.

Pontosság lásd az „A” Függelék D, E táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Légcsatornaátlaghőmérséklet-érzékelő
STD190

5123060010 STD190 Vista

Légcsatornaátlaghőmérséklet-érzékelő
STD591

5123086010 STD591 Continuum

STD550
Az STD550-et FanCoil berendezések vagy elszívó légcsatornák hőmérséklet-érzékelőjének
tervezték. Az érzékelőelem a Continuum készülékekhez használt NTC 10 kohm. A rozsda-
mentes acélból készült érzékelő 2 m hosszú vezetékkel van szerelve, mely teljes hosszán PVC
borítású. A rögzítéshez szükséges csavart és bilincset a termékkel együtt szállítjuk.

Pontosság lásd az „A” Függelék C táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
érzékelő STD550

5123084000 STD550 Continuum

Légcsatornahőmérséklet-távadók 

STD300
Az STD300 egy elektronikus hőmérséklet-távadó, ami a mért hőmérsékleti értéket 4-20 mA áram
kimeneti jellé alakítja. A távadót kompletten szállítjuk, amely a házba épített rozsdamentes acél
védőcsőből, érzékelőelemből és a hozzá tartozó erősítőből áll. Az érzékelőt benyúló/bemerülő
helyzetben kell rögzíteni, és légcsatorna-hőmérséklet mérésre használható. A távadót 2-eres
vezetékkel kell bekötni, ami egyszerre szolgál táplálásra és jelátvitelre is.

Kimenet  2-vezetékes, 4-20 mA
Mérési tart. -50..+50 °C; 0..100 °C
Pontosság a mérési tartomány ±0,4%-a
Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD300-300 0/100

006920150 STD300-300 0/100 300 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD300-300 -50/50

006920130 STD300-300 -50/50 300 Mindegyik



STD400
Az STD400 egy elektronikus átlagoló távadó, ami a mért átlag-
hőmérsékleti értéket 4-20 mA áram kimeneti jellé alakítja. A távadó
légcsatornák hőmérsékletének mérésére használható.

Az STD400-04 érzékelő 0,4 m hosszú mérőelemmel van szerelve. A mérés
a teljes hosszon egyenlően elosztott 5 ponton történik. Az 5 mérési pontot
rézcső védi. Ezek a csövek minimum 50 mm-es sugárban hajlíthatóak meg,
így lehetséges az érzékelő légcsatornába szerelése. 

Nagyobb légcsatornákhoz az STD400-30 és STD400-60 távadók
használhatóak, a mérőelem hossza ekkor 3 m ill. 6 m. A mérés az érzékelő
teljes hosszán történik. A távadót kompletten szállítjuk, amely a házba
épített érzékelőelemekből és a hozzá tartozó erősítőből áll. 

A távadót 2-eres vezetékkel kell bekötni, ami egyszerre szolgál táplálásra
és jelátvitelre is.

Kimenet  2-vezetékes, 4-20 mA
Mérési tart. -50..+50 °C; 0..100 °C
Pontosság a mérési tartomány ±0,4%-a
Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés
Mérőelem
hossza [mm]

Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-04 0/100

006920690 STD400-04 0/100 400 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-04 -50/50

006920710 STD400-04 -50/50 400 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-30 0/100

006920730 STD400-30 0/100 3000 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-30 -50/50

006920750 STD400-30 -50/50 3000 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-60 0/100

006920770 STD400-60 0/100 6000 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-60 -50/50

006920790 STD400-60 -50/50 6000 Mindegyik



STD410
Az STD410 egy elektronikus átlagoló távadó, ami a mért átlag-
hőmérsékleti értéket 0-10 VDC feszültség kimeneti jellé alakítja.
A távadó légcsatornák hőmérsékletének mérésére használható.

Az STD410 érzékelő 0,4 m hosszú mérőelemmel van szerelve.
A mérés a teljes hosszon egyenlően elosztott 5 ponton
történik. Az 5 mérési pontot rézcső védi. Ezek a csövek
minimum 50 mm-es sugárban hajlíthatóak meg, így lehetséges
az érzékelő légcsatornába szerelése. 

Nagyobb légcsatornákhoz az STD410-30 és STD410-60
távadók használhatóak, a mérőelem hossza ekkor 3 m ill. 
6 m. A mérés a teljes érzékelő hosszán történik. A távadót
kompletten szállítjuk, amely a házba épített érzékelőelemekből
és a hozzá tartozó erősítőből áll. 

A távadót 3-eres vezetékkel kell bekötni, ami egyszerre szolgál
táplálásra és jelátvitelre is.

Kimenet  
3-vezetékes, 0-10 V

Mérési tart. -50..+50 °C; 0..100 °C
Érzékelőhossz 0,4 m, 3 m, 6 m
Pontosság a mérési tartomány ±0,4%-a
Táplálás  24 VAC ±10% vagy 15-36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés
Mérőelem
hossza [mm]

Rendszer

Légcsatornaátlaghőmérséklet-távadó STD410-04 0/100 006920850 STD410-04 0/100 400 Mindegyik

Légcsatornaátlaghőmérséklet-távadó STD410-04 -50/50 006920870 STD410-04 -50/50 400 Mindegyik

Légcsatornaátlaghőmérséklet-távadó STD410-30 0/100 006920890 STD410-30 0/100 3000 Mindegyik

Légcsatornaátlaghőmérséklet-távadó STD410-30 -50/50 006920910 STD410-30 -50/50 3000 Mindegyik

Légcsatornaátlaghőmérséklet-távadó STD410-60 0/100 006920930 STD410-60 0/100 6000 Mindegyik

Légcsatornaátlaghőmérséklet-távadó STD410-60 -50/50 006920950 STD410-60 -50/50 6000 Mindegyik


