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ZAKRESY POMIAROWE BEZPOŚREDNIE:
• prądu: 

100 mA...10 A 
(40...40,5...71,5... 10 000 Hz)

• napięcia:
6 V...600 V
(40...40,5...71,5... 10 000 Hz)

KLASA DOKŁADNOŚCI:
1,5 wg PN-EN 60051

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY:
IP52 (IP54, IP65 na życzenie)

KATEGORIE WYKONAŃ KLIMATYCZNYCH:
normalne lub tropikalne

WYMIAR ZEWNĘTRZNY:
• 48 x 48 mm, 
• 72 x 72 mm, 
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

VAGL  - AMPEROMIERZE I WOLTOMIERZE
PRĄDU PRZEMIENNEGO Z PROSTOWNIKIEM / 
MOVING-COIL METERS WITH RECTIFIERS

MEASURING RANGES (DIRECT):
• current: 

100 mA...10 A 
(40...40.5...71.5... 10 000 Hz)

• voltage:
6 V...600 V
(40...40.5...71.5... 10 000 Hz)

ACCURACY KLASS:
1.5 according to EN 60051

PROTECTION RATING:
IP52 (IP54, IP65 on request)

CLIMATE VERSION:
normal or tropical

EXTERNAL DIMENSIONS:
• 48 x 48 mm, 
• 72 x 72 mm, 
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

VAPL - MIERNIKI MOCY /  
POWER METERS

ZAKRESY POMIAROWE MOCY:
• systemy a.c.: 

- 1-fazowe,
- 3 fazowe, 3- lub 4-przewodowe symetrycznie 
i niesymetrycznie obciążone

KLASA DOKŁADNOŚCI:
1,5 wg PN-EN 60051

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIELKOŚCI MIERZONEJ:
45-65 Hz

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY:
IP52 (IP54, IP65 na życzenie)

KATEGORIE WYKONAŃ KLIMATYCZNYCH:
normalne lub tropikalne

WYMIAR ZEWNĘTRZNY:
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

POWER MEASURING RANGES:
• a.c. systems: 

- single phase,
- 3 phase balanced/ unbalanced 
load 3 or 4 wire

ACCURACY KLASS:
1.5 according to EN 60051

FREQUENCY:
45-65 Hz

PROTECTION RATING:
IP52 (IP54, IP65 on request)

CLIMATE VERSION:
normal or tropical

EXTERNAL DIMENSIONS:
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

ZAKRESY POMIAROWE:
• prądu: 
    bezpośrednie 50 mA...100 A
• napięcia:  
    bezpośrednie  60 mV ... 600 V, 50 mV...150 mV

KLASA DOKŁADNOŚCI:
1,5 wg PN-EN 60051

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY:
IP52 (IP54, IP65 na życzenie)

KATEGORIE WYKONAŃ KLIMATYCZNYCH:
normalne lub tropikalne

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA:
• temperatura otoczenia 0...23...50oC
• wilgotność względna powietrza ≤ 75%

WYMIAR ZEWNĘTRZNY:
• 48 x 48 mm, 
• 72 x 72 mm, 
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

VAML - AMPEROMIERZE
I WOLTOMIERZE
PRĄDU STAŁEGO / 
MOVING-COIL METERS

MEASURING RANGES:
• - current: 
     direct measurement 50 mA...100 A
• - voltage:  
     direct measurement  60 mV ... 600 V, 50 mV...150 mV

ACCURACY KLASS:
1.5 according to EN 60051

PROTECTION RATING:
IP52 (IP54, IP65 on request)

CLIMATE VERSION:
normal or tropical

RATED OPERATIONAL CONDITIONS:
• - ambient temperature 0...23...50oC
• - relative air humidity ≤ 75%

EXTERNAL DIMENSIONS:
• 48 x 48 mm, 
• 72 x 72 mm, 
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

ZAKRESY POMIAROWE BEZPOŚREDNIE:
0,5POJ....1...0,5IND. 
0,8POJ....1...0,3IND.
0,8POJ....1...0,8IND. 

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY:
IP52 (IP54, IP65 na życzenie)

KATEGORIE WYKONAŃ KLIMATYCZNYCH:
normalne lub tropikalne

WYMIAR ZEWNĘTRZNY:
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

VAQL - MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA 
MOCY / POWER FACTOR METERS

MEASURING RANGES:
0,5Cap....1...0,5IND. 
0,8Cap....1...0,3IND.
0,8Cap....1...0,8IND. 

ACCURACY KLASS:
1.5 according to EN 60051

PROTECTION RATING:
IP52 (IP54, IP65 on request)

CLIMATE VERSION:
normal or tropical

EXTERNAL DIMENSIONS:
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

VAE - AMPEROMIERZE I WOLTOMIERZE 
PRĄDU PRZEMIENNEGO / 
MOVING-IRON METERS

ZAKRESY POMIAROWE:
• prądu - przez przekładnik 

(przeciążenie 2-krotne): 
x/2x x/5 A

• napięcia - bezpośrednie:
500 V

KLASA DOKŁADNOŚCI:
1,5 wg PN-EN 60051

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIELKOŚCI MIERZONEJ:
45...65 Hz

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY:
IP52

WYMIAR ZEWNĘTRZNY:
• 48 x 48 mm,
• 72 x 72 mm, 
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

MEASURING RANGES:
• current - through a transformer 

(with two times overload): 
x/2x x/5 A

• voltage - direct:
500 V

ACCURACY KLASS:
1.5 according to EN 60051

FREQUENCY:
45...65 Hz

PROTECTION RATING:
IP52

EXTERNAL DIMENSIONS:
• 48 x 48 mm,
• 72 x 72 mm, 
• 96 x 96 mm,
• 144 x 144 mm

MIERNIKI ANALOGOWE
ANALOG METERS

WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU / ITEMS AVAILABLE FROM OUR STOCK:

- mierniki w gabarytach 72x72 mm i 96x96 mm we wszytskich zakresach pomiarowych/
- meters with dimensions 72x72 mm and 96x96 mm in all measuring ranges
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VAPL
Pomiar mocy czynnej w sieci jednofazowej/ 

Measurement of active power in a 1 phase network
Pomiar mocy biernej w sieci jednofazowej/ 

Measurement of reactive power in a 1phase network

VAGL, VAML
Napięcie d.c. / Voltage d.c. Prąd d.c./ Current d.c.

VAE
Napięcie a.c./ Voltage a.c. Prąd a.c., podłączenie bezpośrednie/ 

Current a.c., direct connection
Prąd a.c., podłączenie bezpośrednie/ 

Current a.c., indirect connection

(L2)

11 12

(L2)

11 12 11 12

(L2)

VAML
Pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej 3-przewodowej symetrycznie obciążonej/
Measurement of active power in a 3-phase 4-wire symmetrically loaded network

Pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej 3-przewodowej symetrycznie obciążonej/
Measurement of reactive power in a 3-phase 3-wire symmetrically loaded network

Pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej 4-przewodowej symetrycznie obciążonej/
Measurement of active power in a 3-phase 4-wire symmetrically loaded network

Pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej 4-przewodowej symetrycznie obciążonej/
Measurement of reactive power in a 3-phase 4-wire symmetrically loaded network

MIERNIKI ANALOGOWE
ANALOG METERS
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VAQL
Sieć 1-fazowa/ Single phase Sieć 3-fazowa, symetrycznie obciążona/  Three phase balanced load

VAML
Pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej 3-przewodowej niesymetrycznie obciążonej/

Measurement of active power in a 3-phase  3-wire asymemrtically loaded network
Pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej 3-przewodowej niesymetrycznie obciążonej/
Measurement of reactive power in a 3-phase  3-wire asymemrtically loaded network

Pomiar mocy czynnej w sieci 3-fazowej 4-przewodowej niesymetrycznie obciążonej/
Measurement of active power in a 3-phase  4-wire asymemrtically loaded network

Pomiar mocy biernej w sieci 3-fazowej 4-przewodowej niesymetrycznie obciążonej/
Measurement of reactive power in a 3-phase 4-wire asymemrtically loaded networkMeasurement of active power in a 3-phase  4-wire asymemrtically loaded network Measurement of reactive power in a 3-phase 4-wire asymemrtically loaded network

VAE KOD ZAMÓWIENIA/ORDERING CODE:

VAE - XXX XXX X XX X

Gabaryt miernika/ Meter dimensions:
48 x 48 mm 048
72 x 72 mm 072
96 x 96 mm 096
144 x 144 mm 144

Zakres pomiarowy/ Measuring range:

patrz tablica nr 2  / see table 2                XXX

Podzielnia/ Scale:
bez podzielni/ without scale 0
podzielnia zgodna z zakresem/ scale equal to measuring range 1

Wykonanie/ Version:
standardowe/ stamndard 00

specjalne/ custom made XX

Próby odbiorcze/ Acceptance tests:

bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0

z atestami Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certi�cate 1

ze świadectwem sprawdzenia przez laboratorium/ according to customer’s request 2

Tablica 2/ Table 2

Kod 
zakresu/ 

Range 
code:

Zakresy 
pomiarowe/ 

Measuring range

Kod 
zakresu 
Range /

code:

Zakresy 
pomiarowe/ 

Measuring range

 001 75/150A 75/5A 009 500/1000A 500/5A

 002 80/160A 80/5A 010 600/1200A 600/5A

 003 100/200A 100/5A 011 750/1500A 750/5A

 004 150/300A 150/5A 012 800/1600A 800/5A

 005 200/400A 200/5A 013 1/2kA 1000/5A

 006 250/500A 250/5A 014 4/8kA 4000/5A

 007 300/600A 300/5A 015 500V

 008 400/800A 400/5A

MIERNIKI ANALOGOWE VAGL, VAML, VAPL, VAQL/  ANALOG METRS VAGL, VAML, VAPL, VAQL
KOD ZAMÓWIENIA/ORDERING CODE:

W zamówieniu należy podać:
- nazwę i typ miernika,
- gabaryt miernika,
- zakres pomiarowy wejścia/wejść,
- zakres wskazań (opis na skali),
- przekładnik prądowy/napięciowy,
- częstotliwość sygnału mierzonego,
- pozycja pracy. 

In the order, please specify the following:
- name and meter type ,
- meter dimensions, 
- measuring range of inputs/input,
- range of indications (description on the scale),
- current/ voltage transformer,
- the frequency of the measured signal,
- operating system.

WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU / ITEMS AVAILABLE FROM OUR STOCK:

- mierniki w gabarytach 72x72 mm i 96x96 mm we wszytskich zakresach pomiarowych/
- meters with dimensions 72x72 mm and 96x96 mm in all measuring ranges

MIERNIKI ANALOGOWE
ANALOG METERS


